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В книге даны комплекты одежды для детей дошколь- 
пого и младшего школьного возраста, 

Имеются рекомендации по выбору ткани, покроя и 
фасона детской одежды, дано описание подготовки вы- 
кройки, раскроя и шитья одежды для повседневной нос- 
KH, спорта, а также для театра, новогодней елки и дна 
рождения. 

В приложении помещены основные выкройки в на- 
туральвую величину, 

Цель книги — помочь женщинам в домашних усдо- 
виях сщить понравившуюся модель по готовой выкройке. 
Книга может быть также рекомендована работникам, 
‘ателье. 

Рисунков 101. 


СООТВЕТСТВИИ С ФИГУРОЙ 


Е — Снятие выкройки с приложения. Выкройку изделия нужного 
_ размера помещенную в приложении, можно снять следующим 
‘образом. 

На лист чистой бумаги положить лист приложения, прико- 
| MOMb его в нескольких местах, обвести контуры выкройки и вы- 
| резать ее. Для их изделий необходимы дополнительные 
| _ конструктивные и фасонные линии. Например, по выкройке 

платья можно сделать выкройку сарафана, блузки или по вы- 
| — кройке брюк сделать выкройку полукомбипезона и т. д. В этом 
| случае, пересняв выкройку, следует нанести дополнительные ли- 
Й нии и только после этого вырезать ее. 
Шереводить необходимо не только контурные линии, HO и а 
все условные обозначения: контрольные точки, направление до- 
вой нити, линии прореза кармана или притачивания клапана» | 
Мелкие детали выкроек (воротник, манжета, карман, клин бе- 
рета ит. п.) можно перевести на прозрачную бумагу. 

Все выкройки приложения даны без учета припусков на 
вы и подгиб. Их следует давать при раскрое. Исключение со- 
вляют выкройки коротких рукавов, где показан припуск на 
6 по низу. 
осле снятия выкройки необходимо проверить ее по основ- 
змерениям фигуры. Если готовая выкройка не соответст- 
змерениям фигуры с учетом припуска па свободное обле- 

нее следует внести исправления соответственно фигуре 
тие мерок с фигуры. Фигуру обмеряют сантиметро 
егкому платью девочки или по рубашке мальч 
H стоять прямо, без напряжения. 
ерки готовой выкройки снимают следующие 
1 1 ае 1, а, б, в, иг) снимают по 
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ину переда до талии 6 — от основания шеи по- 
редине переда до линии тални; | 


Рис. 1. Снятие мерок 
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1 бумаги, или укоротить, 
рис. 4, 6). Затем выр 
или кепи. 6 


нья берета или кепи можно следующим 
обхвата головы разделить на количество клинь 
я цифра необходимая ширина клина по низу), 
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Рис. 5. Изменение въкройки клина берета или кепки: 
а — увеличение; 6- уменьшение 


ловину разности двух ширин (рис. 9, а), затем полученную 
точку соединить плавной кривой линией с вершиной клина. 
Уменьшение клина показано на рис. 5, 0. 

Изменение выкройки брюк. В въкройку необходимо внести 
изменения, если она не соответствует мерке длины брюк. Если 
выкройка длинная, на задней и передней половинках брюк по 

“линии колена следует заложить и заколоть булавками складки 
‘одинаковой величины (рис. 6, а) согласно мерке длины брюк. 
Выровнять шаговые и боковые срезы. р 

Если выкройка короткая, ее следует разрезать по линии KO- 
лена и удлинить (рис. 6, 6) согласно мерке длины брюк, на- 
калывая детали выкройки на полоски бумаги. Затем выровнять 


Изменение выкроек пальто, спортивной куртки, пиджака и 
чки Выкройки указанных изделий изменяют по правилам, 
рые указаны для платья. Каждую выкройку следует про- 
по мерке длины изделия и вносить изменения, если она 
зетствует измерению. : 
сле изменения и уточнения выкроек приступить к рас 
на ткани и раскрою. 
‘кроем ткань следует продекатировать: х, 
ковую памочить, просушить не до пол 
ить с изнанки в долевом нап лен 
‘изнанки через, влажный, 
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ДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 


ОЗРАСТА 


одежды, входящие в комплект, должны 
о покрою, не стеснять движений ребенка. 

ое существенное в одежде — это материал и его цвет. 
зготовлении одежды для детей дошкольного возраста 
дуется использовать ткани из натуральных волокон 
лен, шерсть) и из химических, смешанных © натураль- 
Для верхней одежды применяются гладкокрашеные 
и, в мелкую клетку или полоску; для легкой одежды — 
кокрашеные, в мелкий и средний горошек, полоску, клетку» 

стительными орнаментами или детским рисунком. 
[вет тканей рекомендуется пренмущественно светлый, неж- 

ii, реже-- сочный и яркий (летняя одежда). 

"Основные силуэты одежды для дошкольников: для мальчи- 
прямой; для девочек — прямой, расширенный от плече- 
вов, от кокетки или от линии талии. 

В одежде для дошкольников все детали мелкие. 

Летние комплекты для отдыха чаще всего состоят из платья- 

ата и штанишек, песочника и кофточки, платья и трусов 

ие. Ти цветной рис. 1). Для таких комплектов нужна яркая 

нь (гладкокрашеная или с рисунком), которую следует ука 

° расить простой аппликацией, цветным кантом или кружевами: 

Шокрой платья, платья-халата для девочек простой. Они 

@ всего без рукавов и воротника и похожи на закрытые 

артучки с застежкой сзади. Дополнением к таким комплектам 
жды может быть косынка или шапочка из ткани. 

^ Комплекты летней одежды для повседневной носки могут 

оять из куртки, сорочки и коротких или длинных брюк; коф- 
и юбки со складками, блузки и сарафана (рис. 8, см. 


но, очень удобны куртки с капюшонами и 
с водоотталкивающей пропиткой. Ткани для 
екта подбирают сочетающиеся по цвету или контрастные. 1 
| улицы поздней весной и ранней осенью хороши комп- 
рафана и жакета, пальто и платья, платья и на- А 
ляюшей подкладке и брюк (рис. 9 
обратить внимание Ha цвет 
с по цвету подобрать т 
т на 
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Рис, 8, Комплекты одежды для повседневной носки 
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Рис, 10, Комплекти нарядной одежды 


учаев комплекты из курточек, сор 
уф нов и блузок, платьев и легких | 
‘рис. 31, 32). Для детской нарядной одежу 
о использовать дорогие ткани. Празднично выг, 
екты, выполненные из гладкокрашеного и набивио 
хлопчатобумажного бархата, искусственного щ 
и сорочки, дополняющие комплект, могут быть из. 
типа батиста светлых тонов. Красивы традиционные дл; 
кой одежды оборочки и кружево. Нарядность компле 
ды для девочки придают ажурные чулки или белые ко 
для мальчика — жилет из яркой ткани, белый воротник 
или поплина. 


|  ПЕСОЧНИК И КОФТОЧКА ПОКРОЯ РЕГЛАН 


Комплект летней одежды, состоящий из песочника и кофе — 
“точки покроя реглан (см. цветной рис. /), рекомендуется для 
повседневной носки. 

Шесочник из хлопчатобумажной ткани с мелким рисунком |) 
по талии и низу собран на резинку; бретели спереди пришитъ | 
к отрезной детали, сзади пристегнуты к трусам. Отделкой слу 
жит вышивка. 

Кофточка без воротника с застежкой сзади выполнена из. 
однотонной хлопчатобумажной ткани, накладные карманы № 

- торловина отделаны бейкой из ткани песочника. 
Расход ткани на песочник 28 размера при ширине 70 см= 
5 1 м 20 см, на кофточку того же размера — 1 м 15 см, 
Подготовка выкройки. Для выполнения песочника 

— кофточки необходимо снять с приложения (лист 1) выкройк 
| трусов нужного размера (задняя и передняя половинки) и кофе 
точки покроя реглан нужного размера (спинка, задняя и перед 
няя половинки рукава, полочка). 

На выкройки нанести дополнительные конструктивные И 
сонные линии. Е 

На задней половинке трусов (рис. 11) продолжить ЛИ 
| талии и низа вправо на 4 см и соединить точки 4 прямой 


передней половинке трусов разделить линию талий 
и части. Одна треть — ширина верхней части трусов п 
Продолжить линию середины детали вверх на 15—1 
верхней части трусов по верхнему срезу на 
м по талии. Расширить переднюю половинку трусов 
к же, как и заднюю. 
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5 см; точки 2,5 и 1,5 соеди 
i, 1 жая ее вверх на 1,5 см. Оформить лин 
оказано на рисунке, fs 
_переде от линии талии по боковому срезу и серел 
15 см (длина кофточки). Точки /5 соединить линие: 
ой линии низа. Заузить выкройку по боковому срезу 
мить линию проймы, как показано на рисунке. Разде- 
инию низа (расстояние между точками 15 и 2,5) на че- 
части, провести линии накладного кармана. От линии гор- 
ы посередине отложить вниз 20 см (длина планки); для 
мления мысика вверх от точки 20 отложить 2 см и от полу- 
ой точки влево — 2 см; от линии горловины по пройме (ши- 
бейки) отложить 2 сл, соединить точки 2; 2 и 20. 
одготовить выкройки задней и передней половинок рукава, 
“Kak показано на рис. 11. 

При подготовке выкройки переда кофточки для мальчика 
‘вытачку бокового среза не переснимать, а линию бокового 
среза по низу укоротить на ширину вытачки. 

После нанесения дополнительных линий следует показать 
"направление долевой нити, вырезать детали и приступить к рас- 
кладке их на ткани. 

Раскрой. Выкройки разложить на ткани так, чтобы на- 
правление долевой нити на выкройках совпадало с направлением 
долевой нити ткани. Приколоть выкройки, обмелить их по кон 
ia давая при этом следующие припуски на швы и подгиб 
(си): Ё 

на задней и передней половинках и на верхней части тру- 

- по всем срезам 0,7; 
а спинке и переде кофточки по горловине — 0,7; по пройме 

оковому срезу — 1,5 по низу — 3,5—4; 

на задней и передней половинках рукава — по низу 2,5—98; 

срезам горловины 0,7; по остальным срезам 1,5; 

„на накладном кармане — по всем срезам 0,7. 

складка на ткани деталей выкройки кофточки показана 


трусов, две верхние части трусов, две бретели ши- 
MM длиной 45 см по долевой нити; одну обтачку 
5 -3 см и длиной, равной ширине трусов по талии; 
очки: одну спиику, две задние и две передние по» 
один перед (полочка называется передом, если. 

` застежки), два кармана, две обтачки шири 

отки верхних срезов карманов и две о | 
ля обработки пиза трусов (по 
I вины спинки i 
© пример 
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x А - 
бретели. Сложить бретель лицевой сто 
чать швом шириной 0,7 см, вывернуть на ie 
путюжить. 

верхнюю часть трусов. 
колоть бретели к верхней части трусов, уравнивая ср 4 ками у. 


ь по трем сторонам, оставляя нестачанным нижний срез, 
1 части трусов, удалить нитки наметки, вывернуть дета, 
вутю сторону, приутюжить. 
ачать шаговые и боковые срезы трусов, запошивая з 
Hi половинкой. Обработать низ трусов косыми обтачками (см 
43). Сметать верхнюю часть трусов с основными деталями 
COB, складывая их лицевыми сторонами внутрь, и, совмещая 
едины, приметать обтачку и притачать ee, одновременно 
притачивая и верхнюю часть трусов, удалить нитки наметки, 
вернуть обтачку в сторону изнанки, выметать край, выпуская 
кант шириной 0,1—0,2 см из ткани трусов. Внутренний срез 
обтачки подогнуть на 0,7 см, заметать и настрочить на расстоя: 
> ний 0,1—0,2 см от подогнутого края. a 
Вдернуть резинки по талии и низу. 4 
Выметать петли на бретелях и пришить пуговицы на задней а 
половинке трусов. м 
Ha переде и спинке кофточки отметить середину, проложилв 
. копировальнъге стежки по контурным линиям выкройки. а 
Заготовить накладные карманы (рис. 13, а). Для зтого @ 
жить по верхнему срезу карман с обтачкой, складывая изна 
° кармана с лицевой стороной обтачки, приметать обтачку, п 
_тачатњ обтачку швом шириной 0,7 си; удалить паметку, 00 
ть обтачку на лицевую сторону кармана, выметать край, 
ская кант из ткани обтачки, внутренний срез обтачки 
уть на 0,7 см, заметать и настрочить на расстояний 
и от подогнутого края (рис. 13, 6). Подогнуть В сторо 
ики боковые и нижнюю стороны кармана па 0,7 GM, 38 
приутюжить (рис. 13, а). ] 
етать заднюю н переднюю половинки рукава по ср 
KE срезам (сметывать со стороны задней поло 
ковые срезы переда и спинки. 
Kaba в проймы (со стороны рукава), 
) рукава от горловины переда, а 
При вметывании посадку рук 
: И пройме. 
J. Чтоб 
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па общее облегание, расположени 
оловинъ, расположение и : с 
положения кармана. Пе 
примерки перенести все изменения на левую сторон} 
и приступить к ее обработке. х 
а ть и пастрочить накладные карманы, отступая OT 
ая ua 0,1—0,2 см, закрепляя концы двумя обратными строч= 
ми у верхнего края. : 
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Рис. 13. Обработка деталей кофточки: 
а, 6, в-- Накладной карман; г — разрез па спинке; д — нитяная петля 


работать застежку на спинке. 
јырезать по долевой нити полоску ткани шириною 4— 
‘длиной, равной длине разреза плюс 3—4 см; верхний по- 
‘срез полоски подкроить по форме горловины. 
"aM полоску к разрезу, складывая се с изделие: 
ронами внутрь, обтачать разрез швом ши 


едние и нижние срезы рукавов. Срезы об 

тожить в сторону спинки. 

ь рукава, срезы обметать вместе, приутюжить. 

отать горловину. Стачать обтачки по плечевым ср 
южить, Приметать заготовленную обтачку, склады 

се лицевой стороной с изнанкой изделия и уравнивая срезы, 

ачать, удалить нитки наметки, отвернуть обтачку на лице) 


Очистить кофточку от ниток паметки, отутюжить, пришить 
пуговицу для застежки и отделочные пуговицы. 


1 ПЛАТЬЕ-ХАЛАТ, ТРУСЫ И ПЛАТОЧЕК 


Комплект, состоящий из платья-халата, трусов и платочка 
(см. цветной рис. 11), рекомендуется для повседневной носки 
летом. 

‹ Шлатье-халат шьют из хлопчатобумажной ткани с мелким 
рисунком без воротника и рукавов с застежкой сзади до Пиза» 
по горловине и проймам он окантован косыми полосками отдеч а 
лочной ткани. Отделкой служит крупная аппликация и круз 

ево. Трусы и платочек вы: 
полнены из той же ткани» 
что и платье-халат. ђ 

Комплект можно ИЗМЕ 
нить, т. е. платье-халат вы 
полнить с застежкой опере 
ди (рис. 14, а) или с 34 
стежкой сзади и на кокетке 


(рис. 14,0). р 

Расход основной ТКА У 

на комплект (см. Цветно На 
ши“ 


рис. П) 28 размера при 
рине 90см — 1 м 300M 
делочной ткани при 
рине 60см — 30 см, па 
плект (см. рис. 14,0), 
45 см; отделочной 200 
на комплект (см. У 
14,6) —1 м 50 см. 


Рис. 14, Комплект из п 
то н трусов. 


пготовка выкройки. Для выполнения трусов не 

о пересиять с приложения (лист 1) выкройки нужного 
р задней и передней половинок трусов; для выполнения 

ного, убора — выкройки платочка H ободка к нему; для 

лнения платол-халата выкройки спинки и полочки. 

| На выкройки для платья-халата с застежкой сзади нанести 
‘следующие дополнительные конструктивные и фасонные линии. 
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: Рис. 15. Подготовка выкройки платья-халата с застежкой сзади 
(и! ~ 
it На спинке (рис. 15) продолжить линию горловины влево 
г ,Б см, линию низа — также на 2,5 см, для образования при- 
г- ка на застежку точки 2,5 соединить прямой линией. Линию 4 
fe едины спипки разделить на пять частей, от нижней точки 
т ления провести до пересечения с боковым срезом параллельно 
Й низа линию пришивания отделки. Уменьшить глубину 


проймы на 2 см и оформить ее, как показано на рисунке, 
а полочке оформить пройму и папести линию пришивання 
лки TAK же, как на спинке, 
кройки платоя-халата с застежкой спереди нанести. 
ьные фасонные и койструктивише линии. г: 
ке уменьшить глубину проймы и оформить ee, 


а) углубить горловину па 
2 вправо, продолжить линию низа, 
динить прямой линией. Оформить го 
ска на застежку правой полочки внизу, Ka к | 
ке. Линию припуска на застежку левой поле 
круглять. Уменьшить глубину проймы и оформ 
пинке. 


срезу в. 
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реде — 
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для 
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Рие, 16, Подготовка выкройки полочки платья-халата: 
@—c застежкой спереди; 


б— па кокетке 


вылолнения платоя-халата с кокеткой (рис. 14, 6) № 
на выкройке нанести следующие дополни 

ые и фасонные линии. 
Ke (см. рис. 15) продолжить линию горловин 
ию низа — также на 2,5 см. Точки 2, 5 со! 
еньшить глубину проймы на 2 см 
но на рисунке. От точки 2 провест! 
ямым углом к линии припуск 


а= 


до линии низа выкройки лини, пар 
добства раскладки деталей выкройки п 
ести контрольную линию. Наметить место 
я накладного кармана. Для этого разделить линию, 
т кокетки до низа на четыре части, от верхией точки 
пожить влево половину ширины кармана (3,5 см), 
ей точки — 10 см; провести линию кармана, как пока- 
рисунке. 
Затем выкройки вырезать. 
Раскрой Выкройки разложить на ткани так, чтобы па- 
вление долевой нити на выкройках совпадало с направле- 
м долевой нити ткани. Приколоть выкройки, обмелить HX 
контурам, давая при этом следующие припуски на швы и 
подгиб (см): для трусов на задней и передней половинках ша 
по боковому и шаговому срезам 1; по верхнему срезу — 2,5; по 
> cpesy низа — 0,7; 
) для платочка и ободка — по всем срезам 0,7; 
be для платья-халата (см. цветной рис. №) на спинке и пез 
Я: по горловине и проймам 0,7; по плечевому и боковому 
срезам 1,5; по срезу припуска на застежку 4; по низу 5—6; 
| для платья-халата с застежкой спереди (см. рис. 14, а) na 
‘спинке (середина выкройки положена на сгиб ткани по доле- 
вон нити) по горловине, пройме и линии низа — 0,7; по пле- 
Я буу и боковому срезам 1,5: 
| | на полочке Шо горловине, припуску на застежку, линии 
аи пройме 0,7; по плечевому и боковому срезам 1,5. 
Шрипуски на швы и подгиб для платья-халата с кокеткой 
см. рис. 14, 6) даны на рис. 17. 
ъкроить детали платья-халата с кокеткой: две кокетки 
‘спинки, две пижние детали спинки; одну-нижнюю деталь пез 
еда, два кармана и одну кокетку переда; детали трусов: одну 
днюю и одну переднюю половинки; детали платочка: один 
почек, один ободок; детали платья-халата с застежкой 
две спинки, один перед; детали платья-халата с застеж- 
ди: одну спинку, две полочки. 
(те, Стачать шатовые и боковые срезы трусов. 
нть срез талии на машине, Обработать срез низа ко- 


езинки по талии. и низу трусов. 
атья-халата с застежкой сзади (см. 
1 ‘копировальные стежки по контур 
боковых 
едину | с 


атье халат па ребенка, сколоть детали на спи 
дину правой и левой половинок, и сделать п 
ы платье не перемещалось по отношению к сИ 
BI, приколоть его к белью спереди и на слинке по. 

= по. 


| 


|| Нонтро| лен |ая линия 


доледвая 


Сгид ткани 


Середина 


Рис. 17. Припуски на № 


.. 4 
имерке проследить за тем, чтобы в изделии бы 
ление долевой нити, т, е. пе было пер 
мать по правой стороне фигуры, 
дно плечо выше другого, оди 


+ 
Е А « 
плеча; уточнить глубину и ширину выреза 
цуи форму проймы; уточнить длину изделия. 
ичии дефектов по плечевому или боковому швам 
едует распороть и заколоть булавками. Наметить распо- 


к 
З 
< 
% 
5 
о 
въ 
5 
3 
Gs) 
Ф 
а 
Ф 
о 


Бя-хадата с кокеткой 
змеп и уточнения, сделанные во время пример 
“изделия перенести на левую. Меправлец 
"на лицевой стороне прокладочными, стежи 
J сложить деталь изнанкой т 
едины, ур 


~ 
“И 
ые вытачки спинки, начиная От широк, 
рочку к концам на нет, заутюжить 
Дины. ў 
плечевые и боковые срезы, швы обметать и за 
торону спинки. А 
Обработать срезы горловины и пройм косыми полоска 
очной ткани (руликовый кант). Для этого выкроить | 


полоски ткани шириной 5 см под углом 45°, стачать их пе готов: 
ев нити. Сложить полоску ткани пополам изнанк. ным # 
нутрь, уравнивая срезы, сметать срезы и приутожите жево 
"Приметать к срезам изделия вдвое сложенную полоску, урав» намет 
+ и наст 
Бетега А 
2222, 
Г А | 
“ Лицевал Лицевая | 
|. сторона сторона 
ь 
а б 
Рис. 18. Обработка среза косой полоской: 
@— соединение полоски с изделнем; 6 — обработанный срез 
_ нивал ее срезы с обрабатываемым срезом изделия, приташ и: 
швом шириной 0,7 см (рис. 18, a), удалить нитки наметки ок: | Ta. 
“ товать срезы полоской, выметать край, приутюжить и простро а 
HHT деталь с лицевой стороны в шов притачивания кан П т 
_ (рис 18, 6). к 5 
| Подогнуть припуск по пизу платья-халата в сторону | aia 
анки, заметать его и подшить потайными ручными стеж Ten 
ли на машине. с 


“ Выметать петли на правой половине спинки. Выполнить 


ть косую полоску отделочной ткани шириной 

HOH линии пришивания отделки. Сложить 

анкой внутрь, приутюжить. Длина кружева 

лтора раза больше длины линии пришивання; 
учае линия пришивання равна 98 | 

b 98+98 : 2=98+49=147 см, 

и стежками поперечные края кр 
а ряда частых с 

а 


аА 
. | еј Р 
ивания на платье-халате и кружево раздели 
вос количество отрезков, например на 10. Длина 
‘отрезка на изделии будет равна 9,8 см, т. е. 98:1 
ужеве —15 см. 

Шрнколоть кружево к платью-халату, совмещая точки 
деления (рис. 19, а), подтянуть постепенно нитки, приколоть кру- 
жево и приметать к платью-халату. Приложить к кружеву заг 
товленную косую полоску, уравнивая ее срезы с приметац- 
> гым краем кружев, приметать и настрочить одновременно кру- 
| ево и полоску на платье швом шириной 0,7 см, удалить нитки 
наметки, отогнуть косую полоску в сторону срезов, приметать 
и настрочить на расстоянии 0,1—0,2 см от края (рис. 19, 6). 


a д 


Рис. 19. тделка лия кружевом: 


а — соединение кружева с и 6 — притачива- 
ние кружева с косой полоской к Узделию 


Ив рулика заготовить бантик и прикрепить его к изделию. 
Шлатье-халат очистить от инток наметки, отутюжить и при- 

‘шить пуговицы. 

3 латье-халат с застежкой спереди (см. рис. 14, а) шьют 
овном так же, как платье-халат, описанное выше. Сме- 
тачки, плечевые и боковые срезы. Сделать примерку. 

После примерки стачать плечевые вытачки спинки, заутю- 
в сторону середины. Стачать плечевые и боковые 
вы заутюжить в сторону спинки и обметать. е 


вить петли из рулика (рис. 20, а). Выкроить кос} 


той 2—2,5 см, сложить се вдвое лицевой сто 
отступая от сгиба на 0,3—0,5 ем. 
к срезам для того, чтобы ле 


cH Триметать обтачку, складывая се лицевой 
_ изнанкой изделия, одновременно приметывая за 
петли (рис. 20, 0); притачать швом шириной 07 
пить нитки наметки, отвернуть обтачку на лицевую стор 
завить петли, выметать край, выпуская кант из обтац 
° Внутренний срез обтачки подогиуть в сторону изнанки 3 
0,7 см, заметать и застрочить, прокладывая строчку на расстоя- 


ann 0,1—0,2 см от края. 


Лицевая 
сторона 


Рис. 20. Обработка застежки: 


Г рон) 
-4 а — заготовка рулика; 0 — приметывацие петель и обтачки 
У к изделио 


Обработать проймы косыми полосками отделочной ткани. _ 
Подробное описание обработки см. на стр. 28. 
Очистить платье-халат от ниток наметки, отутюжить и при“ 
шить пуговицы. 
При шитье платья-халата с кокеткой сметать плечевые вы" 
ща т: и кокетки спинки, плечевые срезы кокетки спинки и пер 
Ш ложить два ряда частых стежков по верхнему срезу 
И детали переда. Сметать кокетку переда с нижней дет 
ещая линии середины и равномерно распределяя сбо 
(Сметать кокетку с нижней деталью спинки, совмещая 
ны, Подогнуть припуск на обработку застежки на 
изнанки и заметать его, 
боковые срезы спинки и переда. 
ку. Мадеть платье-халат на ребенка 
овмещая линии середины (см. на 
а ној Г : 


рнуть карман на лицевую сторону, выправить 


‘платье. А 
тать карман, настрочить его по верхнему и по нижнему. 
HHOMY краям. 
ать плечевые вытачки кокетки спинки, заутюжить анх 
рону середины. 
тачать плечевые срезы, швы разутюжить, обметать и за- 
тем заутюжить в сторону спинки, 
Вырезать косую полоску из отделочной ткани шириной Е 
"3 см и длиной, равной ширине кокетки переда. Приметать по- 
лоску к кокетке переда, складывая их лицевыми сторонами 
внутрь и уравнивая срезы, притачать полоску швом шириной 
(0,7 см, удалить нитки наметки, окантовать срез полоской, вы- | 
_ метать край в шов притачивания. 
Cravath кокетку спилки с нижней деталью спинки, шов за- 
утюжить в сторону кокетки и обметать. 
‘ Наметать кокетку переда Ha нижнюю деталь переда, на- 
‘строчить, прокладывая строчку в шов притачивания канта. 
Край припуска на обработку’ застежки подобнуть в сторону 
‘изнанки на 0,7 см и прострочить на расстоянии 0,1—0,2 см от 
края. 
| Обработать горловину косой полоской отделочной ткани 
| (подробное описание см. на стр. 28). 
в | 


a 


(Стачатр боковые срезы, швы обметать и заутюжить в сто- 
рону спинки. 

| "Обработать проймы и низ платья-халата косыми полосками 
| отделочной ткани (руликовый кант). 
р Прометать петли на правой половине спинки. 
_ Очистить платье-халат от ниток наметки, отутюжить, приз 
шить пуговицы. = 
— Шитье платочка. Стачать вытачку, шов заутюжить, срезы = 
бметать. Обработать отлетной край косой полоской из отде- 
нон ткани. Собрать на сборку или заложить мягкие складки 
‘линии соединения с ободком. Приметать ободок, складывая 
аточком лицевой стороной внутрь, совмещая середины; 
ь ободок с платочком, затем подогнуть в сторону изнанки 
ые края ободка на ширину шва, прострочить. 


ПЕРЕДНИК 
ст, состоящий из платья и передника (рис. 21,а), ре- 
я повседневиой носки летом. | 

ебольшим воротником с закругленными угла 
ади и втачными короткими рукавами можно, 
умажной ткани с мелким рисунком, | 
| й хлопчатобумажнс 
щим} КОЙ са до: 


ивной тесьмой. 
"кани на платье с рукавами 28 размера при шит 
) см, на передник — 1 м 15 си; па платье без р 


овка выкройки. Для выполнения комплекта 
го переснять с приложения (лист 1) выкройки нуж- 


чу 
А 


0 


Рис, 21. Комплект из платья и передника 


го размера: спинки и полочки платья, короткого рукава 
ника. 
ыкройки платья нанести дополнительные конструкт 
и фасонные линии для получения выкройки передника: 
10 горловины спинки посередине (рис. 22) углу! 
јасширить по плечевому срезу на 2 см, получени“, 
дийить овальной линией, продолжить линию на 2.0% 
(ска на застежку. 3 


ни низа посередине спинки и по б 
и оединить прямой линией и пр 
9 


инию проймы, как показано на рисунке. | 
вытачку на линию горловинъ; для это 
| рловины (расстоянне между точками Фи 2) | 
авую точку деления соединить с концом вы 
реднне переда на 6 см углубить линию горловины, а по 
му срезу расширить ее на 2 см, точки 6 и 2 соединить 
ой линией. Отложить 5 см от линии низа посередине 
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Рис. 22. Подготовка выкройки перединка 


ГИ по боковому срезу, соединить полученные точки лис 


лледьной линни низа. 
(ить линию проймы, как на спинке. 
TH верхнюю линию кармана. Для этого разделить 
еда (расстояние между точками би 5) на три 
к! деления провести линию, параллельную. 
ечения с линией бокового среза. Строчк 
пу кармана, показаны на рис. 22 пункт 
- 


спи е уменьшить глубину проймы и оформить се, 
дел: та рис. 15. 


у - 
На полочке (рис. 23) нанести линии пакладного карма бА 
ЛА разделить линию середины переда на три части, а у 
по низа на четыре. По высоте карман равен 3 длины лини) 
дины полочки, по ширине — |; ширины полочки по не 
делить линию горловины пополам, нанести линию отдел 
) соединяя полученную точку с свры 
динои кармана. Уменьшить глуби 2 
= проймы и оформить се, как Пок с 
| зано на рисунке. || М 
После нанесения на выкро | \ 
дополнительных линий следует вще Sa 


резать детали и приступить к pace 
кладке их на ткани. 

Раскрой. Выкройки разлог 
жить на ткани так, чтобы направ- 
ление долевой нити на выкройках 
совпадало с направлением доле“ 
вой нити ткани. Приколоть вы 
кройки платья, обмелить их по 
контурам. 

При раскрое платья давать сле- 
дующие припуски на швы и под» 
гиб (см): 

на спинке и переде платья Ho) 
горловине 1; по пройме 1,5; плече аи 
вому и боковому срезам 1,5; 00 | 
низу 4—5; 

на рукаве — по окату 1, по пе 
реднему и локтевому срезам 1,5, 10) 


"Рис. 23, Подготовка выкройки НИЗУ 3; 
платья с накладными Е на воротнике — по срезу гора 
пами вины 1; по остальным срезам бич 


Припуски на швы для деталей 
а передника даны на рис. 24. ; 
Выкроить детали платья: одну спинку, один перед, два ру Д 
кава, верхний и нижний воротники; детали передника: ( 
| ки, один перед, один карман, 
ачки для обработки горловины и пройм передника 
после примерки как для платья: так, чтобы дол! 
| ки совпадала с долевой мито ткани ИЗД 
обтачках для горловины» и пройм швы © 
j дели 


лечевыми и боковыми швами из 


Унион yareioy маг mam en изокпифи ре она 
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a, Сделать разрез посередине спинки длино 
одно проходила голова. = 
вый рукав проложить мелкие сметочные сте 
сстоянии 1 см от среза, подогнуть и зам 

ибку по пизу в сторону изнанки. | 
примерку (подробное описание примерки 


ф 
А 


ГА, 


7 


кант из 
жить с! 
приутю 
| BHTb др 
Обр 
| стр. 21. 

| 2,5 см 
4 Вме 
А концы ‹ 
ник сп 
сую 06 
удалите 
край, п 
примет: 


Рис. 25. Раскрой обтачек 


Ob правый рукав к проймё булавками, под! 

пу изнанки, совмещая центр оката рукава с 

рапичивая посадку оката, затем нанести 
а месте булавок па рукаве и пройме, У! 

о пройме платья вок уг у 

будет являться KO! 


чевые вытачки спинки, начиная от широ 


м заутюжить в сторону спинки. 
отовить воротник. С нижнего воротника срезать по 
с трех сторон, исключая срез горловины. Сметать верх- 
нижнюю детали воротника, сложив их лицевыми сторо- 
ами внутрь, припосаживая в углах верхнюю (сметывать со 
роны верхней детали); обтачать воротник, прокладывая 
рочку со стороны нижней детали, швом шириной 0,7 см; при- 
пуски на швы в углах подрезать, оставляя 0,2—0,3 см, вывер- 
С щъ воротник на лицевую сторону и выправить углы. Край вы 
7 метать прямыми стежками со стороны нижней детали, делая 
кант из верхней детали шириной 0,1—0,2 см. Воротник приутю- 
‘ить со стороны нижней детали. Нитки выметывания удалить и 
нутюжить воротник второй раз. Таким же образом загото- 

вить другую половину воротника. 

Обработать разрез посередине спинки так, как описано на 
стр. 21. Вырезать обтачку в виде косой полоски ткани шириной 
25 см и длиной, равной длине среза горловины плюе 2—3 см. 
_ Вметать заготовленный воротник в горловину, совмещая его 
концы с серединой спинки и переда и складывая нижний ворот- 
М Ник с платьем лицевыми сторонами внутрь, затем наметать ко- 
С Су обтачку, уравнивая срезы, обтачать со стороны обтачки, 
алить нитки наметки, отогнуть обтачку наизнанку, заметать 
ай, приутюжить, второй срез обтачки подогнуть на 0,7 см, 
| етать его и настрочить на расстоянии 0,1—0,2 см от 
подогнутого края или подшить ручными потайными стеж- 


Я 
лачать срезы рукава, шов разутюжить, срезы обметать 
есте и заутюжить. Подогпуть припуск на подгибку низа ру- 
и замстать Внутренний срез припуска подогпуть на 0,7 см 
ону изнанки и настрочить на расстоянии 0,1—0,2 см от 
ли подшить ручными потайными стежками Край при- 
‚ Вложнть правый рукав в левый лицевыми сторонами, 

совмещая срезы н швы, и перенести контрольные зна 

о рукава на левый; соединить рукава с проймами, с 

ками по контрольным знакам, вметать, расправля 


ь по рукаву). 


удалит 


стороны 


ск на подгиб низа платья по памесці 
У Внутренний срез припуска подогнут 
ки на 0,7 см, настрочить, отступая на 0,1—0 
Риба или подшить ручными потайными стежка 
хи наметки и прнутюжить низ платья. 
спинке у верхнего края обработанного разреза пришуг 
говицу и выполнить нитяную петлю (см. рис, 13, 9) 
"Очистить платье от ниток паметки, окончательно оту 
деталях передника проложить копировальные 
4 контурным линиям спинки и переда, середине спи 
_ кармана, отметить середину переда и кармана. 


12 см 
ми, у, 


ТЮжЖить, 
стежку 
НКИ, лини 


| Cmetanb плечевые вытачки спинки. 1 довател 
Сметать плечевые и боковые срезы спинки и переда. 1 приступ 
Подогнуть в сторону изнанки срез припуска на обработку о Стач 
застежки на 0,7 см и прострочить на расстоянии 0,1—0,2 сл от (см. стр 
| подогнутото края. Подогнуть припуск на обработку застежки Заго: 
в сторону изнанки и приметать. нему ср 
Надеть передник на ребенка поверх платья, сколоть на примета 
спинке разрез, совмещая середину правой и левой половинок нитки Н 
Д Шодробное описание примерки см. на стр. 26. отступая 
Заготовить накладной карман. Для го. сложить обтачку танку на 
и карман по верхнему срезу лицевыми сторонами внутрь, при заметать 
метать и притачать обтачку швом шириной 0,7 см; удалить того кра 
Нитки наметки, отогнуть обтачку наизнанку, выметать верхний роны кај 
край кармана прямыми ‘стежками, выполняя кант из ткани Наме 
кармана. Внутренний срез обтачки подогнуть na 0,7 см и наз „2 см, = 
строчить на расстоянии 0,1--0,2 см от подогнутого края, него кра: 
| Разметать боковые швы, наметать карман по намеченной ли Стач; 
а ини, уравнивая срезы кармана с боковыми срезами и срезом TEM заут! 
низа передника. Настрочить карман по пунктирным линиям, по“ Обра! 
казанным на рис. 22. сание 06; 
л 'Стачать вытачки спинки, начиная от широкой части и своди Подш 
очку к концам на нет, заутюжить вытачки в сторону сере- петлю (с 

пы, 
пожить в сторону спинки. | MATER, | 


тать срезы горловины подкронивми обтачками- Дай 
ать обтачки по плечевым срезам, разупожитњ, Пр 
енную обтачку, складывая ее с передником 7 
и внутрь, притачать; удалить нитки наме 
„> прострочить три слоя, отступая от 
),2—0,3 см (строчить по обтачке), отвер 
1 ; а. срез подогиуть па 0,7 


( 
кить. Дальнейшая обработка такая же, как и с 
ать петли на машине или ручным способом, 

уть припуск на подгиб низа платья по намеченной 
наметать. Внутренний срез подгиба подогнуть на 0,7 см 
опу изнанки, настрочить, отступая на :0,1—0,2 см от по- 
тутого края. Удалить нитки наметки и приутюжить низ пе- 
дника- 

Передник очистить от ниток наметки, окончательно отутю- 

| жить, пришить пуговицы. А 
> Платье без рукавов приготовить к примерке в той же после- 
довательности, что и платье с рукавами. Сделать примерку и 
приступить к обработке платья. 


ку "Стачать плечевые вытачки. Обработать разрез на спинке 
! от (см, стр. 21). Наметать и настрочить декоративную тесьму. 
KKH Заготовить накладные карманы. Для этого сложить по верх- 


нему срезу карман с обтачкой лицевыми сторонами внутрь, 
на — приметать обтачку, притачать швом шириной 0,7 см; удалить 
пок. нитки наметки, развернуть обтачку, прострочить по обтачке, 
‘отступая от шва ее притачивания на 0,1—0,2 см, отвернуть 06- 
тачку на изнанку кармана, внутренний срез подогнуть на 0,7 см, 


АЧК 

ore заметать и настрочить на расстоянии 0,1—0,2 см от подогну- 

лить. того края. Подогнуть в сторону изнанки боковые и нижнюю CTO- г 
хний, роны кармана на 0,7 см, заметать и приутюжить. 

кани " Наметать и настрочить карманы, отступая от края на 0,1-- | 
“Was 0,2 сл, закрепляя концы двумя обратными строчками у верха | 
| него края. Ч | 


"Стачать боковые и плечевые срезы, обметать их вместе, заз 
| тем заутюжить в сторону спинки. 
Обработать горловину н проймы обтачками (подробное опи- 
"санне обработки см. на стр. 43). 

"Подшить платье по низу, отутюжить, выполнить нитяную 
(cM. рис. 13, 0), пришить пуговицу и бантики. 


| , 


комплект, состоящий из платья, пальто и ша 
ветной рисунок 11), рекомендуется для лета С 
тве и шапочка выполнены из льняной т 
слегка расширенное ви 


к ODT 
Большо 


10 


Д овка выкройки. Для выполнения компле! 
имо) переснять с приложения (лист 1) выкройки н 
змера: спинки и полочки платья; спинки и поло 
пальто, рукава, воротника и марке 
ты; задней и передней половинок 
шапочки. 

На выкройки платья нанести д0- 
полнительные фасонные и консти 
руктивные линии. 

На спинке (рис. 1 26) провести 
линию отреза нижней детали. Для 
этого разделить линию середины и 0 
спинки на пять частей, от нижней и 
точки деления отложить вверх DOM 
от полученной точки провести лии , 
нию параллельно линни низа доле 
ресечения с боковым срезом. Уменвн 
шить глубину проймы на 2 сланим 
оформить ее, как показано на pie 
сунке. [ 

На полочке провести линию от 
реза нижней детали, уменьшить а 
глубнну проймы и оформить ее, как А 
на спинке. , 

После нанесения на выкройки 
дополнительных линий следует вый 
резать детали и приступить к pac 
кладке их на ткани. А 
: Раскрой. Выкройки рало рис. 25) ©) 
ше 26. Подготовка жить на ткани так, чтобы папр Кл 
со платья ление долевой нити на выкрой 

совпадало с направлением доле 
ани. Шриколоть выкройки, обмелить их по контурам, 
и этом следующие припуски па швы и подгиб (см); 
е пальто — по срезу горловины 1; по срезу прой! 
и боковому срезам 1,5; по низу 5—6; 4 
срезу горловины и краю борта 1; по ер 
боковому срезам 1,5; по низу 5—6; 
Kary и низу |; по локтевому и пер 


| 
1 


Верхняя 
деталь 
спинки 


Середина - Долевая 


Нижняя 
деталь 


ить детали платья: одну верхнюю и одну нижнюю де- 
и, одну верхнюю и одну нижнюю детали переда; де- 
: одну спинку, две полочки, два подборта, два ру- 


ний и нижний воротники, четыре манжеты; детали 
и: переднюю н заднюю половинки. 


“"Подкронть обтачки для обработки пройм спинки и переда 
‘для притачивания манжег и воротника (см. стр. 34 и 
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Рис, 27. Припуски на швы для деталей платья 


Обтачки для шапочки и косые отделочные полоски из 
И ткани для канта и горловины можно выкроить после 
Для шапочки выкроить из клетчатой ткани косую: 


poh 5 см, длиной, равной линни ее притачивания 
25 см на завязки. Е 
е, 


„На деталях платья проложить копировальны 
контуримм линиям, отметить ‚середину спинки 


чевые вытачки спинки, 


евые и боковые срезы спинки и переда 
ы нижних деталей, г 
ие и нижние детали, совмещая ли 
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чевые вытачки спинки, начиная от широј 
дя строчку к концам на нет, заутюжить И 
редины спинки. А 
плечевые срезы, шов обметать и заутюжить в сто- 


тать разрез на спинке и горловину платья косой по- 
как описано на стр. 21 и 28, 
ланать боковые срезы, шов разутюжить, срезы обметать, 
бработать проймы подкройными обтачками. Стачать об- 
|| ки по плечевым и боковым швам, швы разутюжить. Приме- 

Тата заготовленную обтачку, складывая се с изделием лице- 
ыми сторонами внутрь, совмещая швы обтачки и изделия и 

уравнивая срезы, притачать обтачку, удалить нитки наметки, 

звернуть обтачку, срезы отогнуть в сторону обтачки, настро- 
чить шов, отступая от шва притачивания на 0,2—0,3 см (стро- 
ЧИТЬ по припуску на ШВЫ), отвернуть обтачку наизнанку, ее 

— внутренний срез подогнуть на 0,7 см и подшить ручными потай- 

ными стежками, приутюжить. 

| „Стачать боковые срезы нижних деталей спинки и переда, 

и швы разутюжить, срезы обметать. 

Шодогнуть припуск на подгиб по низу в сторону изнанки 
и подшить ручными потайными стежками. 

Т Заготовить бенку из отделочной ткани по линии соединения 
| деталей платья. Вырезать косую полоску шириной 5 см по 
| е, равную линии притачивания плюс 1,5 см. Сложить по- 

MOCKY пополам изнанкой внутрь, уравнивая срезы, приутюжить, 

‘Слегка оттагивал по сгибу, проложить нитку на расстоянии 

Ше с От сгиба (ширина канта). Соединить поперечные срезы 

| бейки. 'Ириметать бейку к нижией детали платья, складывая 

изделием лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы 

совмещая шов бейки с одним из боковых швов нижней де- 

11; притачать бейку (строчить по проложенной на бейке 
"Удалить нитки наметки. 

ать верхнюю и нижнюю детали платья, складывая их 

сторонами внутрь (рис. 29,а), стачать, строчить по 

| радом с имеющейся строчкой. Срезы бейки н 

али отогнуть в сторону горловины, срез нижней де- 

орону низа платья, разупожить шов (рис. 29, ана), 

ат к 


b. 
стить от ниток наметки, окончательно отутюжить, 
Ицу, 
У И но проложить копировальные стежки по 
м выкройки, центру оката рукава, посерел 4 
тника и манжеты. 
зытачки спинки, = м 
јокорие срезы спинки и 
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Рис, 30. Обработка пальто: 
a, 6 Г. 
| с верхинм воротником или ма! 


изнаняа 


фт 
РХ. 


Заготов 
ной клетч: 
се притачи 
ному из ср 
на расстоя 


швом шир, 


. 


внутрь (см 
метки, отог 


ы правого рукава, проложить мелкие см. 
по окату па расстоянии | см от среза, сме 
bi, приметать манжету к рукаву, вметать рукав. 


`лать примерку. Надеть пальто на ребенка поверх платья, 
ь полочки, совмещая середину правой и левой полочек, 
тобы пальто Не персмещалось по отношению к середине фи- 


тур приколоть сго us ДЕО спереди и на спинке по тални. 
Обратить внимание, как пальто облегает фигуру, как располо- 
ы плечевой и боковой швы, уточнить длину пальто, форму 
размеры воротника, ширину и длину рукава, уточнить форму 
размеры манжеты. А 
| После перенесения всех изменений, полученных в результате 
4 примерки на левую сторону, приступить к обработке пальто. 
| (Стачать вытачки спинки, начиная от широкой части, сводя 

KY к концам на нет, заутюжить в сторону середины. 

(Cravath плечевые срезы, шов разутюжить, срезы обметать. 
5 Заготовить воротник. Вы езать косую полочку из отделоч- 

Алой клетчатой ткани шириной 3,5 см, по длине, равной линии 
ве пританивания плюс 2—3 см, слегка оттянуть полоску по од- 
ому из срезов. Проложить по отлету верхнего воротника нитку 
ща расстоянни 2,5 см от края; наметать полоску на воротник 

м шириной 0,7 см, складывая детали лицевыми сторонами 

Б (см. рис. 30, а), пританать полоску, удалить нитки наз 
метки, OTOPHYTS полоску в сторону края воротника, слегка при“ 
Опожить; приметать полоску на расстоянии 1,5 см (ширина 
Канта) от сгиба (рис. 30,0). 

"Оустать верхний и нижний воротники, сложив их лицевыми 
сторонами внутрь и совмещая линии середины Обтачать ворот» 
ШК, прокладывая строчку со стороны верхней детали по проло= 

питке, припуски на швы обрезать, оставляя 0,7 см, уда- 
НИТКИ, наметки, вывернуть воротник на лицевую сторону, 
ВЫметать прямыми стежками со стороны нижней детали, 
ская кант из верхней детали. Воротник прнутюжить со сто» 
ИЖНей детали. Нитки наметки удалить и приутюжите 
второй раз. ДР - . 
же образом заготовить манжеты, предварительно ета». 
верхней и нижней деталей и разутюжив срезы 
обтачку по плечевым срезам с подбортами, 
Внутренний срез подбортов и обтачки подо 
ти 


ленный воротник в горловину 
ика и спинки и складывая 
ми сторонами: , 
а и обтачку, | 


сторонами внутрь, уравнивая срезы и совмещая 

(рис. 30,8). 3 
итабать подборта и обтачку, одновременно втачива 
к со стороны подбортов и обтачки; удалить нит И 
и, припуски на швы в углах бортов подрезать, остава 
0,3 см. Отвернуть подборта в сторону изнанки, ВЫМетат, 


края бортов, выполняя кант из бортов и воротника ширина ать бе 
ОИ 205 см, приутюжить борта, удалить нитки наметки, при та проложен 
жить борта второй раз. Прикрепить подборта к плечевым швар и передн! 
обтачку подшить ручными потайными стежками. | ae совмеш 
“> Стачать и приутюжить вытачки полочек. Стачать боковые стороны Е 
срезы, швы разутюжить, срезы обметать. ом со С1 
Подогнуть припуск на подгиб низа пальто по намеченной, в сторону 
линии и заметать, внутренний срез подгиба подогнуть па 
0,7 см в сторону изнанки и подшить ручными потайными стеже ПЛАТЬЕ И 
ками. Удалить нитки наметки и приутюжить низ пальто. 
Выметать петли на правой полочке. Наряд! 
Заготовить рукава. Стачать срезы рукава, шов разутюжить | дуется дл; 
срезы обметать. Стачать срезы обтачки, шов разутюжить. При и Платье 
метать заготовленную манжету к рукаву, совмещая швы и сзади и м 
складывая нижнюю деталь манжеты с рукавом лицевыми сто“ | легкой тк: 
ронами внутрь, затем наметать обтачку, складывая ее с рука и бантика: 
вом лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы, притачатв Пальто 
обтачку, одновременно притачивая манжету, удалить нитки на горловины, 
метки, отвернуть обтачку в сторону изнанки, выметать по Краю, ются бант. 


| 
6 
У Г Р 
выпуская кант из ткани манжеты. Второй срез обтачки полоз | бумажногс 


тнуть в сторону изнанки на 0,7 см и подшить ручными потай- Компле 
ными стежками или настрочить на машине. однотонног 
Надеть пальто на ребенка, приколоть рукав к пройме с NOX Ольшим: с 
THOOM среза в сторону изнанки, совмещая центр оката рукава Ченный пл, 
с плечевым швом, ограничивая посадку оката, затем нанесш И отделать 
контрольные знаки на месте булавок на рукаве и пройме Me 80 Расход 
пройме пальто вокруг оката рукава проложить нитку, которая 90 сле 
дет являться контрольной линией при вметывании рукава 80 Платье с 
Tb пальто и отколоть рукав. Вложить правый рукав В | сми Отд 

i] лицевыми (сторонами внутрь, совмещая срезы и ШВЫ 1 Подго 
ести контрольные знаки с правого рукава на левый; соеди ходимо 


ва с проймами, сколов их булавками по контроль ш Разме 
одтянуть нитку, проложенную по окату, вметать Жо а Ч | 


јавилвно вметаны, то долевая нить располагае 
ез перекоса. Если рукава вметапъ неправиле 
пороть, приколоть и снова вметать. 

со стороны рукава, удалить нитки И 
приутюжить со стороны рукава 
паметкі, от тожить и 1 


i 
„ 
сталях шапочки отметить середину задней и передней 


аботать нижние срезы задней и передней половинок об- 
ложить косузо бейку из клетчатой ткани пополам 
кой внутрь, уравнивая срезы, приутюжить бейку, проло- 
нитку на расстоянии 1,5 см от сгиба (ширина канта). Наг 
| ть бейку на заднюю половинку шапочки, прострочить по 
проложенной нитке со стороны бейки, затем сложить заднюю 
‘переднюю половинки шапочки лицевыми сторонями внутрь 
1 совмещая линии середины, сметать детали и стачать их со 
стороны задней половинки шапочки, прокладывая строчку ря- 7 
| дом со строчкой притачивания бейки. Подогпуть срезы бейки 


|| в сторону изнанки на ширину шва и прострочить их. 
Tb e 
КЕ 
стеки ПЛАТЬЕ И ПАЛЬТО ПОКРОЯ РЕГЛАН 

Нарядный комплект из платья и пальто (рис. 31) рекомен- 
ЮЖИтЬ дуется для лета. 
>. При: Шлатье с кокеткой, без воротника и рукавов, с застежкой 
швы и сзади и мягкими складками по линии кокетки выполнено из 
1H сто“ легкой ткани с мелким рисунком. Отделано платье кружевом 
> рука = ибантиками из ткани пальто. 
гтачатв Пальто покроя реглан без застежки, с круглым вырезом 


ки На горловины, окантованным полоской, концы которой завязыва- 
» краю, Ются бантом, рекомендуется шить из шелкового или хлопчато- 
‹ подо бумажного: репса. 

потай Комплект можно изменить, выполнив платье (рис. 32) из 
однотонного шелкового или хлопчатобумажного поплина с не- 
большим белым воротником и короткими рукавами, а настро- 
ченный. пластрон выполнить из той же ткани, что и воротник 
И отделать платье кружевом. 

од ткани на платье (см. рис. 31) 28 размера при ширине 
па ОЛЕ 1 м 25 см; на пальто при ширине 90 см—1 м35 см; 
платье с пластроном при ширине 90—80 см основной ткани — 
180 тделочной — 45 см. 

TOTOBKa выкройки. Для выполнения комплекта 
HMO переснять с приложения (лист 1) выкройки нуже 
а8мера:. спинки и полочки платья (см. рис. 31); спинки, 
‚ задней и передней половинок рукава пальто; для 
астроном (см, рис. 32) — выкройки спинки и Поз 
Кого рукава и воротника, 

Ики платья нанести дополпительные конструктив- 
е линии. | № 
с. 33) уменьшить глубину проймы, продо 


реза кокетки до середи 
цию на три части, OT 


рловины до кокетки па три части, отложить" 

овины | сл, а от верхней точки деления — 1,5 сл по 

ить разрез на спинке, соединяя последовательно точна 
кнюю точку деления. 
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Рис. 32. Платье 
с пластроном 


ягкой складки и НЕ пройму так же, как на 
ис. 33). 

инке платья с пластроном (см. рис. 32) провести. 
застежки, как показано Ha рис, 33. 
ис. 34) провести линию отреза плате 
линии горловины и низа платья на три“ 


рам, давая при ‚этом следующие прип: 

uo (см): 

и полочке пальто — по срезу горловины 0,7 по _ 
ойм 1; по боковому срезу 1,5; по низу 5—6; по линии 
переда 4—40) 

ей и передней половинках рукава — по срезу горло- 
по низу 1—5}, по остальным срезам 1, 


ч 
= 
5 
= 
Е 
5 
5 
5 
с 


Нижняя 
деталь 
спинки 


болевая 


Середина, 
Лания отреза 


es 33, Подготовка вы Рис. 34. Подготовка выкройки 
кройки спинки платья с ко- переда платья с пластроном 
кеткой 


ски на швы для деталей платья (см. рис. 31) даны 
. 
складка па ткани выкройки пальто дана на рис. 36. 
стали пальто: одну спинку, две полочки, две задг 
передние половинки рукава. Для обработки горло- 
К пальто вырезать полоску твани шириной 4,5 сл 
линин горловины плюс 35—80 см (по попер 
полоску можно выкроить после примерки 
платья: одну кокетку спинки; од 
‚ кокетку переда, одну Ни жи 


* 
|: В 


HO выкронть после примерки (см. стр. 34). 
атья с пластроном (см. рис. 32) припуски на ти 
едующие (см): Е 


<. 15 
и ат ~" 
re = 


—_— 


бал 


с 
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Рис. 35. Припуски на швы для деталей 
платья с кокеткой 


по разрезу застежки, горловине 0,7; по пр 

оковому срезам 1,5; по низу 5—6, 

о окату 1; по переднему и локтево 
+ Е - 


резам 0,7. 
сталей переда и пласт 
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ошаиви пинти? 


\ Па с «ораигой 2802492 г а -- 
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детали платья с пластроном: одну с 
„ пластрон, два рукава, два верхних и ль, 
> одну косую полоску шириной 3 см и по) 
y для обработки разреза на спинке; оди 
ИНОЙ ол н по длине, равную лиш 
ле для соединения воротника с горловин 


долебал 


сгиб ткани 
. 
= 
о 
сл 
Е 
3 


2 
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Рис. 37, Прилуски на швы для деталей переда 
платья с пластроном, 


чевые. 
KH спин 
нижних деталях спинки и переда. 
су спинки и переда с нижиими ] Във 
тать боковые Ден 


аботать застежку. Косую полоску сложить пополам из- 
зпутрь, уравнивая срезы, сметать се, приутюжить; при- 
разрезу вдвое сложенную полоску, уравнивая ее срезы 
батываемым срезом изделия, притачать швом шириной 
05 см, удалить нитки наметки, обогнуть срезы полоской, окан- 
BBA их, и подшить ручными стежками, прокладывая стежки 
| о шву притачивания. Застежку приутюжить. 
У Стачать плечевые срезы, швы разутюжить, затем заутюжить 
рону спинки и обметать. 
бработать горловину подкройными обтачками (см. стр. 43). 
тачать кокетки переда и спинки с нижними деталями, 
| срезы заутюжить в сторону кокеток и обметать. 
| лачать боковые срезы, швы заутожить в сторону СПИНКИ 
_ и обметать. 

(Обработать проймы подкройными обтачками, Подогнуть 
припуск на подгибку низа платья по намеченной линии в сто“ 
a изнанки и заметать, внутренний срез подгибки подогнуть 
на 07 см и подшить ручными потайными стежками. Удалить 
Шитки наметки и приутюжить низ. 

ришить кружево по горловице, проймам и низу ручными 


|“ ками: 

р "Заготовить рулик из ткани пальто (см. стр. 29), завязать 
Ки и прикрепить их к кокетке переда на уровне МЯГКИХ 
док нижинх деталей. 

Очистить платье от ниток наметки, отутюжить его и приз 


деталях пальто проложить копировальные стежки по 
Урным линиям выкройки и отметить середину спинки. 

ать заднюю н переднюю половинки рукава по среднему 

МУ срезам (сметывать со стороны задней половинки). 

ть вытачки спинки и полочек. Сметать боковые срезы 

полочек, 

ть рукава в проймы со стороны рукава, начиная вме- 

ого рукава ог горловины полочки, а левого от 

щи, При вметывании посадку рукава равномерно. 

0 всему срезу проймы. = 
ипуск на ана середины полочек в. 


ему срезам, швы разутожить, затем заутюжить в ae Е. 
задней половинки рукава и обметать. в. 
тачать боковые срезы, швы разутюжить, а затем заутю- 
в сторону спинки и обметать. 

> Шодогнуть срез припуека посередине переда на 0,7 смвето» 
| рону изнанки, заметать его и прострочить на расстоянии 0,1— 


(0,2 см от подогнутого края, приутюжить. Перегнуть припуск пони Комп 

линии середины на лицевую сторону, прострочить вверху Op ной рис. 

спиба на расстоянии | см, припуски на швы от точки 7 разре: осепью- 

зать, не дорезая до строчки на 0,1—0,2 см, отогнуть припуск Паль 

В сторону изнанки, выправить уголок, выметать край горловины, двухшов 

Стацать концы полоски для обработки горловины, склады» выполне 

вая ве пополам лицевой стороной внутрь, вывернуть полоску. платья. 

Приметать нестачанную часть полоски к горловине пальто, скла- Плат 

| дъвая полоску с изделием лицевыми сторонами внутрь и урав кавами 

3 пивая срезы. Притачать полоску к горловине пальто, удалить ник и н 

4 нитки наметки, второй срез полоски подогнуть и подшить ручни стежка. 

7 ными стежками к шву притачивания, край горловины приупюя Расх 

жить. 1м40. 

| Надеть пальто, на ребенка поверх платья и уточнить длину 90 cu — 

| рукава и пальто. к | Ти 15 с 
Шодогнуть припуск па подгиб низа рукава по намечени 


линий и заметать его, внутренний срез подгиба подогнуть Наши 
0,7 см в сторону изнанки и подшить ручными потайными стеже 
ми. Улалить нитки наметки и приутюжить пиз рукава. 
ак же подшить низ пальто. 

Очистить пальто от ниток наметки, приутож 
"На деталях платья с пластроном проложить копировалы 


риме ку (см. стр. 26). 
> изменения, полученные в результа 
© сторону платья. и приступить к обр 


alo пластрона, слегка припосаживая ero и складывая 


тицевой стороной с изнанкой пластрона. 
втать пластрон на перед, складывая ero изнанкой с ли- 
= стороной переда и совмещая линии середины, настрочить 
н на расстоянии 0,2—0,3 см от подогнутого края, одно- 


Реду еменно пританивая кружево. 
см) бр ать разрез на спинке так же, как 
в сте Обработ р ‚ как в платье с ко- 
ў хек и ЕЧ РГЕ 
заут Дальнейшая обработка такая же, как и платья с кокеткой 
lo. и платья с короткими рукавами (см. стр. 86—37). 
ALB op, 
iu 0 а ДЕМИСЕЗОННОЕ НАЛЬТО, ПЛАТЬЕ И БЕРЕТ 
А 
П . с; 
пуск по омплект, состоящий из пальто, платья и берета (см. цвет- 
‘рху р цвет 
от ой рис. ТУ), рекомендуется для повседневной носки весной и 
Разр р 
е | осенью. 
и. Пальто слегка расширенное внизу, двубортное, с втачными | 
TOBHHEL, двухшовными рукавами и небольшими воротником и клапанами | 
Tab выполнено из детского драпа с ых тонов и отделано тканые | 
Олоску. платья. Берет сшит из ткани пальто. 
о,скла- Платье слегка расшиј 1зу с втачным 1 
рені низу с втачными длинными ру- 
т урав- | кавами сшито из хлопчатоб ‹ной шотландки. Рукава, ворот- 
далить НИКИ накладные кармапы выкроены по косой нити ткани, за- 
гь руч- стежка сзади на пуговицу и нитяную петлю. 
риутю- Расход ткани на пальто 28 размера и берет при ширине 
| МИСАО си 1 м 25 см, на платье того же размера при ширине 
длину | В см—! м 65 см, на подк пальто при ширине 95 см = 
| Я 15 см, борговой парусины — 65 сле. 
ченной Шодготовка выкройки. Для выполнения комплекта 
уть НА Необходимо переснять с приложения выкройки нужного раз 
стеж- мера: спинки, полочки, верхней и нижней половинок рукава, 
Р Хнего и нижнего воротников, клапана и подборта пальто 
& Ст 2); спинки и полочки, длинного рукава, воротника, каре 


[а, манжеты платья (лист 2), клина берета (лист 5). 
Затем выкройки вырезать и приступить к раскладке на 


Крон. Полученные выкройки разложить на ткани так, 
направление долевой нити на выкройках совпадало с цаз 
нием долевой нити ткани. Приколоть выкройки, обме 
по Ден, давая при этом следующие припуски на’ 

иб (см): 


ем воротнике — по всем срезам 1; 
ерхнем воротнике — по всем: срезам 1,5; 
одборте — по плечевому срезу 1,5; по низу 3: пони 
езам 1;. 10 оста 
клапане— по линии пришивания верхней детали 9. | 
Г по остальным срезам |; " 
на клипе и ободке берета — по всем срезам |; 4 

а спинке и полочке платья — по пройме, плечевым с 
по горловине 0,7; по низу 4—5; Peay | 
на рукаве платья — по окату | 
срезам 1,5; по низу 0,7; 


; по переднему н локтевону 


== 


б 
у на кармане и воротнике — по всем срезам 0,7. Е 
4 Раскладка на ткани выкроек пальто, платья и берета даны ВИ 
— на рис. 38 и 39. || 
у Выкроить детали пальто: две спинки, две полочки, две Ниже |) 


ние и две верхние половинки рукава 


=) 
An 
1 „два подборта, четыре Kage Р 
пана один нижний воротник; один верхний воротник и отделку 27 


| К нему выкраивать после уточнения формы нижнего воротника 


Клин 


Se 
| при примерке и подрезке. зе 
ыкроить детали берета: шесть клиньев, один ободок, eS 
Выкроить детали платья: одну спинку, один перед, два ру SS 
· кава, две половинки верхнего и две половинки нижнего ворот- ZZ 
ника, два кармана, две манжеты. $ Si РХ 
Выкроить детали подкладки для пальто: спинку, две полочки и Е 2 | 
и два рукава по форме выкроенных деталей верха; припуски 7 ~ 
на свободное облегание деталей подкладки показаны на $ 
рис. 40. | 


Выкроить бортовую прокладку по форме выкроенной по 
лочки (рис. 41). Бортовую прокладку следует выкранвать и 
льняной или парусиновой ткани. Ткань для прокладки преда 
рительно необходимо продекатировать. | 

итье. На деталях платья проложить копировальные 
стежки по контурным линиям выкройки, центру оката рукава» х 
(отметить середину спинки и переда. 4 
Сметать плечевые вытачки спинки, плечевые и боковые — І 
can спинки и переда. Сделать разрез посередине спинки ДА, 

—15 см. Подогнуть припуск на подгиб по низу в сто 
анки и заметать его. 
ать правый рукав, проложить мелкие сметочные 

сстоянии | см от среза, 
ку. При этом обратить внимание на. 
изделием, расположение плечевого и 
| описание примерки см. на стр. 26). 
в и уточнить его длину 
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Рис. 38. Раскладка 
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перенесения на левую сторону платья всех из А 
нных в результате примерки, приступить ке 


плечевые вытачки спинки, начиная от ши 


и ода строчку к концам на нет, заутюжить зыта чаз 
рону середины. 3 а 0 
Т Стачать плечевые и боковые срезы, швы разутюжить стро 
см заутюжить в сторону спинки и обметать, у сащ и стеж 
if Заготовить воротник, обработать Honor 
разрез посередине спинки, вметди дики И 
воротник в горловину (подробное Надеть 


описание перечисленных операций 
см. на стр. 21 и 37). 


Ј Стачать срезы рукава, шов раз- цасти про! 
утюжить, затем заутожить в сто И трольные * 
pony задней половинки и обметат ии ме платья 
По линин низа на уровне контроль. контрольн‹ 
ных знаков сделать надсечки на отколоть р 
ширину припуска. Срез между наде ронами BH 
сечками подогнуть в сторону из» знаки с П] 
нанки, застрочить или > подшшв нию на ле 
ручными стежками. Оставшуюся сколов их 
часть среза собрать на нитку дан проложене 

a ной, равной длине манжеты. ляя посад 

Заготовить манжеты. Стачате | рукава. 
поперечные ‚срезы манжеты, сложиш Сделат 
ее пополам лицевой стороной левая нит 
внутрь, не дострачивая до срезйв PH необ 
на 1 см. Припуски на швы в Усола снова и ву 
ках подрезать, оставляя 0,2—0,3\ тачат 
вывернуть манжету, выправа метать 

Рис. 41. Раскрой прокладки Уди al Nha са сторо на Зава, 
Ра ней половины манжеты. Очиети 


| Сложить манжету лицевой стороной нижней половины oon в 
кой рукава, уравнять срезы и приметать манжету К ры | 
ещая концы манжеты с надсечками у контрольных HANTS 
номерно распределяя сборки. НЕ. 
| ерхней половины манжеты подогнуть внутрь! 
прострочить, отступая от подогнутого нра 
закрепляя концы манжеты двойной строчке! . 
‘длина которой равна диаметру пуговицы 


ные карманы (см. рис. 13, a, бя й), 
бтачкой лицевыми сторонами’ внутрь. СУ 
му срезу швом шириной 0,7 см, удалить 
ку па изнанку кармана, выме 
‚виутренций срез | 


ки на 
У над: 
гу (ЕЯ 
ДШИТЬ 
шуюся 
у дли- 


гачать 
ложив 
)роной 
срезов 
УВОДА 
Одом 
јавите. 
пиже 


0 заметат и прострочить на раестоянии 0,1— 
одогнутого крал или подшить ручными стежками, 
в сторону изнанки боковые и нижнюю стороны кар- 
сл, заметать и приутюжить края. 


0,2 см н закрепляя концы строчки двумя обрат- 
очками У верхнего края. Можно кармап пришить руч- 
ежками, 
догнуть припуск на подгиб по низу платья в сторону из- 
и подшить ручными потайными стежками. 
петь платье на ребенка, приколоть правый рукав бу- 
Gi одгибая его срез в сторону изнанки и совмещая центр 
"рукава с плечевым швом, приколоть рукав по остальной 
и проймы, ограничивая посадку оката, затем нанести кон- 
ные знаки на месте булавок на рукаве и пройме. По прой- 
атья вокруг оката рукава проложить нитку, которая будет 
олъной линией при вметывании рукава. Снять платье и 
отр рукав, Вложить правый рукав в левый лицевыми сто- 
ами внутрь, совмещая срезы и швы, перенести контрольные 
Јанаки с правого рукава на левый; перенести контрольную лиг 
ae Ha левую сторону платья; соединить рукава с проймами, 
OB их булавками по контрольным знакам; подтянуть нитку, 
оложеннујо по окату, вметать рукава, равномерно распреде- 
з посадку. Строчку вметывания прокладывать со стороны 
јукава, 
Сделать примерку. Если рукава правильно вметаны, то до 
ая нить должна располагаться вертикально, без перекоса. 
PH необходимости следует рукава выпороть, приколотв их 
вметать еще раз. 
ачать рукава со стороны рукава, удалить питки наметки, 
ть срезы вместе, слегка приутюжить шов со стороны 


ie платье от ниток наметки, отутюжить и пришить 
[4 деталях пальто проложить копировальные стежки по 
LIM линиям выкройки, середине переда, отметить центр. 


ть из бази полоски шириной 1,5—2 см для предо» 
OB от растяжения: для пройм полочек и епилки — 
для горловины — по долевой нити ткани. + 
‘полоски на срезы, накладывая их на изнанка 
На полочках полоски располагать по п 
"на участке длиной 10—12 см. на спин 
1 до бокового среза. 


срезы середины спинки, стачать HX, Шов 
~ ! 
стать плечевые вътачки СПИНКИ, стачать HX ant 
KOH части и сводя строчку к концам на нет, уда 
сащ и, заутожить вытачки в сторону середины, су ; 
слабину ткани в концах. CYTO 
|" ритачать надставки (если они есть) 
окладке, швы разутюжить. 

Сутюжить слегка полочки по краю борта в об 


пар. лас 
На колодке, складывая Е: 


их лицевыми сторонами внутрь, Cy 
живают одновременно обе 
лочки. ; обе по. 

Супожить бортовую пра: 
кладку. Для этого обе полон 
ки прокладки сложить вмести 
и супожить в области груди, 
проимы и горловины. | 

стать полочку на боре 
10 прокладку. Для “stom 
сложить полочку с бортовой 

К ой, уровнять ‘срезы № 
полочку на борта» 
1 прокладку, располагая 
строчки следующим образом 
(рис. 42): 

/— от плечевого среза, оти 
ступая от него на 3—4 008 
перез центр груди посередине 
бортовой прокладки до и 

2— от плечевого среза ва 
расстоянии 2,5—3 СМ 0% среза 
горловины по краю 00 
вдоль полочки, отступая 
среза борта па 2,5—8 СМ 

83 — от плечевого среза 
раллельно срезу пройм 
внутреннему cpeay борт 
прокладки до ее низа- 
ъ лацканы бортов косыми параллельными стед 

см и с расстоянием между стежками 0,7 
х со стороны бортовой прокладки питкам! 
`’припосаживая бортовую прокладку. С: 
стежки пе должны: быть видны, | 

вой прокладкой 
полочку бортов 


№ тг 


дки и кромки к полочке 


тя этого 
бортовой 
срезы и 
‚ борто- 
сполагая 
образом 


реза, OT- 
3—4 см, 
середине 
до низа 


полочку горловиной и плечевыми С 
жить в области горловины; Ч 
ить слабину полочки со стороны проймы. 
о прокладку обрезать по “краям борта, горловины, 
ечевого края вровень с полочкой верха. 


рЛинал 
(„разреза/ 


Рис. 43. Обработка петли 


середины переда в сторону края борта на 0,8--0,9 см 
толщину стойки пуговицы), остальную часть — в сторону 
Щи, Длина разреза, или длина петли, равна днаметру пу 
Moc 0,2 см. 
бработать обтачные петли. В данном случае предла“ 


ь из ткани 
С. 2—3 с. 


Обработка петель двумя обтачками. Вырезат 
е полоски длиной, равной длине петли влю 
25—8 см. Сложить каждую полоску по длине 
Внутрь, приутюжить, затем сложить об: 
в одну сторону, сметать, отступая oT 


м необходимо следить за тем, чтобы Длина 
инаковой на той и другой обтачках, Нитки на 
завязать, Удалить нитки наметки, разрезать п | 
с еченной линии разреза, начиная от середины и г. 
я до конца линии на 0,6—0,7 см, затем 

концам строчек, образуя треугольники (рис. 
обтачки наизнанку, выправить их и скрепить егибы с ли 

‘стороны косыми стежками (рис. 43,2); в концах петли | 1 
> чать треугольники“ к обтачкам двумя строчками, слегка ape 


сделать над 
48, 8), ВЪВ 


утюжить со стороны «изнанки, срезы обтачек пришить в Gop. едину 

товои прокладке ручными стежками (рис. 43, д, в,). С пика — 
Шодрезать бортовую прокладку по краям горловины и бо | Сме 

на | см, по низу на 0,2—0,3 см. Приметать по краю полочки (от | лицевы 

уступа борта, затем по краю борта и внизу от угла на участва + упожит 
длиной 15—20 см) кромку для предохранения края борта № тянуть 

низа пальто от растяжения (см. рис. 42). Кромку следует проби | перегиб 
кладывать с небольшим натяжением. Подшить кромку ручными Вме 
потанными стежками, сначала подшить внешний край кромке А строчку 

Ј К ткани верха, затем — внутренний край к бортовой прокладке Над 
Край полочек плотно приутюжить. лочки, | 
Соединить подборта с полочками, складывая их лицевнмн Во | 
сторонами внутрь, паметывая косыми стежками и припосаживая фигуры 

4 борта в углах на 0,3—0,5 см. : кового 
6 Обтачать борта co стороны изделия, начиная обтачиват и клапан 
правый борт от низа полочки вверх до уступа борта, а левый рукава. 

от уступа борта до низа полочки, отступая от края кромки йа Пос 

O см. Удалить нитки намегки, разутюжить швы обтачивания пальто 

А бортов, обрезать край полочки и подборта, оставляя припев Вык 
на шов со стороны полочки 0,4 см, а со стороны подбора | 15 CM | 

0,6 см; отвернуть оба среза в сторону бортовой прокладки № Обр 
пришить их к ней ручными стежками. Если по краю борта | Отдело: 
полочкам предусматривается отделочная строчка, срезы 19 | Nad cy 

лочки и подборта подшивать не следует. Подрезать срезы! Нах 


Б уголках, оставляя припуск на шов 0,2—0,3 см, надсечв при 
пуск на шов по уступам подбортов и полочек, не дорезая ^ 
зочки на 0,1 см. 
путь подборта в сторону изнанки изделия, ВИМЕ 


подборт вокруг обработанных петел 
ь внутрь, подшить ручными ore 
КИТЬ, в 
и 


ить для нижнего воротника прокладку из двух частей: 
бы долевая нить проходила параллельно линин тордо: | 
ротиика. Е. Е | 
ть части прокладки, шов разутюжить, прокладку на- 
на изнанку нижнего воротника, выстегать нижний во- 
и KOU KOCLIMH стежками д ЛИНОЙ 0.7 см. начиная 
„ротник от середины воротника (рис. 44,а), приутюжить со стог 
| пода прокладки, предварительно увлажнив воротник. 
тоникй воротник в горловину пальто, совмещая се“ 
педиву поротника со средним швом спинки, а концы ворот- 
пка = с уступами бортов, 


ТЬ + 
с прокла 


и борта Е Сыетать верхнюю и нижнюю половинки рукава, сложив их 
ЧКИ (от лицевыми сторонами внутрь. Стачать передние срезы, шов раз- 
Участке р упожить, верхние половинки по переднему перекату слегка от 

г Припуск на подгиб рукава заметать по линии 


| тянуть утюгом. 
ет про перегиба. е 
учными Вметать правый 


| в пройму пальто, прокладывая 
кромки | строчку со стороны рут 


кладке “Hanetb пальто на ка, сколоть правую ‘и левую пос 
дочки, совмещая середины, и сделать примерку. 
цевыми Во время примерки обратить внимание на общее облегание 
аживая фигуры изделием, правильное расположение плечевого и бо“ 
Е ковота швов уточнить форму воротника н место расположения 
ачивать Клапана. Уточнить положение и распределение посадки по окату 
евый — но Рукава, а также длину и ширину рукава. 


| После примерки перенести все изменения с правой стороны 
‘пальто на левую. 
ee верхний воротник по форме нижнего с припуском 
50 сн по всем срезам. 
— Обработать воротник. Для этого выкроить из ткани платья 
ИДеЛОЧную деталь для верхнего воротника, которая по отлету 
пас си уже верхнего воротника. 
иетать отделку на верхний воротник, складывая ее иза 
с лицевой стороной воротника и совмещая линии сере 
ПОдогнуть отделку в сторону изнанки по отлету на 0,7 см 
чать, располагая строчку на расстоянии 0,1—0,2 см от 
Гого края, деталь приутюжить. 
Tb верхний воротник с нижним лицевыми сторонами 
совмещая линии середины, и сметать со стороны верх» 
ника, припосаживал в углах последний, Обтачать 
|. проклалывая строчку со стороны нижнего воротника. 
страчивал до среза горловины на 1 см; припуск на Шов 
4 И подрезать, оставляя 0,1 см, прилуск на шов ве хне: 
оротников в углах подрезать, оставляя 0,2—0% 
Ротник на лицевую сторону и выправить +" 
со стороны нижнего воротника, вы! 
‘воротника. Воротник приутюжит 


мки на 
‚вания 
трипуск 


Рис. 44. Обработка пальто и воротника 


открытым! 
вания на ! 
концы стр 


- нитки нам 


Стачат 
Подоги 
‘изнанки, | 
ками (рис 
Загото 


ника, удалить нитки паметки, окончательно 
НИК. Е 
ь клапаны. Для этого выкройть отделку и настро- | 
а верхнюю деталь так же, как и на воротник. По трем 
(исключая линию притачивания) ннжнюю деталь 
(из подкладочной ткани) срезать по 0,3 см. Сложить 
юю но инжиюю детали клапана лицевыми сторонами 
сметать по трем сторопам, припосаживая верхнюю де- 
gab в углах, обтачать со стороны нижней детали, удалить 
ки наметки, подрезать припуск па шов в углах, оставляя 
0,3 см. Вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить 
ЕД выметать края со стороны нижней детали косыми стеж- 
Wau выпуская кант из верхней детали. Приутюжить клапан, 
| члалите нитки наметки и приу ожить второй раз. Наметить 
Gino пришивания на верхней детали, отступая от среза на 
9 см. 
Сложить клапан с изделием лицевыми сторонами внутрь, 
открытыми срезами клапана вниз, совмести линии притачи- 
раним на клапане и на полочке, наметать и настрочить клапани 
тощы строчки закрепить ой обратной строчкой, удалить 
тр наметки, отогнуть клапан вина и приупожить. 
Стачать боковые срезы, ПОЖИТБ. 
1 Пологпуть припуск на подгибку по визу 
| изнанки, заметать, приутюжить ч подшить потайными 
Ками (рис. 44,6). 
 Заготовить подкладку. Cravath вытачки на спинке, средние 
јез спинки, боковые і срезы спинки и полочек. 
утюжить плечевые, бо; ше и средний швы, вытачки спинки 
утюжить в сторону средиего п 
Подогнуть припуск на подгибку виза, заметать и застро 
его на машине или ручными крестообразными стежками и 
ЖИТЬ. 
Зготовить, рукава. Для этого выкроить прокладку шириной 
CM по форме низа рукава. Приметать прокладку по 
ерегиба рукава, отступая от линии перегиба на 0,2-- 
рону оката. Верхний край прокладки пришить к Ру“ 
Пими крестообразными стежками (рис 45,а). Сметать 
срезы рукава со сторолы верхней половинки, прил. 
В области локтя. Стачать локтевые срезы рукав 
о нижней половнике рукава), швы разутюжить, 
ава подогиуть по намечениой линии и заме 
перегиба на | сх. Пришить срез ша 
ными косими стежками через край (рис. 
дине и локтевые срезы подклад 
здовинки, швы разутюжитье 


пальто в сторону 
стеж- 


а 
= 
= 
а 
о 
щ 
в 
Е 
= 
5 
Е 
5 
5 
о 
с 
= 
5 
о 
Е 
5 
a 


низа рукава на 6—7 см и от оката-- пад 
нижний срез подкладки внутрь, приметать к 
оянии 1,5—2 см от линин низа, 
ными стежками и приутюжить. 
‘ачать плечевые срезы спинки и полочки, швы разупр, 
оединить воротник с пальто, Для этого сметать nee 
оротник с подбортами по линии горловины от уступа под. 
— до плечевого шва, притачать воротник, шов разупожитв“ = 14 
подшить к прокладке ручными стежками. Вметатр пижни ee 
POTHUK в горловину пальто, сложив их лицевыми сторонам 


подшить НИЗ рук 


- 


носки в 

Що года, 
2 Блузка. 
з МЫ с отло; 
KOM и заст 
выполнена 
HoH _ хло: 


Рис. 45. Обработка рукава 


и совмещая середину воротника с серединой спинки, а концы а 
с уступами бортов (вметывать, слегка припосаживая воротник 
над плечевыми швами). Втачать воротник в горловину пальто, 
вырезать бортовую прокладку воротника и полочек, шов pas 
ть и подшить к прокладке ручными стежками, А 
овить вешалку. Приметать подкладку по гора 
ни 


езу верхнего воротника, одновременно приш 
едине спинки, складывая подкладку и BOP 
оронами внутрь и заложив на подкладке 

(него шва, притачать подкладку к срезу BE 
ов разутюжить, Отогнуть подкладку вниз. 

ороны подкладки вок] 

совмещая при эт 

о) а 


следует слегка припосаживат pon... 
нии подборта ручными стежками О 7 

мастке длиной 3—4 с. угла по. 
ь рукава в проймы (вметывать со стороны я 
pit пальто. Втачать рукава в проймы, Приметан Oe 
прокладку и подкладку по пройме, р 
иметать подкладку рукавов по проймам, совмещая локте. 
передние швы подкладки и верха рукава и подгибая 
b срез подкладки, 
| „подШитЬ. подкладку руч- 
нил потайными подши- 
Готами стежками. 

‘Удалить нитки намет- 
ки, окончательно OTYTIO- 
жить пальто и пришить 
"пуговицы. 


— САРАФАН И БЛУЗКА 


Комплект, состоящий 
из сарафана и блузки 
Црис 46, а), рекомен- 
Дуется для повседневной 
Носки в любое время 
года. 

Блузка свободной фор- 
МЫ с отложным воротни- 
Ком и застежкой до низа 
выполнена из одноцвет- 


хлопчатобумажной П я и 
Шелковой ткани. Py- = 
втачные длинные Рис. 46. Комплект из сарафана н блузки 4 


Ижетами. Отделана или свитера 
Ка кружевом. 
рафан свободной формы с овальным вырезом горловины 
ИЗ бархата или тонкой шерстяной ткани. Проймы и гор-то- 
“антованы косыми полосками отделочной ткани [ 
Fe ek? можно изменить (см. рис. 46,0), выполнив сара- 
ельвета с накладным карманом, вырез горловины и 
орого обработать бейками из отделочной ткани, _ 
Ни на блузку 28 размера при ширине 90 Бе 
ан при ширине 90 см (шерсть) — 70 см, при шие, 
вет) — 1 м 10 см. 
ка и и, Для выполнения блузк 
ть с приложения выкройки нужного 
латья, длинного, рукава, поро : 
я выполнения сарафана — ВЫ 


ойки нанести дополнительные фасонные 
и 

у 

ройке спинки отложить по бок 

р а А овому срез м 

инии талии 10—12 см и провести линию низа 6 т Сер 

отмеченные точки, е 

На полочке также отложить or линии та 


срезу и середине [0—12 сл и провести ЛИН по боков 


линию, низа блузки м. 
ју 
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Середина, болевая 


Спинка Перед 


Середина, долебая 


Рис. 47. Подготовка выкройки спинки и переда 
сарафана 


__раллелвно линии талии, продолжить, линию низа вправо 
1 рипуска на застежку, т. е. 1,5 cm, продолжить ди 
ины вправо на 1,5 см и полученную точку соед 
очкой 1,5. 
инке 47) углубить горловину на 05 сх | 
ыре части (при закрытой вытачк 
еления с точкой /,5 плавной кривой 
разделить на три части и правую, 
м плечевой вытамки, пе 


е линию середины разделить на три 7 
“четыре части, соединить помогать i 
у деления на линин плеча и neni У 
ереда, оформить линию горловины, как OWES EE ie 
ормить линию проймы, как Ha спинке ње: 
с нанесения дополнительных линий следует вы т 
а выкройке спинкн сарафана закрыть вытачку page 
KY, - 


Закрыть 


Разрезать 


Середина Долгбал 


Рис, 48; Подготовка т 
с нак. 


ки спинки и переда сарафапа 
ным карманом 


| т 

судоку по линии перемещения вытачки, в результате 

пода откроется на линии горловины. 

3 ана с накладным карманом (ем. рис. 46,6) на» 
, е дополиителънне конструктивные и фасонные 


р прие. 48) углубить горловину на 1,5 с И 

с линией плечевого среза плавной кривой 

MMT проведенную линию па три части. 

‘соединить с концом вытачки, перемеш 

9 вытачки. Углубить пройму на 2 car и 
"На рисунке, 


на пять частей» 


ы равна одной пятой части; линию плеча разделит, 
сти, расширить горловину на одну четвертую м 
‘оформить линию горловины, как показано на рис 

олнис от линии горловины до линии пришивания паа 
ого кармана равно одной пятой длины линии середины ад. 


реда, ширина половины кармана также равна одной пятой | 
1 а. 


и этой линии, длипа кармана посередине равна Шири 
половины кармана плюс половина этой ширины. Оформление 
овальной стороны кармана такое же, как и вырез го Хе | ЛИШ 
вы. рло- 7 см | 
Раскрой. Выкройки разложить на ткани так, чтобы на О ками. ` 
2 правление долевой нити на выкройках совпадало с направле. [| ene 
2и нием долевой нити ткани. Приколоть выкройки, обмелить их по в Oa готов! 
у контурам, давая при этом следующие припуски на швы и под. бантик 
| гиб (см): 1 | т: 
| на спинке и полочке блузки — по горловине 0,7; по плечевому Н ным 
и боковому срезам 1,5; по пройме 1; по линии припуска на ковтур 1K 
Р застежку 3,5; ДИНЫ ae 
на рукаве— по окату |; по переднему и локтевому срезам | са 
1,5; по низу 0,7; срезы. 
на BOPOTHHKe, манжете — по всех зам 0,7; Отогнут! 
на спинке и полочке сарафана ( рис. 46, а) — по торло“ 6 рону и заме 
вине и пройме 0,7; по плечевому и боковому срезам 1,5; по Сметать 
низу 5—6. | Надеть 
Для деталей сарафана с накладным карманом припуски на — правой и ле 
Швы и подгиб следующие (см): При при 
Ha спинке и переде —no плечевому и боковому срезам 1,5 Уточнить н; 


по горловине и пройме 0,7; по низу 5—6; 
на кармане — по всем срезам 0,7. 


Выкроить детали блузки: одну спинку, две полочки, два Py “то форму 
кава нижний и верхний воротники, две манжеты; выкроить де“ После i 
тали сарафана: одну спинку и один перед. Выкроить детали тате приме 
сарафана с карманом: одну спинку, один перед и один карма, К обработи 
— Обтачки для обработки горловины, пройм и кармана выг ‚ От ‘ 


кроить после примерки изделий (см. стр. 34). 

Шитье. На деталях сарафана с бантиком (см. рис. 46,4) 
троложить копировальные стежки по контурным линиям вы 
| тметить середину спинки и переда. 

ть вытачки спинки, плечевые и боковые срезы со 
Шодогнудь припуск по низу в сторону изнанки из 


мерку, (подробное описание примерки 


Ц 4 


ex изменений, полученны: 
ы сарафана на ле 


Џ О 
‹ концам на нет, заутюжить вытачки в сторону ce 


Стачать плечевые срезы, швы разутюжить и обметать. 

бработать горловину косой полоской основной или отде- 

ной ткани (руликовый кант). Обработку срезов руликовым 
автом см. на стр. 28. А 

ТСтачать боковые срезы, швы разутюжить и обметать. 

Обработать проймы так же, как горловину. 

Подогнуть припуск на подгибку инза сарафана по наме- 
ченной линии и заметать, внутренний срез подгибки педогнуть 
на 07 см в сторону изнанки и подшить ручными потайными 
стежками. Удалить нитки наметки и приутюжить низ сарафана. 
Очистить сарафан от ниток наметки, окончательно приутюжить. 

Заготовить рулик из косой полоски длиной 20—25 см, завя- 
зать бантик и прикрепить к сарафану 


контурным линиям выкройки, середине переда, отметить сере- 


дины спинки, рукава и воротника. 

Сметать плечевые вытачки спинки, 
срезы, 

Отогнуть припуск на обработку застежки на лицевую сто- 
рону и заметать. 

Сметать правый рукав. 

Надеть блузку на ребенка, совместить и сколоть середину 
правой и левой полочек. 

Шри примерке обратить вниманне на ширину и длину блузки, 
Уточнить направление плечевого шва, глубину и ширину вы. 
реза горловины, глубину н форму проймы. Приколоть рукав, 
Уточнить его ширину и длину. Приколоть воротник, уточнить 
его форму. 

После перенесения всех изменений, полученных в резуль 
тате примерки, с правой стороны блузки на левую приступить 
к обработке блузки. 

 Отрезать кружево (два отрезка) по длине переда плюс Зс 
4 см, подогнуть срез припуска на обработку застежки в сто- 

изнанки заметать его, приметать к подогиутому краю круг 
равномерно распределяя посадку. Приметать припуск 
ке, прострочить его, отступая от подогнутого края на 

и, Посередине переда у горловины сделать надсечку 
ва, заправить припуск па шов внутрь и подшитъ. 


плечевые и боковые 


ытгачки, начиная от широкой част 
‚ на нет, приутюжить вештачки и 


швы разутюжить, зате» 


р 
заготовленный воротник в горловину блузки | 
жний воротник и блузку лицевыми. стора ci 
ещая середину воротника п спинки, а концы ВОВ Ч 
чками посередине переда. Втачать воротици ще 
‘блузки со стороны нижнего воротника; срез верхи г 
зотника подогнуть внутрь и подшить ручными стежками | ка 
чивания нижнего воротника. шву 
Стачать боковые срезы, швы разутюжить, затем a 
B сторову спинки и обметать. 
аготовить рукава, притачать к ним манжеты 

описание см. на стр. 60). 1. (подробное 

Дальнейшая обработка блузки такая же, как платья с any 


аутюжить | 


| ными рукавами (см. стр. 60 и 61). 1 
На деталях сарафана с накладным карманом проложить © 
копировальные (стежки по, контурным линиям выкройки, ones я 
тить середину спинки, переда и кармана. Ф 
Сметать вытачки спинки, плечевые и боковые срезы, подо- 3 

THYTb припуск на подгибку З в сторону изнанки и заметать» съ 
Сделать примерку так как и описанного выше сара» = 

pana. | = 
Заготовить накладной i. Вырезать из отделочной = 

ткани две долевые полоск иной 2.5 см, длиной, равной 2 
длине верхнего среза к . Втачать между полосками Qe 
тесъму молнию, приметать н ю полоску к карману, скла- са 


дывая ее и карман лицевыми оронами внутрь, срезы приутог 
жить в сторону кармана, срез второй полоски подогнуть в CTs 
рону изнанки, заметать и приутюжить; овальный срез кармана 
обтачать подкройной обтачкой. Наметать карман на перед Cay 
рафана, настрочить, отступая от края на 0,1—0,2 см вкру“ 
- овупо. 
Д ать вытачки спинки, начиная от широкой части и сводя 
строчку к концам на пет, приутюжить в сторону серединые са 
Стачать плечевые срезы, швы разутюжить и обметать, | 
ботать горловину обтачками. Стачать боковые срезы, ue 
ожить и обметать. Обработать проймы подкройными оаа 


тнуть припуск на подгиб низа в сторону изнанки, me 
ными ручными стежками и приутюжить. у. 
г ниток наметки, отупожитр, 


=. 


У тии на резинке. 
Таный, халат из гладкокрашепого хлопчатобумажного пос 
ли сатина с подкладкой из ткани пижамы (ситец, флаг 
ль Рукава втачные длинные, застежка спереди на мелкие 
вицы, Отделан халат тем же кружевом, что и пижама: 
ай борта, низ халата и рукавов окаитованы тесьмой или ко“ 
соми полосками из отделочной ткани: 
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Рас. 49, Подготовка выкройки сдинки и переда кофточки пижамы 


асход ткани для изделий 28 размера: при ширине 70 ем 
жаму и подкладку халата —4 м 20 см; при ширине 70 см 
лат — 1 4 00 сл; отделочной ткани при ширине 70 см — 


вка выкройки. Дла выполнения пижамы 
есцять с приложения (лист 2) выкройки ну 
и Платья и длинного рукава; 
Дия халата брать Hee 1 
‚платья и длинный 
ополинтельные ко vi 


О. кофточки параллельно линии талии до пер 
‘боковым срезом, продолжить линию низа влево та 
на припуска на застежку). Углубить горловину a 
ученную точку соединить плавной кривой линией a | 
ЧКИ на плечевом срезе, разделить проведенну ача 
и части и правую точку деления ‘соединить с 


р КОНЦОМ 
‘перемещая таким образом вытачку. Продолжи Ерис 


Nepedvan | Задняя, 
Е половинка | половинка 
брюк брюк 


колена 


Рис. 50. Подготовка выкройки брюк пижамы 


см влево и соединить полученную точку © нижней 
прямой линией, 1 

еде кофточки провести линию низа, отложив по 607 

Ср! Е" линии середины \ длины линии середины 


‘расширить вырез горловины на 2 см, тона а 


ой ‘линией. Провести линию приши 
о на рисунке, 


оловинках брюк провести линии | 


Л 
Ю линию | 


Th ЛИНИЮ, гор 


зинку) 9: 
тальным СР 

на спин! 
по пройме, 
срезам 1,5: 
ны 1; по К; 

на рука 
по локтево: 
1,5; по низ} 

Расклал 
пижамы и. 
# 53 


Выкрои: 
половинки 


у 
‘нанесения дополнительных линий следует 
приступить к раскладке их на ткани, 

скроћ. Полученные выкройки разложить на ткани: т 
направление долевой нити на выкройках совпадало ен 
влением долевой нити ткани. Приколоть выкройки, обмели` 
по контурам, давая при этом следующие припуски на швы 
одгиб (см): 

"на спинке и переде кофточки — по плечевым, боковым срезам 
‚и срезам проймы |; по вырезу горловины 0,7; по низу 4—5; 
wa рукаве кофточки — по пе- 
реднему и локтевому срезам 1,5; 
по окату |; по низу 3—4; 

на подборте — по’ низу 4; по 
остальным срезам 0,7; 

на передней и задней поло- 
винках брюк — по талии (под pe- 
зинку) 3; по низу 3—4; по ос- 
тальным срезам |; 

Ha спинке и полочке халата — 
по проиме, плечевому и боковому 
срезам 1,5; по срезам горлови- 
ПЫ; по краю борта и низу 0,7; 

па рукаве халата по окату 1; 
По локтевому и переднему срезам 
1,5; по низу 0,7. 
| Раскладка на ткани выкроек 
пижамы и халата дана на рис. 52 
и 53. 
| Выкроить детали пижамы: две 
половинки спинки, один перед, 
ДВ Мрав, два подборта, две 
ние и две передние половинки 
OK; детали рд Одну спин. РМ: 51. Подготовка рыи 


полочки халата 
полочки и два рукава, 


им для обработки горловины кофточки выкроить пог 
ки 


сталях кофточки проложить копировалвн! 
DIM линиям выкройки, середине саинки и 

отметить середину переда те. 
спинки и переда, пле” че и бо 


ки при! 
хофточк 
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upgavoy 


NES 


кройки, 
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ЕЎ 
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ЕЦ 
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ома 


пижамы, 


строчку к кон» 
заутожить вы- 


'Наметать и пастрочить по 

меченной липин кружево и 
вюцчик» на перед кофточки. 
Crauath подборта со спинкой, 
складывая их лицевыми сто- 
онами внутрь, внутренние 
срезы подбортов подогнуть на 
(07 сн и прострочить на рас- 
стоянии 0,2 см от подогнутого 
края. Стачать плечевые и 00- 
ковые срезы двойным швом 

Обработать горловину об- 
танками (подробное описание 
„см. на стр. 38). 

Шодогнуть в сторону изнан- 
ки припуск на подгиб низа 
кофточки, заметать его, поло- 
THYT край припуска и застро- 
ить на машине, прокладывая 

очку на расстоянии 0,1-- 

см от подогнутого края, 

срезы рукавов 
ABOHHBIM швом. Подшить па 
Машине низ рукавов. Вметать 
Кава, сделать примерку, 
HAT положение рукавов. 

чать рукава, швы обме- 
ПОдтибая срезы внутрь. 
тать по краю горло- 
У кофточки и рука- 
СМУ «выюнчик» и при- 

а машние. 
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Рис, 53. Раскладка на ткани выкройки халата 


‘брюк в сторону изнанки, затем подот, 
7 см и заметать, Также подогнуть и за 
рюк. чи 7293 | 
боковые п шаговые срезы, затем — средний щори 
трочить на машине верхний край брюк, вдернуть 
длиной, равной окружности талии минус 3—4 см, у 
шить на машине низ брюк, Отутюжить брюки. 

Та деталях халата проложить копировальные стежки по 
турным линиям выкройки и центру оката рукава, середине 
> переда, отметить середину спинки. | 

Наметить на деталях халата линии декоративном строчки, 
Наметать детали спинки, полочек и рукавов на подкладоц- 


ayer 
4 ную скань, отступая от срезов на 2—3 см. Затем вырезать под мет 90 
кладку по контурам деталей с припуском по всем срезам по р По: 
ем для усадки при стежке. боди: 
Выполнить декоративные строчки на всех деталях халата, @ мер: 
подрезать излишки подкладки. а 
метать вытачки спинки, плечевые и боковые срезы. Ша 


Шримерить халат, надев его на ребенка и сколов посередине ты 
переда правую и левую полочки. 


Шри примерке обратить внимание на расположение плече- 5 99 
вого и бокового швов, общее облегание фигуры изделием, ложени 
Уточнить форму выреза горловины, проймы. | реднюк 

Шриколоть правый рукав, уточнить его длину и ширину. | следучо 

После перенесения всех изменений, полученных в результате кроме 
примерки, с правой стороны па левую приступить к обработке Рас 
халата. | ткани. 


| Стачать вытачки спинки, пачиная от широкой части и свода | 
‘строчку к концам на нет, заутюжить вытачки в сторону сере“ | 
Дины. р 
Наметать и настрочить кружево на полочки по намеченным и, 
пиниям. Стачать плечевые и боковые срезы, швы разутюжить Ш 
‘обметать. 
бработать вырез горловины, борта, низ халата тесьмой Hall 
сыми полосками отделочной ткани (см. стр. 28). Пришите 
во по горловине ручными стежками. 
резы рукавов, швы обметать, окантовать рукава 
метать рукава в проймы и сделать примерку. 
ъ рукава в проймы, срезы обметать. 
ть рулик для завазок и пришить их к полочкам. _ 
петли на правой полочке, отупожить халат и при 


д брюк и сорочка отделаны тесьмой, 
а с небольшим отложным воротником 
е пуговицы выполнена из хлопчатобу 
зощегося по цвету с тканью брюк. 
плект можно изменить, заменив длинные б 


И заст 
мажного попли: 


рюки корот- 


Kin то Г =з карманов, СОНА части и бретелей. По талия 
"Редина ки также собраны на резинку. Сорочку с такими брюками 
тоци носить навыпуск и выполнить ее с накладными каре 
ладоц ход ткани при ширине 90 см на длинные брюки 28 раз- 
Бо a 1л 2 см, на короткие 60 см, на сорочку — при ши- 
И по т е 00 см—1 л. Р 
^ Подготовка выкройки. Для выполнения комплекта не- 
халата | обходимо переснять с приложения (лист 3) выкройки нужного А 
зредине В 
4 т упить к раскладке на ткани. Е 
плече- _ Для выполнения коротких брюк необходимо переснять с приз № 
делием, ложения (лист 4) выкройки нужного размера: заднюю и пег 
реднюю половинки брюк. Припуски на швы и ROT 
ну. следуе: на задней и передней половинках по всем срезам, © 
ультате кроме талии и низков, Т CAE 
заботке Раскрой. Полученные детали выкройки разложить на 
ани так, чтобы направление долевой нити на выкройках 
и сводя овпадало с направлением долевой нити ткани. Приколоть вы» 
у сёре “обмелить их по контурам, давая при зтом следующие 
ки на швы и подгиб (см): 
ченным задней и передней половинках брюк == по низу 4—6; по 
ужитъ И MANBHBIM срезам 1; wt 
кармане и притачной части брюк-- по всем срезам 0,7; 
той или а спинке и полочках сорочки — по всем срезам 1; м 
риши?” воротнике — по линии горловины 1; по остальным 
рукава подборте — по всем срезам 1; 


каве — по окату 1; по боковым срезам 15; 


ели. _брюк выкраивать по долевой нити ткани, , 
пи рава удвоенному расстоянию длины от 


и минус длина притачной части брюк, 
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ний воротники, два кармана для сорочки, 
ается поверх брюк. 

be. На деталях сорочки продолжить копиров 
посередине переда, центру оката рукава, отметит 


чать плечевые и боковые срезы, запошивая спинкой, 
аготовить воротник. Настрочить тесьму на верхний во 
тник, отступая от поперечного среза отлета на | см, Сметать. 
ерхний и нижний воротники, сложив их лицевыми сторонами — 
внутрь и совмещая середину; обтачать со стороны нижнего во» 
ротника, не дострачивая до среза горловины на | см, удалить 
нитки наметки, вывернуть воротник, выправить его углы и при | за: 
утюжить. | 

| Стачать подборт с полочкой, складывая их лицевыми сторо- 


нами внутрь, отвернуть подборт в сторону изнанки, внутренний кр: 
срез подогнуть на 0,7 см и прострочить на расстоянии 01— ны 
0,2 см от подогнутого края. 
що Втачать воротник в горловину, сложив нижний воротник 
с сорочкой лицевыми сторонами внутрь и совмещая динии cepe- H 
дины. Срез горловины верхнего воротника настрочить, закры- | 
5 вал строчку втачиванил нижнего ворс а НЫ 
ie Стачать срезы рукава двойи ВС Настрочить тесьму, | В: 
Де подогнуть припуск на подгиб и в сторону изнанки и про- BH 
Е строчить на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края: та 
Я Втачать рукава в проймы, запошивая рукавами. a уд 
— Подшить низ сорочки на машине. бр 
5 | Обметать петли на левой полочке, располагая их по линии тк 
У середины переда. Пришить пуговицы. Отутюжить сорочку. за 
4 На деталях брюк отметить середину верхней и нижней приз а 
тачных частей, проложить копировальные стежки по талии и дс 
низу. щ. 
Заготовить бретели. Сложить бретель лицевой стороной ш 
внутрь, стачать ее срезы, въвернуть бретель на лицевую сторону | 
_ и приутюжить. р м у Пс 
риколоть бретели к нижней притачной части брюк, уравш л 


Ы, затем сложить обе притачные части лицевыми сто- 
нутрь, сметать их и обтачать по трем сторонам, оста! 
анными нижние срезы, удалить нитки наметки, в вер". 
итачную часть брюк на лицевую сторону н прнутюжить. © 
вые срезы. Сметать шаговые срезы. 1 
0 п инки брюк (начиная от среза талии 
щая шаговые швы). 


иза по линиям копироваль 


рюки на ребенка и уточни И И 

есто расположения Е, а" 
вить накладные карманы, Для этого сложить долев\ 
(ширина 2,5—3 см) с карманом по верхнему ae 
{MH сторонами внутрь, приметать обтачку радия a 
шириной 0,7 см, удалить нитки наметки, * отвернуть ee 
в сторону изнанки; настрочить на обтачку отделочную 
му, выметать край, выпуская кант из ткани кармана. Внут- 
ий срез обтачки подогнуть на 0,7 см, заметать и простро- 
| на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края. Подогнуть 


"в сторону изнанки боковые и нижний края к 
ше их и прнутюжить. у армапа НАДОЛЕ 
6: И Сарате боковые срезы, швы разутюжить и обметать. 
аметать и настрочить накладные карманы, отступая от 
ТАЙ | края на 0,1—0,2 см и закрепляя концы строчки двумя обрате 
- | ными строчкамн у верхнего края. у 
а Стачать шаговые срезы, швы разутюжить и обметать. од 
ТИК | "Стачать правую и левую половинки брюк, швы разутюжить 
ре- _ и обметать. Шодшить пиз брюк ва машине. р 
)bI- У | Для соединения притачной части с брюками стачать попереч- 
й | ные срезы обтачки, швы разутюжить. Приметать притачную 4 
му, , часть брюк, сдкладывая се с брюками лицевыми сторонами 
00- внутрь, сверху нало „ обтачку лицевой стороной вниз, приме- 
| тате ее К срезу талии. Стачать одновременно, все три детали; 
у алить нитки наметки, отвернуть обтачку в сторону изнанки 
рюк, выметать край, выпуская кант шириной 0,1—0,2 см из 
ИИ ткани брюк. Внутренний срез обтачки подогнуть Ha 0,7 см, ч 
заметать, прострочить на расстоянии 0,1—0,3 см от края и еще 
He ) раз прострочить посередине между проложенной строчкой и по- 
и ы догнутым краем. Вдернуть резинку в два pana. 
- тать петли вверху на задиих половинках брюк, при 
ой ть пуговицы на концах бретелей. 
ну "Въкроить детали коротких брюк: две задние и две передние 
по контурным 


половинки. Проложить копировальные стежки 


линиям талии и низков. | 
„Шить короткие брюки следует в той же последовательностн, 

10 и длинные брюки. Брюки без притачной части обраб: 
по талии припуском на подгибку, низ подшивают ручи 


ными стежками, - 


ЗОННОЕ ПАЛЬТО, БРЮКИ И КЕПИ 


состоящий из пальто, брюк и кепки ( ы 
рекомендуется для ‘повседневной | ва 


воро 


‘лвухшовные. Ha полочках обработаны прорезные 1 
листочками. Погончики пристегиваются к палету 

ка. По воротнику и бортам проложена отделочная с 
стоянии | см от края. Тронка _ 
Длинные брюки с притачной частью спереди, на бретел 
ади, с накладными карманами и застежкой в боковых Бр. 
Кепка выполнена из той же ткани, что пальто и 6 10) i 
Комплект дополняет шерстяной или полушерстяной omitted 
Расход основной ткани для 98 

40) см —1 м 80 см, подкладочной тк 


размера при ширине | i 
1 Ic ани при ширине 90 су. 
1 м 10 см, бортовой парусины — 50 см. 


Подготовка вы кройки. Для выполнения ко 
необходимо переснять с приложения (лист 3) выкройки нуж- 
_ Horo размера: полочки и спинки пальто, верхней и нижней по- 
ловинок рукава, воротника, листочки, погончика, мешковинь, 
подзора; задней и передней половинок брюк, притачной части, 
кармана; клина кепи, козырька, бортика. Затем выкройки вы. 
З резать и приступить к раскладке на ткани. 
Раскрой. Полученные детали выкроек разложить на ткани 
так, чтобы направление долевой нити на выкройках совпадало 
с направлением долевой нити ткани. Приколоть выкройки, 06- 
медить их по контурам, давая при этом следующие припуски 
Ha швы и подгиб (см): 
на спинке пальто — по плечевому срезу 2,5; по горловине 1; 
по среднему срезу 1,5; по пройме 9; по боковому срезу 3; па 
пизу 6—7; 
на полочке — по плечевому срезу 2,5; по горловине 1,5; по 
краю борта 1; по пройме 1,5: по боковому срезу 3; по низу 


мплекта 


на верхней и нижней половинках рукава — по окату 1; по 
локтевому срезу 2—3; по переднему срезу 1; по низу 4—5; 
на нижнем воротнике — по всем срезам 1; 


на листочке — по срезу притачивания 1; по остальным Cpe 
_ вам 0 


ешковине и поздоре — по всем срезам 0,7; у 
огончике — по срезу притачивания 1; по остальным сре“ 


ей и передней половинках брюк по низу 4—6; по ос“ 
резам 1; г 
тачной части брюк — по срезу талии 1,5; по остала 


з 


бортике кепи — по всем срезам 
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поговчи ка. 


выкроить детали пальто: две спинки, две полочки, две верх: 
и две нижние половинки рукава, нижний воротник (верх > 
тник въкраивать после осноровки нижнего), четыре 


Выкроить детали брюк: две задние и две передние половинки 
брюк, две притачные части брюк (из основной и подкладочной 


НИ. 
рок шириной 6 е и 
данной, равной ширине 
по талии (с закрытой 
питачкой) плюс 2 CA, 
одну деталь пояса к зад- 
ней половинке брюк ши- 
иной 10 см и длиной, 
равной ширине по талии 
(с закрытыми вытачка 
ми) плюс 2 см. 
Выкроить детали кепи: 
шесть клиньев, два ко- 
зырька, один бортик. 
Выкроить детали спин- 
ки, полочки и рукава из 
подкладочной ткани по 
форме выкроенных дета- 
лей верха (припуск на 
свободное облегание и 
раскрой подкладки пока- 
заны на рис. 57). 
Выкроить  бортовую 
прокладку по форме вы- 
кроенной полочки. При- 
пуски и раскрой борто- 
вой прокладки показаны 
на рис. 58. Бортовую про- 
Даде следует выкраи- 
Б из льняной или па- 
Русиновон ткани. Ткань 
Дая ишиладки необходи- 
редварительно про- 
скатировать, 


| На деталях 
о проложить копи- 
альные стежки по кон- 
ным линиям выкрой- 


се дине переда, ли- 
Иба борта, цепт- 


кава, 


Передняя- поподикка 
брак 


Верхняя 


5 


____Середито долеђов 


У 
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о 
SSE 


Soo 


SS 


SS 


И 


dye два кармана, две детали пояса к передней половинке 


Е 
7, Е 


Рис. 56. Раскладка на ткани выкроек пальто 7брюк и кепи 
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Рис. 57. Раскрой подкладки для цальто 


охранения срезов пройм полочек и спинки 
‹роить из бязи ‘полоски шириной 1,5—2 см по П 
„Настрочить их на срезы полочек и спинки, накл 
стороны изнанки деталей (на полочках полоски рас- 
от плечевого среза по пройме на участке длиной 10— 4 
‘на спинке — от середины проймы до бокового среза). 
Сметать средние срезы спинки, стачать их, шов разупожитв, 
затем срезы заутюжить в сторону левой половины спинки. 
ачать вытачки спинки и 
полочек, начиная от широкой 0,7 
(части к сводя строчку к кон- oS 
дам на нет, удалить нитки на- 
метки, заутюжить вытачки 


[_ сторону середины, сутюжить 
| | слабину ткани в концах. 
, 
Н 


| 


џ Обработать прорезной кар- 07 
ман с ‘листочкой. Для этого 2 
|| стачать листочку по попереч- 
ным срезам, одновременно 
притачивая прокладку из бязи 
швом шириной 0,7 см, в! 
Myth на лицевую сторону 
| метить на листочке лин! 
тритачивания, отступая 
_ срезов на | см. 
Сложить листочку с по- 
м лочкой лицевыми сторонами 
утрь, совмещая линию при- 
Гачивания листочки с наме- 
HHO линией кармана, и при- 
ать листочку. На изнанку Г 
)ЛОНКИ наложить лицевой 
ороной вниз мешковинутак, 
5 = ормой Sips Jule Рис. 58. Раскрой прокладкв 
Я линии кармана 
орону бокового среза 
Ha 3 см, и приметать ее, Прострочить детали по. 
чке, закрепляя концы обратной строчкой. Ширина шва 1. 
Сложить подзор с изделием лицевымн сторонами щ 
К намеченной линин кармана, приметать и П 
крепляя концы обратной строчкой на уров 
листочки, Ширина шва | cat. 
ешковину и изделие между стр 


AN 


дина переба 


Сере: 


м. 


a 


ть вторую деталь мешковины, уравнивая op he 
а без подгиба наметать и настрочитъ на а a 
сстоянии 0,1—0,2 см от края. овицу 
ывернуть мешковину и подзор на изнанку изделия чер › 
кармана, сметать мешковину по краю (концы подари 
жны попадать в шов), обтачать ее, одновременно ВИ 
я ткань, высеченную треугольником, в концах предел 


Концы листочки прострочить двумя параллельными строч- 


“| ками на расстоянии 0,1—0,2 см от края Или подшить ручными 
| потайными стежками. 


Приутюжить карман. 

Шританать надставки (если они есть) к бортовой прокладке, 
швы разутюжить, вытачки стачать. у 

Сутюжить бортовую прокладку в области горловины и 
проймы, складывая обе полочки прокладки вместе. 

Наметать полочку на бортовую прокладку. Для этогосло- 


жить полочку с бортовой прокладкой, уравнивая срезы и на- 
метывая полочку на прокладку, наметочные строчки распола- 
гать так: 


первую — от плечевого среза, отступая от него на 3—4 с, 
через центр груди посередине прокладки до низа; 

вторую —от плечевого среза на расстоянии 2,5—8 см от 
среза горловины, по линии перегиба борта и вдоль полочки, 
отступая от среза борта на 2,5—3 см; 

третью —от плечевого среза параллельно срезу проймы и а 

внутреннему срезу бортовой прокладки до ее низа. 

Выстегать лацканы бортов косыми параллельными стежками 
длиной 0,7 си с расстоянием между стежками 0,7—1 см. Стежки 
прокладывать со стороны бортовой прокладки нитками в цвет 
ткани верха, припосаживая бортовую прокладку. С лицевой | 

стороны верха стежки не должны быть видны. | 
_ Приутюжить полочки вместе с бортовой прокладкой. 
Бортовую прокладку подрезать по горловине, пройме ипле 
му срезу вровень с материалом верха. 

ке Я полочки tee прокладками внутрь, обмелнт», 
орловины, борта и низа пальто, по меловым линиям обре“ 1 


м внутренний. 


ша 


Е ТЬ подборт по линии перегиба на а 

ть уступы (от надсечки посередине ре рео 
ба) и нижние углы (рис. 60), швы разутюжить ща 
ть, выправить и выметать, заметывая края copia и оа 
тибая их около внешнего края кромки, слегка приутюжить края 
бортов, удалить нитки наметки и приупожить борта. = 1 


Проложить отделочную строчку по устуйу и краю борта 
ти | см от края. 


= 
на расетоян! 


см от 
лочки, 


амы и 


жками 

тежки пл 

в цвет 1 
щевой )- | 


Рис. 60. Обтачивание уступов 
и нижних углов полочек пальто 


и пле 


елите. 
пе” — 


рений край подборта приметать и подшить KOCBIMH 
И к бортовой прокладке. 

ее Вые и боковые срезы спинки и полочек. 

О нижний воротник. Для этого выкроить прокдадгд 
oe ей так, чтобы долевая нить проходила параллель 
рловины, Стачать срезы прокладки, швы разупож 
AKY наметать на изнанку нижнего воротника, вы! 
тник с прокладкой косыми стежками длино! 
тежку от середины деталей по схеме, показ 
ь нижний воротник со сторо 
нив его, 


етапы нижний воротник в горловину пальто сов 
нижнего воротника со средним швом спинки, 

с уступами бортов. 

метать верхнюю и нижнюю половинки рукава т 

выми сторонами внутрь. "ОЕ 

Тачать передние срезы рукава, швы разутожит 

= Б, ве ) 

половинку по переднему перекату слегка оттянуть югом, о 


| Заметать по линии перегиба п а 
и Надеть пальто на вена побере оро руа 
| : + р PIOK, сколоть ПЕЕ 
левую и правую полочки, совмещая линии середины, и сдела ы 
С: | примерку. р "i Ma 
: Во время примерки обратить внимание на общее облегане | 18 
ў Фигуры изделием, правильное расположение плечевого и боко | ИМ 
вого швов, наметить расположение петель на левой полочка Г Воро 
ә уточнить форму воротника; приколоть правый рукав, уточнить Вине: 
его положение и распределение посадки по окату, a также а В 
| длину и ширину рукава. ў « ворот 
| Въкроить верхний воротник по форме нижнего с припуском | | У 
; на шов 1,5 см по всем срезам | пов 
| После примерки перенести все изменения с правой стороны прот: 
пальто на левую и приступи дальнейшей его обработке, С 
Стачать боковые срезы, шры разуттожсить, | скла 
Запотовить подкладку. Стачать вытачки спинки, заутюжить | шов 
их в сторону середины; стачать средние срезы спинки, заутюз Г прав! 
жить их в сторону левой половинки спинки; стачать боковые ни вая | 
срезы, швы заутюжить в сторону полочек. ў воро 
Шодогнать подкладку по верху пальто. Для этого положите | Н 


: пальто на стол лицевой стороной вниз, сверху изнанкой вниз | отле: 
наложить подкладку па пальто, совмещая боковые швы под» 
кладки и верха, средний шов подкладки со средним швом верха и 
срезать излишнюю ширину подкладки по полочкам, оставляя 
припуск на шов | см. Поставить контрольные знаки для соедине“ 
нил подкладки с верхом по линии борта и низа. - 1 
“| Сложить поочередно подкладку с подбортами лицевыми сто“ 
нами внутрь и сметать шов шириной 1 см, совмещая контролі 


ть подкладку и верх пальто лицевыми сторон 
‘сметать по срезам низа швов шириной | см, совм 
аки. 

подкладку по низу и подбортам, удалить 
на лицевую сторону, внутренний к 


ить подкладку, приметать ее к верху пал 
мам И плечевым срезам на расстоянии 5— 
ИшШНЮЮ ширину подкладки на спинке залож 
заметать. р 
b плечевые срезы, посаживая спинку, сутюжить п 
дварительно увлажняя ткань. i 
чать плечевые срезы со стороны спинки, удалить нитки, 
‘швы разутюжить до плотного прилегания краев. 
Подогнуть срез спинки внутрь, пришить подкладку по пле- 
резам ручными стежками. 
почнить длину линии втачивания нижнего воротника 
‚у вметать воротник в горловину, совмещая его середину со сред- 
Пим ШВОМ. спинки, а концы воротника — с уступами бортов. 
_ Воротник над плечевыми швами слегка посадить, а по горло- 
вине полочек вметать с натяжением, 
_ Втачать воротник в горловину, высечь бортовую прокладку 
"поротника и полочек, шов разутюжить и подшить к прокладке, 
| Уточнить форму нижнего воротника. Наметить линии раске- 
пов по подбортам. Обрезать излишки ткани, оставляя 1 см 
против меловой линии. 
| "Сметать верхний воротник с подбортами по линиям раскепов, 
дывая детали лицевыми сторонами внутрь, стачать детали, 
ть воротник на лицевую сторону, рас- 
стачивания, одновременно наметве 
воротник по линии горловины спинки: Прикрепить срезы 
отника к бортовой прокладке. 
Е. аметать верхний воротник. на нижний по линии стойки, 
отлета и концам воротника со стороны верхнего воротника, при“ 
аживая его по отлету и в углах. Пришить отлет нижнего воз 
Вотника к верхнему потайными ручными стежками. Перегнуть 
Края отлета верхнего воротника на нижний, заправляя Углы 
в воротника внутрь, и подшить ручными стежками. Про- 
KUT отделочную строчку по отлету верхнего воротника на 
ии | см от края. Приметать подкладку по горлов 
(И к шву нижнего воротника, одновременно пришив 


ить детали погончика лицевыми сторонами внутрь, 
х швом шириной 0,7 см, обтачать по трем сторон 
аметки, шов стачивания разутюжить, выверну 
ую сторону, выметать по краю и п 
стороны (в пальто йз толстой ткани 
подкладкой в цвет ткани вер 


ктевъе срезы со стороны верхн on 
1 ећ 0) 
се В области локтя. Стачать локте 7 
нижней половинки. Низ рукава подогнуть К 
инин и заметать, отступая от края перегиба ЕЎ | 
одшить низ рукава к прокладке ручным 
Tb | MH : 
aoe py косыми стежками 
Заготовить подкладку рукавов. Стачать передние и OKT 
е. 


срезы подкладки верхпей и нижней 
К } 1жней половино 
ран нижнеи половинки, швы разутюжить ер 1 
Вложить подкладку в рука 3 TK ; брю 
стороной подкладки е т совмещая АИИ pai 
= я ха, ы ве 
peas приметать подкладку к рукаву, отступая о р сри 
на plete от оката на 10 см. Подогнуть нижний срез подкладки р г 
У Pb, приметать к рукаву па расстоянии 1,5—2 см от линия i е 
низа рукава, подшить потайными стежками, удалить нитки Ва 
наметки, приутожить. - пад 
~ Шриметать погончики, складывая нижнюю деталь погоне крал 
чика с лицевой стороной изделия, совмещая середину погончика І 
с плечевым швом пальто и уравнивая срезы. Вметать рукава 2 
в проймы, вметывая со стороны рукава. ner 
Примерить пальто. = 227 
Втачать рукава со стороны рукава. Приметать бортовую | 
прокладку и подкладку по пролме. С 
Шриметать подкладку рукавов по проймам, совмещая локте: on 
вые и передние швы подклалки и верха. Подшить подкладку г 
ручными потайными стежками, подгибая внутрь срезы пода а 
07 


кладки. 
Обметать петли на левой полочке, окончательно отутожитв || ( 


пальто и пришить пуговицы. - Д срез 
На деталях брюк проложить копировальные стежки по KOH А ae 
, пр 


___турним линиям выкройки. | 
> Сметать вытачки задних половинок, заложить и закрепить | ( 
мигкие складки передних половинок. р 
— Сметать шаговые и боковые срезы (от среза низа до при 
ска на обработку застежки), совмещая линии колена задне! 
едней половинок. А 
b правую и левую половинки брюк. Подогнуть в сто 
нки припуск на подгиб низа и заметать его. 
детали притачной части брюк, бретели и брюки 
рку. Уточнить ширину и длину брюк, притачно 
асположения кармана. 
ия изменений с право 
аботке. 


й стороны брюк ! 


нить карманы с передними половинками брюк, 
по трем сторонам и закрепляя обратной стр 
них углах. 

работать застежку в боковых швах. Подогнуть припуск , 

бработку застежки на передних половинках брюк и срезы 

сторону изнанки, заметать и застрочить на расстоянии 01— 
от подогнутого края. ; 
ыкроить по форме припуска на застежку задней половинки 
две обтачки из подкладочной ткани шириной, равной шиг 


0} d 
|: 4 5: А припуска плюс 1 см. Сметать и стачать обтачку с припу- 
за "ском, складывая се с изделием лицевыми сторонами внутрь 
ah и уравнивая срезы. Удалить нитки наметки, отогнуть обтачку, 
ни Га сторону изнанки, выметать край, выпуская кант из ткани 
ки увделия: подогнуть внутренний срез обтачки в сторону из- 
4 // панки и настрочить на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого 4 
7:8 края. 
ка Cravath боковые срезы, швы разутюжить и обметать. 
ва Прострочить край застежки передней половинки брюк, рас- 
| полагая строчку на расстоянии 0,2—0,3 см от края. В конце 
| разреза проложить две строчки на ширину припуска. 
по Cravath срезы сидения, шов разутюжить и обметать. 
Соединить притачную часть брюк с бретелями (подробное 
os описание см. Ha рис. 85). 
ку | Сметать притачную часть брюк с деталями пояса передней 
д- половинки брюк, вкладывая притачную часть между деталями, 
‘сложенными лицевыми сторонами внутрь. 
пБ ч Стачать детали пояса по поперечным и по одному долевому 
Ел срезам, одновременно втачивая притачную часть брюк. Вывер- 
гр а 4 р пояс на лицевую сторону, выправить углы; край выметать | 
Р приутюжить. } 
ТЬ „Сметать пояс с передней половинкой брюк, складывая де“ 
2 MH лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и совмещая 
ne AY пояса со средним швом, притачать пояс, отогнуть Б 
ay в сторону пояса, подогнуть внутрь срез нижней детали. 
‚ заметать его и прострочить па расстоянии 0,2—0,3 см. 


догнутого края или подшить ручными стежками. _ 
ловинки брюк поясом. 


Gorath срез талии задней по: Див 
ожить пояс пополам в долевом цаправленни лице: 


внутрь; стачать его поперечные срезы, вывернуть 
ь углы, Сметать пояс с брюками» складывая детали _ 
оной внутрь и совмещая середину пояса со сред | 
ть пояс швом шириной 1 см, отогнуть pt 
огнуть срез внутрь пояса, заметать и пр 
„3 сле от подогнутого, края 


тать три клина кепи, складывая их лицевыми сторонами — 

стачать их швом шириной 1 см, швы разутюжить. 4 
јасстрочите двумя параллельными строчками на расстоянии 
—0,5 см OT шва стачивания. Так же соединить остальные 
линья. Затем стачать обе половинки кепки, швы расстрочить, 
 Шодравнять низ головки кепи, подогнуть его в сторону изнанки 
Ha 0,7 см и заметать. | 
Наметать прокладку из жесткой марли, выкроенную по 


~ форме козырька, на изнанку верхней детали козырька, затем к Wn 
сложить верхнюю и нижнюю детали козырька лицевыми сторо- с 
к нами внутрь, сметать и стачать по краю швом шириной 0,7 см _ Вити 
(прокладка не должна попадать в шов), вывернуть козырек, — крой 
3 выправить шов и выметать по краю. Расстрочить козырек па- тура“ 
раллельными строчками с расстоянием между ними 0,5—0,7 см. дуюш 
Сметать козырек с головкой кепи, совмещая его середину подг? 
(с серединой одного из клиньев и складывая детали лицевыми на 
сторонами внутрь. Стачать средние срезы бортика, шов разутю- куртк 
жить, сложить бортик в долевом направлении пополам лице- | талън 
вой стороной внутрь, стачать поперечные срезы, вывернуть бор- || на 
THK на лицевую сторону, выправить углы, приутюжить, простро- i ‘боков 
чить по краю на расстоянии 0,5 см. Сметать бортик с головкой | на 
кепки, складывая их так, чтобы совпадали середина бортика | среза 
и головки сзади. Притачать козырек к бортику, отогнуть послед: Е. на 
ний вверх и прикрепить его уголки к головке. lo ос 
Сшить рулик из ткани кели и пришить его в центре головки на 
кепи, Е нему 
} Cravath клинья подкладки, вложить подкладку в кепи, выме 
Е подогнуть срез низа в сторону изнайки и подшить ручными по- 
| тайными стежками. 


КУРТКА И КОРОТКИЕ БРЮКИ 


Комплект, состоящий из куртки и коротких брюк (рис. 61)» 
екомендуется для повседневной носки летом. Г г 
Е Куртка прямая свободной формы с застежкой на прорезные 
и пуговицы, с втачными короткими рукавами, небольш 
ым воротником и лацканами и прямоугольными накл: 
карманами выполнена из ткани лен с лавсаном. 
юки без застежки на широкой резинке по талин вып 
ани, что и куртка, На передних половин! 
ные накладные карманы. aly 
низ куртки, рукавов и б 
контрастными наш 


мана (лист 4); задней и передней 
1 дней поло 
к (лист 4); кармана (лист 3). ај 


выкройки вырезать и приступить к раскладке их на 


. Полученные детали выкроек разложить на ткани 
правление долевой нити на выкройках совпадало 
ннем долевой 
Приколоть вы- 

(елить их по KOH- 
| давая при этом сле- 

припуски на швы и 


и полочке 
0 низу 2; по ос- 

м срезам 1; 

каве — по окату 1; по 


альным срезам 1; 
кармане — по верх- 
0,7; по осталь- 
ted} ‚. 
ней и передней 
Ках брюк — по боко- 
говому срезам и 
дения 1; 
рмане брок— по Рис. 61. Комплект 45 куртки и коротких 
« рок 
’ 0,7; по ос- 
1 1,5. 
а ткани выкроек куртки и брюк дана на рис 62. 
етали куртки: одну спинку, две полочки, два пи 
НИЙ и один нижний воротники, два 
и брюк: две задние и две передние. 


куртки проложить 
с сву 
пинки и мест 


SS 


SS 


УХ 


куртки 


Сгиб ткани 
Лолачка 


fe 
i 


а 


Ss 


Ss 


Передняя 
половинка 


SS 


| Середина долевая 


Заготовить Gi | 
подбора > 

Притачать падстава 
подбортам, швы разутю- 


жить. Сметать по внут п 
реннему срезу подборти ворот" 
прокладку, складывая их | внутр 
лицевыми ки, 
сторонами СПИН, де 
внутрь, детали стачать, 0: 
удалить нитки наметки, ” Отвер 
вывернуть детали, выме ай, ВЫ 
„ тать по краю, выпуская ТА ткани 
& кант из ткани подборта, точки: П 
& и прострочить детали на стоянии 6 
к расстоянии 0,2—0,3 сиот Стача 
Е края, удалить нитки на- Застр. 
метки, приутюжить край, м 
подрезать припуск на за- строчку 
стежку и срез горловины» РИК 
Сметать верхний и место рас 
нижний воротники, сло- Saror 
жив их лицевыми сторо- строчить 
нами внутрь, совмещая двумя об; 
середину деталей, обта- Стача 
чать воротник со стороны низа в сл 
нижнего воротника, уда- делочную 
лить нитки наметки, вы? тача 
вернуть воротник, ввтра- Обмет 
= вить углы, приутюжить. Утюжить 
= Проложить  отделочную На де 
= строчку по отлету на pac Нилу та; 
2 стоянии от края 015 =1 em Карман у 
a Стачать плечевые срез с Ы. 
qj зы двойным швом, запоз мета ачат 
2 шивая спинкой. ать. 
2 Вметать воротник В Стача 
= горловину, складывая он Вино: 
нижний воротник с Изде Мета 
лием лицевыми сторона” о. 
ми внутрь и совмещая Ce Th оп 
редину воротника с серо СО 


диной спинки, а концы 
воротника — с серединой 
полочек; по горловине 
спинки вметывать толь 
нижний воротић 
чевых швов ді 

полочек „вметъв 


и нижнего воротников, затем соединить ‘подборта 
о iH, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Наме- 
лочками, на полочку, начиная от плечевого шва и продол- 

ОР enn, припосаживая при этом подборт на углах. 
жая х HY почки подбортами, одновременно втачивая нижний 
‘Обтачать по у спинки, удалить нитки наметки, подогнуть 


а OBHH 
оа) в Вр рез перхвего воротника и настрочить по горловине 
такат спинки, отступая от шва втачивания нижнего воротника на 
Meng 01—02 сл. 

Ву, Отвернуть подборта наизнанку, выправить углы и выметать 
ПУбкя ° = край, выпуская кант на участке от верхней петли до воротника 
борта, из ткани подборта, а от верхней петли до низа — из ткани по- 
ЛИ на почки. Проложить отделочную строчку по краю борта на рас- 
„слот ‘стоянии 0,5—1 см. 
КИ Ha. Cravath боковые срезы двойным швом, запошивая спинкой- 
край, Застрочить низ куртки на машине и проложить отделочную 
На за- строчку по краю на расстоянии 0,5—1 см от него. 
вины |. Иримерить куртку, сколоть посередине переда, уточнить 
ий и место расположения кармана. 

‚ сло- Заготовить накладные карманы (см. стр. 20), наметать и на- 
>торо- строчить их, отступая от края на 0,5—1 см и закрепляя концы 
гещая. двумя обратными строчками у верхнего края. 

обта " Стачать рукава двойным швом, подогпуть припуск на подгиб 
роны Виза в.сторону изнанки, подшить на машине и проложить от- 
уда делочную строчку по краю на расстоянии 0,5—1 сл. 

‚ВЫ: Втачать рукава в проймы, запошивая рукавами. 

праг Обметать петли на левой полочке. Шришить пуговицы, От- 
ИТВ. Утюжить полочки. 

апую На деталях брою проложить копировальные стежки по ли- 
pac НИЯм талии и низа. Заготовит и настрочить накладные 
Теле карманы. 

сре Стачать боковые и шаговые срезы, швы разутюжить и об- 
‚апо- метать. 


Подогнуть в сторону изнанки припуск на подгиб низа, заме- 
ить на машине и проложить отделочную цку 
ни 0,5—1 см от края. орон М 
стать и застрочить по лицевой сто 
гарин, на 6—7 см, закладыва 
о 


резинку и закрепить ее концы у мягких скл 


К OK, _ 
рюки от ниток наметки и отутюжить. ee 


ЯДНЪШ комплект, состоящий из пиджака, жилета, короз. 
WOK и сорочки (см. цветной рис. VIII), рекомендуется для 
х праздников, 
_ Пиджак свободной формы прямого покроя с застежкой на 
овицъ с круглым вырезом горловины и втачными ДЛИННЫМИ 

авами выполнен из тонкой шерстяной ткани или бархата, 
олочки внизу, а также накладные клапаны пиджака закруг- 
‚ленные. 

Жилет выполнен без застежки, с овальным вырезом горло- 

| винь и накладными клапанами вни 

Короткие брюки имеют засте 

и жилет выполнены из той же т 
_ Сорочку с застежкой до низ 
вами с манжетами рекоменду 
‘воротника закругленные, 

“а Расход ткани на пиджак, жилет и брюки 28 размера при 
ширине | м 40 см—1 м 30 см, на сорочку при ширине ткани 

____ 9бсм—1 м 10 см. 

Шодготовка выкройки. Для выполнения комплекта 
необходимо переснять с приложения (лист 4) выкройки нуже 
ного размера: спинки и полочки, верхней и нижней половинок 
рукава, подборта и клапана пиджака; задней и передней поло- 
винок коротких брюк; спинки, полочки, одношовного рукава, 
манжеты и воротника сорочки. Для жилета переснять спинку 
и полочку сорочки на размер больше. Затем нанести дополни- 

“| тельные конструктивные и фасонные линии. 
a а спинке жилета (рис. 63) углубить и расширить вырез 
вины на 2 см, точки 2 соединить плавной кривой линией» 
Б пройму, отложив вниз по боковому срезу 2 0% о 
линию проймы, как показано на рисунке, А 
ить OT точки 2 вниз: 15 см. От полученной точки про“ 
а. 
вырез горловины переда. Для этого по плечев 

Д и посередине переда 3—4 см, со 

ией точки 2 и 3—4; оформить линии п 


в боковых швах. Брюки 
что и пиджак. 

и длинными втачными рука- 
‘я шить из поплина. Углы 


‘долевой нити ткани. Приколоть ВЕК 


ойки, обмелить. 
ам, давая при зтом следующие ist pee 


рипуски на швы, 


спинке и полочке пиджака — по горловине 0,7; по краю 


0,7; по пройме 1; по плечевому и боковому с езам 1,5; 
изу спинки 4—5, по низу полочки — 0,7; Ди я 


на верхней и нижней половинках рукава — по окату 1; по 
; 
Ту 3—4 по переднему срезу 1; по локтевому срезу 1,5 


долевая 


Спинка 


Середина, болевая 


Перед 


беребина, 


Рис. 63. Подготовка выкройки жилета 


передней половинках брюк — по боковому, ша“ 
срезам сндения 1,5; Бъде ah 
полочке сорочки по: горловние 0, 
низу 2; по остальным срезам 1; 
ту / 1; по боковым 


: ереде жилета — по горловине 
боковому срезам 1,5; по низу 4—5 
а на ткани выкроек пидж 
на рис. 64 и 65. 
) детали пиджака: одну спинку, две по 
ие и две нижние половинки рукава, четыре кл 
тали можно выкроить из ткани подкладки); детали 6 
ве задние и две передние половинки; детали сорочки: pike 
спинку и две полочки, два рукава, два воротника и две в 
"жетве детали жилета: одну спинку и одии перед. ро 
"Обтачки для горловины и пройм жилета и подборт пи 
» выкроить после примерки (см. стр. 34). 

Шитье. На деталях сорочки проложить копировальные 
стежки посередине переда полочек, центру оката рукава, отме. 
тить середину спинки и воротника. 

Шоследовательность шитья сорочки см. на стр. 84, обработку 

| длинного рукава с манжетон — на стр. 60. 

Ha деталях брюк проложить копировальные стежки по ли- 
ниям талии, низа, застежки. Обработать застежку в боковых 
швах, как описано на стр. 95. 

Стачать боковые и шаговые срезы, швы разутюжить и обме- 
тать. Т 

Стачать правую и левую половинки брюк (стачивать от та 
лии спинки до талии переда, совмещая шаговые срезы), ШВЫ 


и пройме от п 


ака, жилета, брюк H со 


лочки, 
апана (две 


джака 


Середина. Полевая 


Середина. Долевая NN 


разутюжить и обметать. Е 
Обработать срез талии поясом, как сказано на стр: 95. 5 
Шодогнуть в сторону изнанки припуск на подгиб низа, заме- Е 

тать его, подшить ручными потайными стежками, удалить [>> 

нитки наметки, приутюжить. 3 Ф 
Тщательно отутюжить брюки, выметать петли” и пришить & Y 

пуговицы. | р | 
На деталях жилета проложить копировальные стежки по А 


контурным линиям выкройки, отметить середину спинки И 
переда. 
— Сметать плечевые вытачки спинки. 
метать плечевые и боковые срезы. 
Подогнуть припуск по низу в сторону изнанки 


и заме- 


Лерейняя 
половинка брюк 
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‘плечевые срезы, швы: разутожит 

2 горловину бтачками Е Os мет 
оединить их с передом (см. стр. 67), ). 
боковые срезы, швы разутюжить и обмета 
ботать проймы, как и горловину, обтачками ть: 
4 ть припуск по низу в сторону изнанки, samen 
ТОДШИТЬ ручными потайными стежками, Удалить 1 6 
ки, приутюжить. нитки + 
мет: деталях пиджака проложить копировальные стежки по 
рвъм линиям выкройки, центру оката рукава, середине’ 
| див вытачки спинки и полочек, Сметать пл 
(ове срезы спинки и полочек. Сметать с 
метать его в пройму. 

Надеть пиджак поверх сорочки, заправленной в брюки, и жи- 
лета и сделать примерку. 
| При примерке обратить внимание на направление плечевого, 
Pi бокового швов, форму выреза горловины, длину пиджака, 
р поанить ширину и длину рукава. 

После примерки пиджака перенести все изменения на левую 

сторону и приступить к его обработке. 
_ Стачать вытачки спинки, начиная от широкой части и сводя 
(срочку к концам на нет, удалить нитки наметки и приутюжить 
„Вътачки в сторону середиш: спинки. 
чать вытачкн полочек и заутюжить их в сторону се- 
BI. 
анать плечевые срезы, швы разутюжить и обметать: 
Кроить подборта и обтачки для обработки горловины’ 


ечевые и бо- 
резы правого рукава, 


чать подборта и обтачку по плечевым срезам, швы раз | 
by подогнуть внутренний срез подборта и обтачки в сто | 
Изнанки на 0,7 см, застрочить на расстоянии 02027 
погнутого края и приутюжить. м 
единения подбортов и обтачки с изделием сложить. 
сторонами внутрь, наметать подборта и обтачку | 
спинку, начиная от одного бокового среза, продо 
ем по краю борта, горловине и до второго бок 


‘полочки и спинку, прокладывая строчку со к 

алить наметку, вывернуть подборта на л 
b край, выполняя кант из ткани 

„Рикрепить подборта к плечевым швам 
боковые срезы, стачивая одновреме 

10 Низу спинки и подборт, удал ; 


ШКИ и 


в сторону изнанки и подшить ручны ~ 

ив МИ 5 

и, подборт подшить от боковых швов до се Torah 
ить нитки наметки, приутюжить. Рединъйде 


ить рукава. Стачать срезы рукава, шов разутож 
Р HTB 


Шодорнуть припуск на подгиб и 
Подогнуть ) иза рукава по л 
тиба и заметать. Внутренний срез припуска подогн ра пере 
в сторону изнанки, замётать и подшить пин ДЕ ие 
стежками. Удалить нитки наметывания, приутюжить теа 
Вметать рукава в проймы, примерить пиджак. Если K 
правильно вметаны, TO долевая пить должна распол мини 
вертикально, без перекоса, поперечная — горизонтально The ` 
необходимости выпороть рукава, приколоть их булавкам СЩ 
снова вметатр. a 
Втачать рукава (строчку прокладывать со стороны рукава) 
Удалить наметку, шов втачивания слегка приутюжить со сто | 
роны рукава и обметать. 
Запотовить клапаны и соединить их с полочками (см 
стр. 67). : 
Выметать петли на левой полочке и пришить пуговицы на 
правой. 2 
КОМПЛЕКТЫ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 


Комплекты для детей младшего школьного возраста пода 


разделяются по назначению и сезонам. 
Для занятий и игр дома рекомендуются комплекты из проче 


ных, легких, хорошо стирающихся хлопчатобумажных тканей. | | 


Они могут состоять из брюк и сорочки; блузки и закрытого пе- 
сорочки и жилета 


редника; комбинезона и свитера; брюк, 


ис. 66). 
| Grea должна иметь удобную застежку, прямой или pac 
ширенный книзу силуэт: Ткань для комплектов подбирают no 
азличным цветовым сочетаниям, например, брюки — из набив" 
ой ткани, блузку и передник — из гладкокрашеной или ЕЯ 
орот. При шитье комплектов для лома рекомендуется ток 
Шивка низа на машине, отделочные строчки, которые помог и: 
дежду в хорошем состояцин при частой стирке» 
маны, застежка молния. 
пное от занятий в школе врем 
и удобную одежду: девочка 
сарафан с блузкой или 


he 
in рекомендуется НО, 
м юбку с блузкой 

свитером (рис, 6 
пить OHH 


тками (си 


уговицы На 


раста под 


ы из проз 
ых тканей 
ытого Пе“ 
и жилета 


у Рис, 
5: Комплекти одежды для дома, 


ЊЕ. 


бвнированны 
одежду комп 
зицами, мехс 
комендуются 
личными сор: 
Мадке с усг 
зарманами, к 


~ 


которых нитки подбирают в цвет ткани или ко 
клетчатых тканей лучше шить одежду простых и 
крашая ее различным расположением клеток ткани > 
рямое). 
зки лучше всего шить из хорошо стирающейся ткани. 
mon юбки можно сделать несколько блузок, так как ОНИ 
тся быстрее, чем юбка, Одноцветные блузки отделывают 


00) 
грязия aa с у 
ым кантом. Блузки из набивных тканей рекомендуется 


ить с галстуком из рисунчатой ткани. 
Мальчикам хорошо подходят комплекты из куртки и длий- 
ных пли коротких брюк и сорочек (рис. 68). Цветовые сочета- 
|| ния тканей должны быть спокойные, но не тусклые. Практичны 
орочки из клетчатой шотландки м из трикотажа, 

В холодную или прохладную погоду для улицы девочкам 
предлагаются комплекты из пальто, платья и юбки, блузки и 
|какета, пальто и брюк, шапочки из ткани верха пальто или 
Побки (рис. 69), Силуэт одежды полуприлегающий и прямой. 

О Для этих комплектов испс ткани ярких сочных тонов, 
сочетая гладкокрашеные и клетчатые. Пальто могут быть KOM- 

инированными — низ темный, верх светлый. Отделывают 
Одежду комплекта тканью олного из предметов, строчкой, пуго- 


| вицами, мехом. Мальчикам младшего школьного возраста рес 


Жомендуются комплекты из куртки и брюк, дополненные раза 
айчними сорочками и свитерами. Куртки на утепляющей под- 
рладке с успехом заменяют пальто, их шьют С накладными 
‘арманами, кокетками, патами. 
дежда для занятий спортом и туристических походов мо- 
| быть самой разнообразной: комплекты из курток н юбок 
брюк, из жакетов и юбок, из платьев и жакетов, из жал 
и юбок-брюк (рис. 70). Для комплекта необходимо пра- 
но подобрать предметы по цветовому сочетанию, лучше 
"На жакетах и куртках обязательно должны быть кар- 
Высоким девочкам жакег можно дополнить corte 
их комплектах хорошо сочетать белый цвет с синим» 

„ оранжевым. 
домашних праздников, театра, школьных вече ов 
ірядные комплекты. Для девочек такие КО 


Ц 


_- Рис: 70, Комплекты одежды для спорта и туризма — 
TAS by 


р 


Рис. 71. Нарядные комплекти одежды z 
5 Заказ № 1832 ~ 113 6 


| на, | Е 


улузкон из батиста или поплина, отделанной 
оборками или кружевом. Ё 
_ Нарядные комплекты для мальчиков Могут состоя 
а и сорочки (рио, 71) пещи | 
иендуются шерстяные, полушерстяные, гладкие или с рис 
Дополняют комплекты шарфом, бантиком Или галстуком 


0- 
Унком, 


, ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО, САРАФАН И БЕРЕТ 


Комплект из пальто, сарафана и берета (см. цветной 
| сунок IX) рекомендуется для повседневной HOCKH в прохладни 
дни весны и осени. 

Двубортное, слегка расширенное внизу пальто с длинными 
зтачными рукавами выполнено из мягкой пальтовой ткани, 
Накладные карманы отделаны строчкой, расположенной на рас- 
стоянии 1—1,5 см от края. 


Берет из шести клиньев выполнен из ткани пальто. 


Сарафан свободной формы, слегка расширенный внизу, от- зам — 
резной ниже тални с овальным вырезом горловины, выполнен ния С 
из той же ткани, что и пальто. Накладные карманы сарафана ПОЛОТНІ 
Отстроченъ на расстоянии 1—1,5 см от края. Посередине переда на 6 
лифа — застежка молния, на юбке — встречнал складка. Ткань по пле 
для пальто и сарафана можно подобрать одного и того же низу 3 
цвета, но разного оттенка. зам |; 

Комплект можно дополнить свитером или блузкой. | на з 

Расход ткани на пальто и сарафан 34 размера и берет при | лотниш 
ширине 1 м 40 см —2 м 30 см, расход подкладочной ткани при боково 
ширине 95 см— 1 м 40 см. р. 

Подготовка выкройки. Для выполнения комплекта с веруј 
необходимо переснять с приложения (лист 5) выкройки нужг на 
ного размера: спинки и полочки пальто, верхней и нижней пои му е 
винок рукава, заднего и переднего полотнищ 100KH паде А ным 0 
верхнего и нижнего воротников, кармана, подборта; спинк н 


переда сарафана, заднего и переднего полотнищ юбки capa 
а; клина берета. 

Еа, а и приступить к раскладке за тее 

— Раскрой. Детали разложить на ткани так, чтобы и 

ние долевой нити на выкройках совпадало с напред а 

свой нити ткани. Приколоть выкройки, обмелить их о 

вая при этом следующие припуски на швы 


о— по горловине 1; по плечевому С 
‘задним полотнищем 2,5; по пр ме 


днем и переднем полотнищах пальто — по Линиям. 
спинкой и полочками и боковому срезу 2,5; по низ 
одборте пальто — по плечевому срезу 15; по и ay 3; 
стальным срезам ty = 
ерхней и нижней половинках рукава по окату и перед- 
Е у 1; по локтевому срезу 2—3; по низу 4—5; 
___па нижнем и верхнем 
 воротниках—по всем сре- 
зам 1; А 

на кармане по верхне- 
му срезу 3; по остальным 1; 

на клине берета — по 
всем срезам 1; 

Ha спинке и переде сара- 
фана--по горловине и 
пройме 0,7; по плечевым 
срезам 1,5; по боковым сре- 
зам —2; по линии соедине- 
ния с задним и передним 
полотнищами 2,5; 

на бодборте сарафана — 
по плечевому срезу 1,5; по 
| (низу 8: по остальным сре- 
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дра. 
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у 


Спинка сарсана 
= 


ромки 0бтачна сарафана 


Гередина , долейсл 
Етра 
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‚ ИЯ 
И 


(гиб ткани 
Припуск на 
складку 


даднее полот- 
нище сарафана 


| зам 1; 
на заднем и переднем по- 
г при лотнищах сарафана — по 5 i 
1 при. боковому cpesy 1,5; по низу 55 | 
в р 


6—7; по линии соединения 
С верхней деталью 2,5; 

на кармане — по верхне- 
у > срезу 3; по осталњ- 
‘Hem 0,7; 
Ha ободке: берета — по 
срезам 1. 
_Раскладка на ткани вы- 
ек пальто, сарафана и 
дана на рис. 72. 
кроить детали пальто: 
’ спинку, одно заднее 
две полочки, 
хо полотнища, 


Е: 


сет 


рукава 


сре 


Нижняя половинка 


Середина Доледал 


72. Раскладка на ткани выкроек пальто, сарафана и берета 


с. 


® 


Tb 6 клиньев берета и один ободок. 79 
оить детали сарафана: одну спинку, одно Заднее та 
нише, две полочки, одно переднее полотнище, два ка мат 
тачки для обработки горловины и пройм сарафана ПА 
_ кроить после примерки. зна 
___ Из подкладочной ткани выкроить детали СПИНКИ, полочки 

рукава по форме выкроенных и сметанных деталей СПИНКИ io 
лочки и заднего и переднего полотнища пальто (припуски ка 
свободное облегание и раскрой подкладки пальто показаны 1 
рис. 40). |- 


ay ie кармана должна быть уже детали верха на 
ИД сле 

Выкронть бортовую прокладку по выкроенной полочке (приз 

пуски на обработку показаны на рис. 41). Бортовую прокладку 

и следует выкраивать из льняной или парусиновой ткани, пред- | 

варительно ткань следует продекатировать, | 

Шитье. На деталях сарафана проложить копировальные | 
стежки по контурным липилм выкройки и середине переднего | 
полотнища, отметить середину спинки. № 

Сметать вытачки спинки и полочек. 

Сметать плечевые и боковые срезы спишки и полочек, сме: 
тать полочки посередине. | 

Сметать заднее и переднее полотнища сарафана по боковым | 
срезам, заложить и закрепить складку на переднем полотнище, 
подогнуть припуск по низу и заметать его. 

Сметать верхнюю и нижнюю детали, совмещая середину и 
боковые швы. 

Сделать примерку. При этом обратить внимание на общее 
облегание изделия, расположение плечевого и бокового швов 
(подробное описание примерки см. на стр. 26). 

Шриколоть накладной карман, уточнить ero форму и место 
расположения. и 

После перенесения всех изменений, полученных в результате, 

$ примерки, с правой стороны сарафана на левую приступить 
___ к обработке. М 
| Спачать вытачки спинки и полочек, начиная от широ 
| части и сводя строчку к концам на нет, заутюжить ВЫТ 
сп в сторону середины, вытачки полочек — вниз. 
Стач плечевые срезы, швы разупожитњ и обметать. _ 
См полочки по линии середины, срезы разложит 


одкройными обтачками проймы и Т ложит 

р ) ложа 

овить накладные карманы. Для этого примет: 
о линии перегиба верхнего края кармана, располагая, 
ипуске со стороны изнанки (рис. 73,4), притачать or 
т внутреннего края кромки на 0,2—0,3 см. Верхний 
прмана перегнуть наизнанку и приупожить, Сметать Kap- 
с подкладкой, складывая их лицевыми сторонами внутрь и 
авнивая верхние срезы края, стачать эти срезы швом шири- 
ПО см, оставляя нестачанным участок длиной 3—4 см для 
тывания кармана. Шов заутюжить в сторону подкладки. 
ний край с притачанной подкладкой перегнуть по линий 


6 


Рис. 73. Обработка накладного кармана с подкладкой: 
а— соединение кромки с карманом; 6-- обтаниванке подкладки; 
а — вид готового кармана со стороны изнанки 


перегиба на лицевую сторону, расправить подкладку и сметать 
кладку и верх по боковым и нижней сторонам, посаживая 


ь верха в нижних углах. 
Обтачать кармап, прокладывая строчку на расстоянии 0,1— 
м от линии сметъвания (рис. 73,0), удалить нитки сметы» 


нил, подрезать шов в углах, оставляя 0,2—0,3 см от строчкі 
срнуть карман на лицевую! сторону через оставленное от- 
с. выправить углы и края, выметать со стороны пода 
выпуская кант из ткани верха, подшить подкладку | 
ом участке потайными ручными стежками, пр 
ан со стороны изнанки. Проложить отдел 
у верхнему краю кармана на расстоянии 
тать карман на полочку, пакладывая 
рман должен быть по ширине 


нищ, ШО) 


b припуск на подгиб по низу юбки 
шить ручными потайными стежками, 
чать лиф с юбкой по линии соединения, срезы при, 
в сторону лифа и обметать. Phy 
чистить сарафан от ниток наметывания, окончательно 
— упожитв. 

_ На деталях пальто проложить 


с : копировальные стежки 
_ контурнъм линиям выкройки, середине переда, центру оката © 
‘рукава. 


Въкроить из бязи полоски шириной 1,5—2 см по поперечной 
| Нити для предохранения срезов пройм спинки и полочек от 
| растяжения. 

Настрочить выкроенные полоски, накладывая их ср стороны 
‘изнанки полочек и спинки (на полочке полоску располагать от 
плечевого среза по пройме на участке длиной 10—12 см, па 
Спинке- от середнны проймы до бокового среза). 

Выкроить из бязи косые полоски шириной 2—2,5 см, длиной 
= 10—12 ом и настрочить их по окату верхних половинок рука- 
Бов, предварительно наметывая с небольшим натяжением. 

Сметать плечевые вытачки спинки, стачать их, начиная от 
широкой части и сводя строчку к концам на нет, удалить нитки 
наметывания, заутюжить вытачки в сторону середины, сутюжи- 
вая слабину ткани в концах. 


Сметать верхнюю и нижнюю детали спинки по линии соеди- 


В сторон 


нения, стачать детали, удалить нитки сметывания, срезы за- чтобы е: 
Упожить в сторону верхней детали, проложить отделочную верхнегс 
строчку на расстоянии !—1,5 см от шва стачивания (строчить товую г 

> три слоя), приутюжить детали: среза. 

| Сметать вытачки полочек, стачать их и заутюжить вниз. | Tam 

+ Сметать и стачать верхнюю и нижнюю детали полочки, уда- "работка 

4 ‘ить нитки сметывания, проложить отделочную строчку на pac Стр. 63- 

3 стоянии 1—1,5 см от шва стачивания (строчить три слоя), приз 


утюжить детали. fi 
Притачать надставки, если они есть, к подбортам и бортово 
прокладке, швы разутюжить. . 
— Сулюжить полочки по краю борта и в области груди, скла 
вая их лицевыми сторонами внутрь. Сутюжка полочек незна- 
ительная. Обе полочки сутюживают одновременно. Е, 
Сутюжить бортовую прокладку. Для этого обе прокладки 
) сл. ть вместе и сутюжить в области груди, пройм: 


чку на бортовую прокладку, предвар: тел 
|, уравняв срезы, наметать полочку на 
Ч 


длиной 
с рука- 
ная от 
НИТКИ 
тюжи- 


соеди- 
зы за- 
очную 
OUHT 


из. + 
„уда: 


79у. краю борта и низу. 


стороны на левую и приступить к 


лак же как на сарафане. 


ы по краю борта вдоль полочки, отсто 
на 2,5--8 см, д7" 
— от плечевого среза параллельно срезу проймы и’ 
нему срезу бортовой прокладки до ее низа. Ив 
ать лацканы бортов косыми параллельными стежками 
5-07 сли с расстоянием между стежками 0,7—1 см 
дывая ИХ со стороны бортовой прокладки нитками в цвет 
ха и припосаживая бортовую прокладку. С лицевой 
верха стежки не должны быть видны, 
товую прокладку обрезать по борту, горловине, пройме 
овому срезу вровень с материалом верха. 
жить обе полочки вместе прокладками внутрь, совмещая 
левой и правой полочек по пройме, горловине, пленевому 
медлить торловину, борта и низ; по меловым линиям обре- 
ая бортов и низа полочек. 


“3a ) 
'Наметить петли на правой полочке. 


Сметать плечевые и боковые срезы и примерить пальто (под- 


описание примерки см. на стр. 26). 
осле примерки пальто перенести все изменения С правой 
дальнейшей обработке пальто. 


Затотовить накладные карманы и соединить их с изделием 


С изнанки полочек приметать долевик, располагая его так, 
bl его середина совпадала с намеченной на полочке линией 
нето края накладного кармана, один конец находил на бор“ 
Ю прокладку на 2—3 см, а другой доходил AO бокового, 


а такая же, как и 065 


Цальнейшая обработка пальто и берет 
ьного возраста (CMe 


изделий для девочек дошкол 


АН И КУПАЛЬНИК 

г купальника (см. цвет 

ха. у 

ан свободной формы выполнен из легкой ен. | 
ткани с мелким рисунком. По горловине н про rad 

“окантован косыми полосками отделочной а 
карман также окаптован по боковым иа а 


Д 
ee состоящий из сарафана у 
©, Х), рекомендуется для летнего отдм 


еный купальник прилегающей формы вы с 
опцатобумажной однотонно 
нтрасту к ткани сарафана, K 
ине, проймам и низу ‘ока 
ой ткани. 3 К 


руинагепАУ" олопәоах пхиду | 
-онаизп изпофияя инеча Р АПАРАР АРАРАТА RE RE SFPD LEAP AE EP PLT 
CH вяшризова се она А «одао “онпдәдә2 м тр 


ааа: gadey Е 7 | 
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седео онянодимя инеу пхпизиоийи омнпиј Г 
ен охшвихова ° ән 
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тнофодоз рада. 5 : онофодол омнпиј 


ирдәиор. “оипрайзо корагой окпрайза | 


СА 


М 


кани на сарафан 34 размера при ширине ткани 
(25 см, на купальник при ширине 70 сл — 90 см, от- 
ой ткани при ширине 70 cM — 90) см. 
готовка выкромки. Для выполнения комплекта 
мо переснять с приложения (лист 6) выкройки нуж- 
змера: спинки и переда сарафана; спинки, переда, бочка 
окроеного купальника. Выкройки вырезать и разложить 
ткани так, чтобы направление долевой нити на выкройках 
адало с направлением долевой нити ткани. Приколоть вы- 
ройки, обмелить их по контурам, давая при этом следующие 
припуски на швы и подгиб (см): 
° на спинке и переде сарафана — по горловине и проймам 0,7; 
| по боковым срезам 1,5; по низу 5—6; 
|| на кармане — по всем срезам 0,7; 

на спинке, переде и бочке купальника — по плечевому и 60- 
ковому срезам 1,5; по среднему шву переда и линиям соедине- 4 
ния 9; по горловине, проймам, низу 0,7; 
| на накладке — по всем срезам 0,7. Раскладки на ткани са- | 
) рафана и купальника даны на рис. 74 и 75. | 
Раскрой. Выкроить детали сарафана: одну спинку, один 
д, один карман; детали купальника; одну спинку, два бочка, 
средние детали, одну накладку. 
Шитье. На деталях сарафана проложить копировальные 
по контурным линиям выкройки, отметить место распо- 
ения кармана, середину спинки и переда. 
готовить накладной карман. Обработать ero верхний срез 
ой полоской ткани шириной 3 см, складывая полоску 
маном лицевыми сторонами внутрь; внутренний срез по- 
 подогнуть в сторону изнанки и притачать на расстоянии 
M от подогнутого края. Боковые и нижний срезы кар- hy 
овать косой полоской отделочной ткани (подробное 
а стр. 28). 
две строчки частыми ручными стежками по верх- 
‘переда, слегка затянуть нитки этих строчек. 
Е ие срезы спинки и переда так же, как и 
ть боковые срезы и стачать их двойным швом 
Имы косъми полосками ткани, длина 
авиа длине линии пришивания плюс | 


еталях купальника проложить копировальные ста, 
1H ‘соединения бочка и средней детали переда е 
гачать. ои срезы переда двойным швом, А Р 
тачать бочок со средней деталью перед Е 1 | 
орону середины и јата У ЗАутюжить 

|“ Cravath двойным швом нижние срезы спинки и пе 
метать и настрочить накладку купальника. Cray 
срезы: шов обметать. 

Косыми полосками ткани окантовать горловину спчик 
проймы и горловину переда одновременно, окантовать низ к 
пальника. 
| Выметать петли на бретелях переда и пришить пуговицы 
+ на бретелях спинки. 


реда. На: 
ать боковые | 


ПЛАТЂЕ-ХАЛАТ И КУПАЛЬНИК 


Комплект из платья-халата и купальника (рис. 76) рекомен- 
дуется для летнего отдыха. 

Шлатье-халат прямого покроя немного расширенное внизу, 
без рукавов, с овальным вырезом горловины и застежкой спе- 
реди на мелкие пуговицы выполнено из сатина с мелким ри 
сунком. Горловина обработана бейкой из отделочной ткани, 
бейка такой же ширины настрочена по низу платья-халата. 

Купальник состоит из лифчика и трусиков, выполненных из 
ткани платья-халата. 

Лифчик окантован по проймам и вырезу горловины косыми 
полосками отделочной ткани, пояс трусиков выполнен из той же 
отделочной ткани. Застежка трусов расположена в левом 00- 
ковом шве. 

Расход ткани на платье-халат и купальник 34 размера при 

pune 80 см— 2 м. 5 
ШЕ огољзка выкройки. Для выполнения комплекта 1 
необходимо переснять с приложения выкройки нужного раз- 
ра: спинки и полочки платья-халата (лист 4), задней и па 
й частей лифчика (лист 5), залней и передней половино 
сов (лист 5), 
атем следует вырезать детали выкроек и пр 


их на ткани, У 
рой. Выкройки разложить на ткани так, чтобы Ha 


ой нити на выкройках совпадало с е, 
ити ткани, Приколоть выкройки, обмелить Ht 1 
при зтом следующие припуски па швы и п 


иступить к pac . 


‘платья-халата — по горловине и п 
‚ срезам 1,5; по припуску 


; ей и передней частях лифчика — по горловине, низу. 
10,7, по плечевому и боковому срезам 1,5, на застежку 4: 
задней и передней половинках трусов по всем сре- 


вытачки спинки и полочек. 
b плечевые H боковые срезы, 
еть плапье-халат на девочку, сколоть полоч 

Е 5 г » ки, сов я 
ты правой и левой полочек. При примерке обрати 
fe на общее облегание платья-халата, на расположенце ia р 


чевого и бокового швов, уточиить форму горлов 
Ј ИНЫ И 1 
а также длину изделия. проймы, 


После перенесения изменений, пол 
мерки платья-халата, с правой 
к его обработке, 

Стачать вытачки спинки и полочек, начиная от широкой 
Части и своди строчку к концам на нех, заутюжить вытачки 
спинки в сторону середины, вытачки полочек — вниз. 


ученных в результате пря- | 
стороны на левую приступить › 


Cravath плечевые срезы, швы обметать и заутюжить в сто- рокоћ | 

| рону спинки. наметр 
Обработать горловину. Стачать обтачки по плечевым сре- Ом. 

зам, швы разутожить. Приметать заготовленную обтачку, скла (шири 

дъвая ее лицевой стороной с изнанкой изделия и уравнивая складв 
срезы, притачать обтачку, удалить нитки наметывания, отвер ии Си 

Нуть обтачку на лицевую сторону, выметать край, выпуская УЕП 


кант из ткани обтачки ширин 
обтачки подогнуть на 0,7 см, заметать и настрочить на рас- 
стоянии 0,1 0:2 см от подогнутого края. 

Шриметать обтачки застежки, складывая их с изделием ли- 
цевыми сторонами внутрь, притачать обтачки, удалить нитки 
наметывания, отвернуть обтачки наизнанку, выметать край, вы» 
пуская кант из ткани полочек, внутренний срез обтачки подоз 
пнуть в сторону изнанки на 0,7 см и прострочить на расстояний 
0,1—0,2 см от подогнутого края. Поперечный срез обтачек 
вверху подшить ручными потайными стежками. 

Стачать боковые срезы, швы заутюжить в сторону спинки, 
и обметать. ] 
Обработать проймы обтачками (описание см. на стр. 43). — 
Стачать отделочные бейки по боковым срезам, швы разупоз 
Б, приметать бейки к платью-халату, подогнув их с 
рону изнанки на 0,7 см, настрочить бейки на рассто 
0,2 см от подогнутых краев, 
одопнуть припуск на подгиб по низу платья-халата 
1, заметать его и подшить на машине или р} 


0,1—0,2 см. Внутренний срез кант и 


на правой полочке, отутюжить плать 
: а 


- та 


ачки, плечевые и боковые срезы, Е 
чик на ребенка, сделать примерку, сколов лиф- 
нке и совместив середину правой и левой частей. А 
римерке уточнить облегание лифчика и глубину вы- 


СТ е примерки стачать плечевые срезы двойным швом. 
|| Подогнутњ припуск на обработку застежки посередине 
пишки в сторону изнанки, край припуска подогнуть на 0,7 см, 
стать его и застрочить на расстоянии 0,1—0,2 см от подо- 
края. 

Обработать горловину косой полоской отделочной ткани 
_ [подробное описание см. на стр. 28). 

Стачать боковые срезы двойным швом. 

Обработать проймы так же, как горловину. 

Стачать вытачки передней части лифчика, начиная от ши- 
рокой части и сводя строчку к концам на нет, удалить нитки 
наметывания, заутюжить вытачки в сторону середины. 

Обработать нижний срез лифчика долевой полоской ткани 
(ширина полоски 2,5—3 си). Приметать полоску к лифчику, 
складывая ее с изделием лицевыми сторонами внутрь, прита- 
Чать швом шириной 0,7 см, удалить нитки наметывания, отвер- 

ть полоску в сторону изнанки, выметать по краю, выпуская 

т из ткани лифчика, внутренний край полоски подогнуть на 

м, заметать и притачать на расстоянии 0,1 —0,2 см от подо» 
нутого края. 

_Выметать петли, отутюжить лифчик и пришить пуговицы. 
) Cravath боковые срезы трусов двойным швом, не застрачи“ 

Ши вая левые срезы до талии на длину застежки: 
“ Обработать застежку. Въкроить две обтачки длиной, равной 
Е е припуска плюс 1—1,5 см, приметать одну обтачку, скла- 
дъвая ее с припуском передней половинки лицевыми сторонами, 
внутрь, притачать обтачку, удалить нитки наметывания, отвер“ 
yt обтачку в сторону изнанки, выметать по краю, выпуска. 
кант из ткани трусов. Внутренний срез обтачки подогнуть в с 
изнанки на 0,7 см и застрочить на расстоянии 0,1—0,2 
утого края; приметать вторую обтачку, складывая 
оной с изнанкой задней половинки трусог И 
лить нитки наметывания, отвернут! 
ыметать край, выполняя кант 
ки подогиуть в сторо 
расстоянии 0,1—0,2 cat 
ки подогну о 


но ‹ 
К 


пиз трусов обтачками (описание обрабо 


жить мягкие складки по верхнему срезу трусов и за 
> приметать пояс, складывая его с трусами лицев 
нами внутрь, уравнивая срезы и выпуская конец по 
еднен половинки на 2,5—3 см. Притачать пояс од 

но прострачивая выступ пояса. х Ope. 
допнуть второй срез пояса и пришить его к шву прита. 
ания пояса вручную или па машине. a 

Выметать петли на припуске на застежку передней ono. 1 
винки трусов и на поясе. 4 


Отутюжить трусы и пришить пуговицы на припуске на за- : 
стежку задней половинки трусов. 


ЛЕТНЕЕ ПАЛЬТО И ПЛАТЬЕ 


Нарядный комплект из пальто и платья 
дуется для лета. 


Пальто прямого покроя, без воротника, с застежкой на три 
пуговицы выполнено из шелкового репса или другой плотной 
шелковой ткани. Спинка прямая с мягкой встречной складкой 
посередине. Рукава втачные длинные. Отделкой служит строчка, 
толстыми нитками. | 

Платье отрезное по талии выполнено из шелкового поплина. 
Лиф платья мягкой формы, без рукавов, вырез горловины круг» 
лый; застежка спереди на пуговицу и нитяную петлю. Съем: 
ный большой воротник сделан из белого пике или поплина и OT 
делан кружевом. Юбка слегка расширенная внизу с мягкими 
складками по талии, Пояс выполнен из ткани платья, застеги- | 
вается на пряжку. 

Расход ткани на пальто 34 размера при ширине 90 си= 
1 м 80 см, на платье 34 размера при ширине 90 см — 1 м 60 ся, 
на воротник при ширине 90 см — 30 см. 

Подготовка выкройки. Для выполнения комплекта 
одимо переснять с приложения (лист 6) выкройки нуже 
размера: спинки, полочки и длинного рукава пальт У 
и переда лифа, заднего и переднего полотнища юбки 
ника платья. 

кройки вырезать и разложить на ткани. | 
| Выкройки разложить на ткани так, чтобы на: 
евой нити на выкройках совпадало с направле“ 
г ткани. 


(рис. 77) рекомен- 


ну глубины встречной склад 


ки, обмелит 


шке и полочке пальто по горловине 0,7; по 
omy срезам 1,5; по пройме 1; по краю ne 


6; | 
каве пальто— по окату 1; по локтевому и переднему 
15; по низу 4—5; | 


два р} 
а, OHO 


тее и одно переднее полотнища юбки, НИЖНИЙ. и 
НИКИ. 


ить после примерки (см. стр. 34). 
итье. На деталях пальто проложить коп 


тежки по контурным линиям выкройки, середо att 

Я да и спинки, центру оката рукава, отметить середину ска и 

ss CHHHKH. Кладк Р 

| Сметать вытачки спинки и полочек, сметать скла a 

| участке длиной 10—12 см, Сметать плечевые и бокови А 7 

+ Подогнуть припуск на подгиб низа в сторону изнанки, Та 1 port 
тать ero. Сметать правый рукав. а др См 

Сделать примерку (см. стр. 26). ковые 
После перенесения всех изменений, полученных в результате полот! 

примерки с правой стороны пальто на левую, приступить к ео | За: 
обработке. я | См 

В Стачать вытачки спинки и полочек, начиная от широкой | внутр! 
части и сводя строчку к концам на нет, заутюжить БЫТА Сд 
спинки в сторону середины, вытачки полочек вниз. Стачать 7 бодно 
чевые срезы, швы разутюжить и обметать. приме 
С Наметать по внутреннему срезу подборт на прокладку, скла- Ст 
дывая их лицевыми сторонами внутрь, притачать подборт, уда“ и CBO; 
лить нитки наметывання, вывернуть подборт, выметать со < в стор 
край, выпуская кант из ткани подборта, прострочить борт на Ст 
расстоянии 0,2—0,3 см от края, удалить нитки наметываний, В стог 
приутюжить борт, обрезать по краю прокладку так, чтобы ев и Об 
срез не доходил до линии перегиба подборта на 0,1--0,2 ом Ст 


Отвернуть подборт на лицевую сторону и выметать по горло- 
вине от линии перегиба до края подборта. 
Заготовить обтачку для обработки горловины, приметать ра 

| обтачку, складывая ее с изделием лицевыми сторонами внутрь и 
и совмещая плечевые швы и середину; притачать обтачку, ОДНО | 
временно прострачивая по подбортам, отвернуть обтачку и ш 
‘борта в сторону изнанки. Углы выправить и выметать по кр 
выпуская кант из ткани спинки и полочек. Прикрепить подборта 


K плечевым швам. Е. 
тачать боковые срезы спинки и полочек, швы разупожите 
бметать. 8 

догнуть припуск на подгиб низа в сторону изнанки 


ть отделочную строчку по горловине, краю, 
гоянии 1—1,5 см от края, приутюжит 
Стачать срезы, шов разутюжи 
ск на подгиб низа в ст y 


"= 
терекоса. При необходимости следует выпор. 

олоть их булавками и снова вметать. 

атр рукава со стороны рукава, удалить нитки наметы- 

обметать и слегка приутюжить со стороны рукава. 

метать петли на правой полочке, располагая их по линии 
переда. Очистить пальто от ниток наметывания, OT- 

ть и пришить пуговицы: 

деталях платья проложить копировальные стежки по 

НЫМ, ЛИНИЯМ выкройки, вытачкам, отметить «середину 


ТТ переда лифа, заднего и переднего полотнищ юбки, воз 


ротника. ^ 
| Сметатђ вытачки спинки и переда. Сметать плечевые и 60- 
ще срезы лифа. Сметать боковые срезы заднего и переднего 
олотнищ юбки. 
| Заложить изакрепить мягкие складки по талии лифа и юбки. 
'Сметать лиф и юбку, складывая HX лицевыми сторонами 
внутрь, совмещая линии середины и боковые швы. 
| (Сделать разрез посередине переда такой длины, чтобы сво- 
(| бодно проходила голова. Примерить платье (см. стр. 26). После 
ПИ примерки приступить к обработке платья. 
| Стачать вытачки спинки и переда, начиная от широкой части 
И сводя строчку к концам на нет, заутюжить вытачки спинки 
| в сторону середины, вытачки переда — вниз. 
Стачать плечевые срезы, швы обметать, затем заутюжить 
В) Сторону спинки. Обработать разрез, как описано на стр. 21. 
Обработать горловину обтачками (см. стр. 43). 
_ Станать боковые срезы лифа, швы обметать, затем заутю- 
ТЬ в сторону спинки. 
Обработать проймы обтачками так же, как горловину. 
Стачать боковые срезы юбки, швы обметать, затем заутю- 
ть в сторону спинки. 
ИТодогцуть припуск на подгиб низа в сторону изнанки, за- 
тать его и подшить ручными потайными стежками, удалить 
И паметывания, приутожить. у 
тачать лиф с юбкой по линин талии, срезы приутюжить 
ону юбки и обметать. 
Обработать съемный воротник. Заготовить воротник (см. 
Вырезать косую полоску ткани шириной 3,5—4 см, дли 
вной линии горловины воротника плюс 70—75 см | 
„ Cravath концы полоски, складывая ее пополам лицевої 
внутрь и уравнивая срезы, вывернуть полоску. Tp 
ачанную часть полоски к воротнику, склады 
ицевой стороной верхнего вс 
ачать полоску к 


_ Очистить платье от ниток 


Б наметывания, окон" | 
южить и пришить пуговицы. 2 тательно от. 
1 


А 


ЛЕРИНА И ПЛАТЂЕ 


Комплект из пелеринь и платья (см. цветной рис. ХІ) 
мендуется для прохладных дней весны и осени. 55 

Пелерина с застежкой до пиза, воротником стойкой 
зями для рук типа кармана с листочкой выпо 
с водоотталкивающей пропиткой. Платье из шерс 
шерстяной ткани отрезное ниже линии талии; лиф полуприле- 
гающии, на переде — подкрайные бочка, воротник отложној 4 
застежка спереди в виде обтачпой петли, рукава втачные дли 
ные с манжетами; юбка в складку. Пояс по линии соединения 
лифа с юбкой продернут в шлевки (их четыре), втачанные 
в прорез и прикрепленные к юбке пуговицами. 

„Отделкой платья служат съемный воротник и съемные ман- 
кеты из белой ткани и бантик из бархата. 

Расход ткани на пелерину 34 размера при ширине | # 
40 cu — 95 см, на платье при ширине 90 си — 2 м. 

Подготовка выкройки. Для выполнения комплекта 
необходимо переснять с приложения выкройки нужного раз- 
мера: спинки и полочки пелерипъ (лист 5); спинки, переда и 
бочка лифа, длинного рукава, воротника и манжеты (лист 6). 

Выкройки вырезать и разложить на ткани, 

Раскрой. Детали разложить на ткани так, чтобы направе 
ление долевой нити па выкройках совпадало с направлением 
долевой нити ткани. Приколоть выкройки, обмелить их по кон» Џ 
турам, давая при этом следующие припуски на швы и пода | 
THO (см): 

на спинке и полочке пелерины — по краю припуска на 24 4 
‘стежку, 9 по горловине 1; по плечевому и боковому срезам 1,9) 
Ы нке - по линий горловины 1; по остальным сре“ 


» Проре- 
лнена из ткани 
ТЯНОЙ или полу- 


источке — по срезу притачивания 1; по остальным сре- 


платья — ло горловице wie 16 плечевым и бокоз 

пройме 1,5; по низу 2—2} | 

ша торловине 1; по пройме 1,5; по пле 

соединения с бочком 1,5; по низу 2 
іме 1,5; по боковому, 


2 


лу. 
Іле. 
(ol, 
ite 
ИЯ 


оротнике, шлевках и манжете — по срезам притачив 
по остальным срезам 0,7. 2 


а ткани выкроек — пелерины и платья даны на’ 


Выкроить детали пелерины: одну спинку, две полочки, два 


i 
_ во отника-стойки, две листочки; детали платья: одну спинку, 


один перед, два бочка, два рукава, два воротника, две ман- 
жесты, четыре шлевки. 


| Ггиб ткани по болевой 


Середина 


Спинка пелерине! 


Середина переда 
Край борта 


Нижняя стойка 


о 
\ Полочка 
| пелеринь! 


| Середина переда 


Край борта 


Крамко Обтачка прореза 


Рис. 78. Раскладка на ткани выкройки пелерины 


Обтачки для горловины лифа и воротника выкроить после 


примерки (см. стр. 25). 
Для юбки выкроить два полотнища длиной, равной длине 


и минус занижение лифа от талии, плюс 7—8 см на обра- 


На деталях пелерины проложить копироваль 


ным линиям выкройки, линии прорез 
‘метить середину спинки и ворот 
спинки, плечевые и бокови 


ашти ефии ином ен вмируихова “GL зна 


пниосу 


| || 
В. | 
А 5 - DDE 


pany рхнпид | 


корамор ' онпраа) 


пнвиш 072) Dunpade? 


А 


орону изнанки припуск на подгибку низа 
е заметать. 
стойку. 
примерку, надев пелерину на девочку поверх 
и примерке обратить внимание на расположение пле- 
бокового швов, длину пелерины, уточнить величину 
‘воротника, место расположения прореза для руки. 
в перенесения изменений, полученных в результате при- 
правой стороны на левую приступить к обработке пе- 


| 


чать вытачки, начиная от широкой части и сводя строчку 
‘концам на нет, заутожить вытачки в сторону середины и про- 
‘строчить их по лицевой стороне на расстоянии 0,1—0,2 см от 


"Стачать плечевые и боковые срезы, швы разутюжить и по 
лицевой стороне настрочить по обе стороны от шва на расстоя- 

0,1—0,2 см для сохранения формы, так как ткани с водосте 
алкивающей пропиткой плохо упожатся. 

| Обработать прорезы для рук так же, как прорезной карман. 

 Ваготовить воротник-стойку. На нижнюю деталь наметать 

прокладку, выкроенную из тонкой хлопчатобумажной ткани по 
рме воротника, настрочить ce на воротник, прокладывая две- 

‘строчки параллельно срезам и отступая от линии прита- 

ивания на 1 см. Сметать верхний и нижний воротники, скла- 
ывая их лицевыми сторонами внутрь, и стачать, удалить нитки 
етывания, вывернуть воротник на лицевую сторону, выпра- 

и выметать по краю. 

Шодогнуть край припуска на застежку в сторону изнанки 
см и прострочить на расстоянии 0,2—0,3 см or подогну- 
края. 

Вметать воротник в горловину пелерины, совмещая середину 

и воротника, втачать в горловину нижний воротник, 
отогнуть в сторону воротника, срез верхнего воротника 
ть внутрь и застрочить по лицевой стороне. Проложить 
по краю воротника. 
догнуть в сторону изнанки припуск на подгиб низа, заме- 
„ прострочить на машине. 6 
ить отделочную строчку по краям бортов и низу пе- 
‘расстоянии 1 см от края. 
алях платья проложить копировальные стеж 
ням выкройки, центру оката рукава, от. 


‘метать бочки с 


b складки по верхиему cpesy юбки. 
ь обхват бедер (для 34 размера он 
ском на свободное облегание (4 сл), 
поперечной нити, ширину складки (бер 
о, 6 см). Чтобы определить глубину с 
имо пайти их количество. 

— Разделить обхват бедер с припуско 
ние (8044) см па ширину складки (6 с 
TAT — это количество складок: 


80--4=84; 84:6-- 14. 


м на свободное Облега- 
At). Полученный резуль- 


Глубина каждой складки равна ширине полотнища по по: 4 реда. 
г перечной нити минус ширина всех складок, деленная на коли- ( cra 
3 чество складок. строчку 
Шри ширине ткани 90 сл ширина полотнища равна 180 сл | ДИНЫ. 
минус 4 сле на швы, т. е. 176 см. | Ста 
Поверхность всех складок равна: 1 рону СТ 
14 (количество складок) х6 (ширина складки) =84 ом, т.е, с горло 
обхвату бедер плюс припуск на свободное облегание, Cra 
Глубина всех складок равна: в стор‹ 
176—184 =92 см. Заг 
Глубина одной складки равна: Вме 
в прой 
92:14 (количество складок) =7,6 см. ( Кадр и 
Размечая складки, от бокового среза отложить припуск па | Coe 
mos —1 см, затем половину глубины складки (7,6: 2=3,8 см), HX сое 
4 затем ширину складки (6 см), потом полную глубину складки шов о! 
Я (7,6 cm), снова ширину складки и т. д. Кончается разметка поз № Ок 
у ловиной глубины складки и припуском на шов. 7 я 
и Подогнуть припуск на подгиб низа, заметать его и подшить ШЕ оти 
| ручными потайными стежками, не дошивая до краев на 5—6 сй, 
A подогнутый край приутюжить. 
у Заложить и заметать складки. 


Измерить ширину юбки по верхнему срезу, сравнить ее с nue 
риной лифа по срезу талии, разницу (если она будет) распре 
делить равномерно на каждую складку. 

Н Приутюжить складки. 
и ть срезы юбки, подшить неподшитый участок низа 


бку с лифом. 
а Па Обратить внимание на облегание 
и талии, расположение плечевого и бокс 
чнить форму воротника, проймы, дау 


полученных вр 
у приступи 


‘ботать разрез застежки лифа, как описано на стр. 2, 
аботать угол средней детали лифа. Вырезать обтачку 
сновной ткани по форме угла, по косой нити ткани, сло- 
ь обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и приз 
тать обтачку, прострочить по линии копировальных стежков 
‘па расстоянии 1,5—2 см от угла в обе стороны, удалить нитки 
аметывания, припуск на шов и обтачку разрезать в углу, не 
Зая до строчки на 0,1 см, отогнуть обтачку в сторону из- 
нки и выправить ее. Подогнуть припуск на шов средней 
детали в сторону изнанки, наметать деталь на бочок и на- — 
‘строчить, срезы обметать и заутюжить в сторону середины пе 
_ реда. 
= Cravath вытачки спинки, начиная от широкой части и сводя 
строчку к концам на нет, заутюжить вытачки в сторону серег 
‚ДИНЫ. 

Стачать плечевые срезы, швы обметать и заутюжить в сто” 
рону спинки. Заготовить воротник (см. стр. 37) и соединить его 
с горловиной, используя обтачки (см. стр. 37). 

Стачать боковые срезы лифа, швы обметать и заутюжить 
в сторону спинки. 

Заготовить рукава, соединив их с манжетами (см. стр. 60). 

Вметать рукава в проймы, примерить лиф и втачать рукава 
в проймы. Обработать съемный воротник и манжеты. Загото- 


вить шлевки. 

Соединить лиф с юбкой, одновременно вметывая NO линии 
их соединения шлевки, сложенные вдвое, стачать лиф И юбку, 
‘шов обметать и заутюжить в сторону лифа. 

Окончательно отутюжить платье, пришить пуговицы. 


КУРТКА И БРЮКИ 


Комплект из куртки и брюк (см. цветной рис. XII) рекомен- ЕГ 
дуется для туризма и поездок за город в прохладные ДНИ. 

Куртка прямого покроя, от тални вниз слегка расширенная, 

с застежкой до низа на пуговицы или тесьму молнию выпол» 

ена из ткани с водоотталкивающей пропиткой. В зависимости 

ани и сезона она может быть без подкладки 


от выбранной тк 
подкладкой из фланели или любой другой ткани. Ворот- 
куртки — небольшой отложной с закругленными углами, 


можно заменить капюшоном. На полочках по линиям вытачек 
3 гивные клапаны. Спинка прямая, Воротник, кл: 
з куртки отстрочени NO краю нитками» KOTO 
Да и или контрастные. 
ICOM, застежкой молиней 

петлей с пуговицей 


и, застегивающимися па пуговицы, 

ны книзу от колена. 

лект дополнен свитером или блузкой, 
ткани па куртку 34 размера при ш 

на брюки при ширине | м 40 см — 80 с 


брюки. 


ирине | 8 
м. 140 си— 


одготовка выкройки. Для вып 
Поу q олнения к | 
‘цеобходимо переснять с приложения (лист 7) ОЙ 
го размера: спинки и полочки, верхней и нижней ibs 


половинок 
задней и перед- 
Opa, мешковины 


_ рукава, подборта, воротника и клапана куртки; 
3 и половинок брюк, клапана, обтачки и пода 
_ кармана. А 
Затем выкройки вырезать’ и разложить на ткани, 
Раскрой. Детали выкроек разложить на ткани так, чтобы 
направление долевой нити на выкройках совпадало с направо 
лением долевой нити ткани, приколоть выкройки, обмелить их 
по контурам, давая при этом следующие припуски на швы и 
подгиб (см): 
на спинке куртки — по линий низа 5; по горловине 1; по 
остальным срезам 1,5; , 
на полочке — по краю борт а и горловине 1; по линии низа 5} 
по остальным срезам 1,5; у 
на верхней и нижней половинках рукава — по окату 1$ по 
локтевому срезу 2; по переднему срезу 1; по низу 3—4 
‘Ha подборте — по плечевому срезу 1,5; по низу 3; по осталње 
ным срезам 1; 
на воротнике — по отлету 0,7; по линии горловины 15 
на клапане — по всем срезам 0,7; 
на задней и передней половииках брюк = по талии» боко- 
| вому и шаговому срезам и срезу сидения 1,5; 
| На клапане кармана — по линии притачивания 1, по осталђе 
3 ным срезам 0,7; 07 
= на подзоре, обтачке и мешковине — по всем срезам чи. 80 
Ч Раскладка на ткани выкроек куртки и брюк дана на рис: ощ 
и | ре 
4 Г. детали куртки: одну спинку, две полочки о 
‘верхние и две нижние половинки рукавов, НИЖНИЙ ~ ere 
ники, четыре клапана; детали брюк: две а 23 
повинки, один пояс по долевой нити ширицо еі 
иной, равной обхвату талии плюс 4—5 сл; детали Кар 
ана, дво обтачки, два подзора, четыре детали! 


“te, 


3 


хною и нижнюю половинки рукава по передним. 
зутюжить. Сметать локтевые срезы, вметать ру- 


Мани воротник в горловину куртки, 

rh примерку, надев куртку поверх свитера или блузки. 

epke уточнить ширину и длину куртки, обратить вни- 
на расположение плечевого и бокового швов, вытачки 
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Рис. 80. Раскладка на ткани выкройки куртки для девочки 


почки; приколоть клапан, уточнить его форму и расположе- 
чинить ширину и длину рукава и размеры воротника. | к. 
"ле перенесения изменений, полученных в результате при ___ 
С травон ‘стороны куртки на левую приступить к ее обра 


Path по краю, выполняя кана из ткани верхней де 

прнутюжить детали, удалить нитки наметывани | 

детали второн раз. | 

Прострочить кла 

пан на расстоянии 0 

=... ни 0,7—1 слот к 

р. аты петлю. Наметить на клапане линию притачив а оаа 
- Вло- 
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Puc. 81. Раскладка на ткани выкройки брюк для девочки 


ритачивания совт 
вытачки, стачать 
онцам на нет, 


ть клапан в вытачку тах, чтобы линия его п 
дала с контурной линией вытачки. Сметать 
ная от широкой части и свода строчку к к 
еменно втачивая клапаны. 

‘вытачки спинки, заутюжить их в сторону сере- 
"Стачать плечевые срезы, швы разутюжить, | 
подборта на полочки, складывая их лицевыми, 

1 ачать борта, начиная от точки соед! 
очкой, закрепляя обратной строчкой 

а на застежку и полочки по лини 


Вас 


~ СМЕТ 4 4 
РЕЗ о 


gaa со стороны полочки, подрезать припуск на швы в 
yr ах, оставляя 0,2—0,3 см. 
) ернуть подборт, выправить углы, выметать по краю, вы- 
ая кант из ткани полочки шириной 0,1—0,2 cm. 
риметать подборта к полочкам, прокладывая строчку на 
расстоянии 5—6 см от края борта. Стачать боковые срезы, швы 
разутюжить. 
Е Подогнуть припуск на подгиб низа куртки, заметать его. 

Заготовить воротник (см. на стр. 37). 

Проложить отделочную строчку по отлету воротника на 
расстоянии 0,7—1 см от края. 

Вметать и втачать воротник в горловину. 


і Проложить отделочную строчку по краю бортов, низу 
куртки на расстоянии 0,7—1 см от края. 
Уточнить расположение петель на правой полочке, обме- 
\ тать их. 
| Заготовить рукава. Для этого стачать локтевые срезы, швы 
| разутюжить. Подогнуть припуск на подгиб низа в сторону из- 


| нанки, заметать его, проложить отделочную строчку на рас- 
стоянии 0,7—1 см от подогнутого края. 

J Вметать рукава в проймы, сделать примерку куртки, вта- 
| чать рукава в проймы, прокладывая строчку со стороны ру- 
| кава. 
Заготовить подкладку куртки. Стачать плечевые вытачки 
спинки и вытачки полочек. Стачать плечевые и боковые срезы. 
Стачать локтевые и передние срезы рукава, втачать рукава 
в проймы. 

Приметать подкладку к внутренним срезам подбортов ик 
срезу низа, слегка припосаживая подкладку по низу и скла- 
дъвая подкладку и изделие лицевыми сторонами внутрь. 

Притачать подкладку к верху куртки, оставляя у нижних 
углов нестачанными участки длинон по 3—4 см. Вывернуть У 
| подкладку через горловину, расправить подкладку и приметать 
| по плечевым швам. Уголки подкладки внизу подшить руч» 
ми потайными стежками. Расправить подкладку рукавов, 
овмещая швы подкладки и верха, подогнуть нижний срез пода 
дки, приметать и подшить его ручными потайными стежками, 
Сложить воротник с курткой лицевыми сторонами внутрь 
овмещая середину спинки и воротника, вметать нижний во- 
в горловину швом шириной 1 см. Втачать нижний во- 
в горловину куртки, Приметать подборта и подкладку 


вания воротника, 


ника подогнуть внутрь и примета 
ить верхний воротник по ANH 
0,2 см, одновременно 


отлету и концам воротн 
нии 0,7—1 см от края. 
наметывания, отупожить куртку 


сталях брюк проложить копировальные стежки п, 
и линиям выкройки и по линии кармана на ieee 
ловинках. 
| Сметать вытачки на задних половинках брюк. Су 


ет; 
оставляя несметанным припуск на ать | 


БР) за ; 
“cue. 


Сметать шаговые срезы. Сметать правую и левую по 
_ винки брюк по средним срезам, совмещая шаговые швы, | 
„ Подогнуть и заметать низ брюк. 
| Шриметать пояс и примерить брюки. Во время приме 
а обратить внимание на облегание брюк, расположение бокового. 
и шагового швов, глубину и длину вытачки, направление п 4 
длину линии кармана, уточнить длину и ширину брюк внизу, 
После перенесения на левую сторону брюк изменений, полу“ 
ченных в результате примерки, приступить к обработке бро е 
Стачать вытачки, начиная от широкой части и сводя КМ Стача 
строчку к концам на нет, приутюжить их в сторону срезов швы раз, 
сидения: Слож 
Обметать боковые, шаговые и средние срезы брюк. ШВЫ сов 
Обработать па передних половинках брюк прорезные кар оне 
маны с клапанами. Заготовить клапаны так же, как клапаны * 
‘куртки (см, стр. 187). 8 
Co стороны изнанки брюк приметать мешковипу так, ято! 
ее верхний срез был расположен параллельно линий ари 
и въще се на 3—4 см. 
Сложить клапан с изделием лицевыми сторонами 
срезом клапана вниз, совмещая линию притачивания 
и линию кармана. Приметать и притачать клапан И. 
у, закрепляя концы кармана двойной обратной © 
ить нитки наметывания. 
риметать и притачать обтачку к “другой детая! 
‚ удалить нитки наметывания, срезы разупожитве 
Притачать обтачку, соединенную с мешковиной, 16 
инке брюк, складывая обтачку с изделием лице 
внутрь и отступая от шва притачивания =. 
IKH притачивания обтачки и клапана ДО, 
длины и заканчиваться на одном уровне, 
зделие с изнанки между строчк 
да до концов строчек па | сме 
о то Р 


iG сторону брюк, сметать и стачать их по краю швом 

6 см, затем вывернуть мешковину снова на изнанку 

ок, выправить швы и еще раз прострочить по трем сторонам. 

Прострочитр, брюки по верхней линии кармана, отступая 
102 см от шва притачивания клапана, 

аце кармана с лицевой стороны закрепить, располагая 


Закрепки параллельно боковым сторонам клапана (длина за- 
крепки 0,5—0,7 см). 
риутюжить карман с изнанки, затем с лицевой стороны 
влажный проутюжильник. 
пачать левые боковые срезы брюк, швы разутюжить, од- 
еменно заутюживая припуск для застежки. 
риметать тесъму молнию, совмещая середину тесьмы с ли 
бокового шва. Притачивать тесьму 0 лицевой стороне. 
ить нитки наметывания. 
тачать правые боковые срезы, шов разутюжить, 
Стачать шаговые срезы задних и передних половинок брюк, 
разушожить. 
ложить половинки брюк так, чтобы боковой и шаговый 
совместились, расправить и слегка заулюжить с лицевой 
торони сгибы передней и задней половинок брюк. 
тацать средние срезы двумя строчками, при этом их 
а растягивая. Швы разутюжить. 
бработать верхний срез брюк поясом. Сложить пояс сбрію- 
лицевыми сторонами внутрь, приметать пояс, оставляя 
сток длиной 3,5—4 см со стороны передней половинки брюк 
риметанным. Притачать пояс, одновременно обтачивая его 
уп. Вывернуть пояс, выправить углы, удалить нитки Нас __ 
ывания, подогнуть второй срез пояса на 1 см, заметать его 
"Прострочить пояс с лицевой стороны, отступая от шва пр 
ивания на 0,1—0,2 см, прострочить одновременно верхний 
овиме края пояса. На выступе пояса обметать петлој 
конце пояса пришить пуговицу. 
отайными стежками. 
ательно отутюжить брюки, заутюживая cone 


ЕЗОН И СОРОЧКА 


г 


|: 
Рис, 82, Комплект из по- 
‘лукомбинезона и сорочки 


чаны, Края бретелей, верхний край, кари, 
отделаны строчкой, даа 
орочка с застежкой 
ыми рукавами с манжетами вы 
гой хлопчатобумажной ткани, 

° Расход ткани на полукомбинезон 34 размера п 
90 см —1 м 50 см, на сорочку при ширине 90 см — 


до низа, 


отнике и манжете 
ней и передней половинках полукомбинезона — 
му и срезам сидения 1,5; по верхнему сре 


небольшим воротником, 
полнена из шотландки и 


Тм 35 си 


Подготовка выкройки, 


Для выполнения комплекта необ- 
ходимо переснять с приложения 
выкройки нужного размера: сп НКИ, 
полочки, рукава, верхнего и ниже 
него воротников, надставки к верх- 
нему воротнику, манжеты сороки 
(лист 7); задней и передней поло- 
вино” брюк и кармана (лист 8). 

Затем нанести дополнительные 
линии на переднюю’ половинку 
брюк. Продолжить линию бокового 
среза, линию банта вверх на нуж 
ную длину, соединить полученные 
точки прямой линией. 

Детали выкройки вырезать и 
приступить к раскладке Ha ткани, 

Раскрой. Полученные детали 
разложить на ткани так, чтобы 
направление долевой нити Ha вы 
кройках совпадало с направлением 
долевой пити ткани. Приколоть выс 
кройки, обмелить их по контурам, 
давая при этом следующие приз 
пуски па швы и подгиб (см): 

на спинке и полочке сорочки — 
по горловине и припуску на застеже 
ку 0,7; по низу 2; по остальным 
срезам 1; те 

на рукаве — по окату и низу + 
по локтевому и переднему сре 
зам 1,5; 
— по Beem срезам 0,7, 


ри ширине 


ить обтачку для обработки верхних срезов 
брюк длиной, равной ширине задних половин: 
Ширина обтачки 3,5—4 см. Обтачку выкраивать по до- 
ити ткани. 

)бтачку для обработки верхнего среза передних половинок 

комбинезона выкроить после примерки (см. стр. 25). 

Выкроить детали сорочки: одну спинку, две полочки, два 

один верхний воротник из основной ткани, один из про- 

чной ткани, один нижний воротник, две надставки к верх- 

му воротнику из основной ткани и две из прокладочной, две 

манжеты; детали полукомбинезона: две задние и две передние 
‘половинки, две бретели, один карман, 

Шитье. На деталях сорочки проложить копировальные 
стежки посередине переда полочки, центру оката рукава, отме- 
тить середину спинки и воротника. 

1 Стачать плечевые и боковые срезы, запошивая спинкой. 

Вметать и втачать нижний воротник в горловину, совмещая 
середину спинки и воротника, срезы заутюжить в сторону во- 
_ ротника. 

Заготовить верхний воротник. Для этого притачать над- 
| ставки к воротнику, складывая их лицевыми сторонами внутрь, 
швы разутюжить. 

4 Сметать верхний воротник с прокладкой по внутреннему 
срезу, складывая детали лицевыми сторонами внутрь и урав- 
_нивал срезы, вывернуть воротник, выметать его по краю, выг 
пуская кант из основной детали, прострочить воротник на рас- 
оянии 0,1—0,2 см от края, удалить нитки наметывания, при- 
южить воротник. | 
'Сметать верхний воротник и подборта с изделием, склады- 
их лицевыми сторонами внутрь, совмещая середину верх 
его и нижнего воротников H уравнивая срезы. 

Обтачать борта и нижний воротник верхним воротником 

одбортами швом шириной 0,7 см, удалить нитки наметыва- 


подрезать припуск на шо 


сечь припуск на шов по внутреннему верхнему углу, не доре- 


- воротник, выправить 
до строчки 0,1—0,2 см, вывернуть ть 
Panera по краю, выпуская кант по краю припуска на 

из ткани изделия, по отлету воротника ша из ткани 


воротника. 
р припуск на подги 


строчку по краю припуска 
ка, одновременно подш | 


{6 шиза сорочки в сторону из» 


в в уголках, оставляя 0,2—0,3 см, _ 


4 


“На деталях полукомбинезона 
тежки по контурным линиям 
тачивания кармана. 


Заготовить бретели. Для зтого сложить деталь по 
цевой стороной внутрь, уравнивая срезы, стачать на 
на лицевую сторону, выправить, приутюжить, положи 3 
дочную строчку по краям бретели. Заготовить 4 Oe 


проложить 


| копиро 
выкройки, отметить лии ои 


е 
PH: 
Лам ди. 


акладной 
И щодробное описание см. па стр. 20). що 
i | цаметить карман на правую сторону передней 
; дней пол 
| лукомбинезона. | | 


Подогнуть в сторону изнанки припуск посередине переда 
передней половинки полукомбинезона, заметать его, 

Обработать верхний и боковой срезы передних половинок 
полукомбинезона обтачками (см. стр. 43). 

Приметать тесьму молнию, совмещая середину ee металли- 
ческой части с серединой переда; проложить отделочную 
строчку по боковым и верхнему срезам, середине переда, одно- 
временно притачивая тесьму молнию, 

Сметать боковые и шаговые срезы. Сметать правую и левую 
половинки комбинезона. Сметывать от талии спинки до 3а- 
стежки. Подогнуть припуск на подгиб низа по копировальным 
стежкам, заметать его. 

Надеть полукомбинезон на ребенка поверх сорочки и сде- 
лать примерку. При примерке уточнить длину и ширину, место- 
положение кармана, длину бретелей и места их соединения с 
задними половинками полукомбинезона. 

Стачать боковые срезы, запошивая задними половинками 
полукомбинезона. Настрочить карман. Стачать шаговые срезы, 
запошивая задними половинками полукомбинезона. Е 

Стачать правую и левую половинки полукомбинезона, ШВ 

тожить и обметать. 

Обработать верхний срез задних половинок полукомбине“ 
зона обтачкой, одновременно притачивая бретели аа назива 
Подшить припуск на подгиб низа полуком она ие 
пине или ручными потайными стежками. Вдерпу ле 
п нцах бретелей пуговицы. 

под обтачку. Пришить на конц 17 пожить изделие: 
петли на полукомбинезоне. Окончательно оту 


ГА 


ки (см. цветн 
куртки, коротких брюк и сороч сред 
5 ab ion an повседневной носі лето 

oro дноми ка 
всаном, Ha спиш 


5 


кокетка, рукава втачиме короткие Воротник от 
анами. Воротник по отлету, борт и низ к 
острочены по краю нитками в тон ткани или 


р 
ета. ада А 
кие брюки на поясе, обработанном корсажной тесьмой 
ми на передних половинках, выполнены из той же ткани 
Застежка молния расположена по линий 


опчатобумажной ткани. 

"Накладной карман па левой полочке выкроен по косой нити 
и. 

скод ткани на куртку и брюки 34 размера при ширине 
м9 м 10 см, на сорочку при ширине 90 см —1 и 10 см. 
одготовка выкройки. Для выполнения комплекта 
ходимо переснять с приложения выкройки нужного раз- 
мера: спинки, полочки, Е ки спинки и полочки, подборта, 
откого рукава, воротника и кармана куртки (лист 8); зад- 
ей и передней половинки коротких брюк, подкройного! бочка, 
пояса и откоска брюк (лист 8); спинки и полочки, короткого 
верхнего и нижнего воротника, надставки верхнего 
ника сорочки (лист 7). 

арман для сорочки выполнить по выкройке кармана куртки 


ем выкройки вырезать и приступить к раскладке на 


аскрой. Полученные детали выкройки разложить на 
и так, чтобы направление долевой нити на выкройках со- 
с направлением долевой нити ткани. Приколоть выкрой- 
мелить их по контурам, давая при этом следующие при» 


а швы и подгиб (см): 4 
пинке и полочке куртки — по линии соединения с ко- 


„5; по низу 2; по остальным срезам |: и _ 
жетках спинки и полочки == по линии соединения с OC 


деталью 1,5; по остальным срезам 1, И. 
ве — по окату 1; по переднему и локтевому срез. 


1 5 по низу 2; по остальным срезам 16 А 
У ке по линии горловины 1; по остальным 


2 


рхний и нижний воротники, два кармана, детали коротких 
брок: две задние и две передние половинки, два бочка, два 
 Откоска из основной ткани и один из подкладочной, один пояс 
из основной ткани; детали сорочки; одну спинку, две полочки, 
два рукава, один верхний воротник из основной ткани, один 
из подкладочной (из любой тонкой хлопчатобумажной), один 
нижний воротник, две надставки к верхнему воротнику из ос- 
повной ткани, две из подкладочной, один карман, одну обтачку 
(по долевой нити, шириной 4 см) для обработки верхнего среза 
кармана, 

Шитье. На деталях сорочки проложить копировальные 
стежки по контурным линиям выкройки, центру оката рукава, 
середине переда полочек, отметиль середину спинки и ворот- 
ника. 

Cravath плечевые срезы, запошивая спинкой. Е 

Соединить воротник с горловиной (подробное описание см, 
на стр. 143). 

Втачать рукава в открытые проймы, совмещая середину ру- 
кавов с плечевыми швами и запошивая рукавами. a 

Стачать срезы рукавов, одновременно стачивая боковые 
срезы сорочки (запошивать спинкой). 

Подогнуть припуск на подгиб низа сорочки в сторону из- 
нанки, заметать его и подшить на машине. Обработать верхний а соедин 


срез кармана обтачкой. ов 
Шодогнуть припуск на обработку по трем сторонам кармана 

в сторону изнанки, заметать его, наметать и настрочить карман т 

Па левую полочку, прокладывая строчку на расстоянии: 0,2-- т ая из 

03 сл от подогнутого края. Закрепить карман у верхних углов Няя ме 

обратной строчкой. ж Opac 
Обметать петли на левой полочке, располагая их по линий ет 

середины переда полочки. Отутюжить сорочку и пришить пуз нем; 

говицег. < 


На деталях куртки проложить копировальные стежки ПО 
"контурнем линиям выкройки, середине полочек, центру оката 
рукава, отметить середину воротника. 

Подогнуть припуск низа кокетки спинки и полочек в 0702 
рону изнанки по линии копировальных стежков и паметат 
окетки на ‘основные детали, совмещая линии середины и 


рочить кокетки, прокладывая строчки на расстояний 
гподогнутого края. | aa 
обработка куртки такая же, как куртки 
санной на стр. 98—99, 


ях коротких брюк проложить копировальны 
ным линиям выкройки (на мелких деталях ко 
ежки прокладывать не следует). 

ить бочки с передними половинками брюк. Co сто: 
ки проложить кромку по линии кармана для ee 


впления, проложить три параллельные отделочные строчки 


свой стороне с расстоянием 0,5 см от края и друг от 
Наметать переднюю половинку брюк на бочок, распо- 
ee изнанкой на лицевую сторону бочка и уравнивая ли- 


г 


Рис. 83. Обработка застежки брюк тесьмой молнией? 
Имение откоска с тесьмой молнией; б — соединение обработанного откоска 
Равой половиикоћ брюк; а — соединение обтачки м тесъмъ с ‘левой половицкой 
брюк; г — вид готовой застежки 


вая их по лицевой стороне передней половинки брюк и сое- 
Я мешковину кармана с основной деталью брюк. 4 
бработать застежку брюк по линии банта. Откосок слог 
с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать по, 
ему срезу швом шириной 0,5—0,7 см, вывернуть детали, 
шов, выметать край, выпуская кант из ткани верха 

1 0,2—0,3 см от крал. В 


так, чтобы конец кромки заходил, 
Приметать обтачку с настроченной теср 
Л передней половинке брюк, складывая их л 
онами внутрь, обтачать край застежки швом ши. 
‚7 см, отвернуть обтачку в сторону изнанки, выме- 
ли по краю, выпуская кант из ткани основной детали. 

ть детали на расстоянии 0,3 см от края, Прострочить 

Анта по форме откоска, прокладывая строчку по лицевой 

е передней половинки брюк (рис. 83, г). 

Сметать срезы сидения от надсечки бапта до верхнего среза 

пних половинок брюк. 

4 Сметать боковые срезы. Подогнуть припуск на подгиб 

низа брюк в сторону изнанки, заметать его. Заложить и за- 

крепить мягкие складки на передних половинках брюк. 

Приметать пояс к брюкам и примерить брюки. Bo время 
примерки обратить внимание на облегание брюк по талии и 
__ Оедрам, уточнить их ширину и длину. 

После перенесения на левую сторону брюк изменений, полу- 
ченных в результате примерки, приступить к дальнейшей обра- 
ботке брюк. 

Стачать срезы сидения, шов обметать и разутюжить. Ста- 
чать боковые срезы, швы обметать и разутюжить. Подшить низ’ 
брюк ручными потайными сте ми или на машине. 

Обработать верхний срез брюк поясом. Шриметать пояс к 
брюкам, складывая их лицевыми сторонами внутрь и выпуская: 
выступ пояса со стороны левой половинки брюк, притачать его 
швом шириной 1 см, шов заутюжить в сторону пояса. 

Обтачать корсажной тесьмой вехний срез пояса, отвернуть 
тесьму в сторону изнанки брюк, выправить, выметать пояс, BBI- 
пуская кант шириной 0,2 см из ткани пояса, Тесьмуйприметатв 
“и пристрочить к брюкам, прокладывая строчку по лицо Е 4 
роне пояса на расстоянии 0,1—0,2 см от шва притачивания, с: А 

с 


"новременно прокладывая строчку по верхнему краю пояса. O 


< «а 
метать петлю на поясе брюк и пришить к нему пуговицу. 


„ ДЛИННЫЕ БРЮКИ И СОРОЧКА 


з пиджака, длинных брюк и со 


ный комплект и 
для домашних празднико 


то покроя полуприлегающий, 
и пуговицы выполней из 
зные карма 


ДЛИННЫМИ втачпыми 


выполнена из белой 
чатобумажной ткани, 
асход ткани на пиджак и длин- 
(и 84 размера при ширине 
—1 м см, на сорочку 
pune 90 см— | м 35 см. 
дготовка выкройки. 
выполнения комплекта необ- 
переснять ‹ 
и нужн 


ра, мешковинъг 
задней и п 


Орюк (лист 
и, длинного ра 


кеты сорочки (: 
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ем выкройки 
b на ткани. 
скрой. Полученные детали 
оек разложить на ткани так, 
направление до: 1 пити 
кройках совпадало с направ- 
ем й нити ткани. Прико- 
выкройки, обмелить их по 
‚ давая при этом следую- 
на швы и подгиб 


ке и полочке пиджака — 
плечевым и боковым 
о горловине, краю 

зу полочки и спинки 


Рис. 84. Ком 
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и половинки брюк-- по вс : 
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Рис. 85. Раскладка, па ткани выкройки длинных брюк 


бтачку для горловины спинки; детали брюк: две задние и две 
ер дние половинки, два бочка, две мешковнны, два откоска __ 
дкладочной, один пояс; детали 


вной ткани, один из по 
одну спинку, две полочки, два рукава, два воротника» 


стали спинки, полочек и рукава пиджака из ПО; 
по форме выкроенных деталей верха (приш 
облегание и раскрой подкладки такой 
ольника, см. рис. 57 
} Г рокладку по 


рис. 


контурным линиям выкроек, середине переда по 
у оката верхней половинки рукава, отметить с 


(й 


Рис. 86. Обработка прорезного ка та в рамку: 

а — притачивание обтачек к ана к полочке; 6-- соединения подзора 

С мешковипой; в-- притачицаиие подрезанных уголков им обтачиванне 
мешковины ~ 


ла предохраненил карманов от растяжения приметать до- 
со стороны изнанки полочки по линии кармана, Распо- 
ть долевик так, чтобы его середина совпадала с намечен- 
инией кармана и приметать двумя параллельными строца 
расстоянии 0,3—0,5 см от краев долевика. 
иметать на лицевой стороне полочки по намеченной ли- 
кармана обтачки, укладывая их лицевой стороной вниз и 
агая их срезы по намеченной линин кармана. Приметать. 
обтанки швом шириной 0,6 см и притачать на расстоянии 
01 линии приметывания, закрепляя пачало и конец щ 
обр машишной строчкой (рис. 86, а). Удалить нитки на 
швы разутюжить. Разрезать основную ткань и 
строчками, начиная от середины в обе стор 
д 


ia а 
г ЈЕР = 

пут на 0,7 см и настрочить на pacer 
одогнутого края (рис. 86, 6); другой коне 
‘ить лицевыми сторонами внутрь с нижней обт 
швом шириной 0,7 см. м 
у с настроченным подзором сложить лицевыми 

внутрь с верхней обтачкой и сметать по краю. — 

вой стороны полочки по линии притачивания верхней, 
и проложить строчку, притачивая ею мешковину с под 


ными строчками, одновременно стачивая мешковину (рис. 

). Концы кармана закрепить ручными закрепками Ши- 

закрепок должна быть равна ширине рамки кармана. 

bl обтачек (кант) сметать косыми стежками, Приутюжить 

карман сначала со стороны изнанки, затем по лицевой стороне 
через влажный проутюжильник. 

Дальнейшая обработка пиджака такая же, как и пальто 
для дошкольника (см. стр. 89—94), с той разницей, что горло- 
вину пиджака обтачивают обтачкой, соединенной по плечевым 
швам с подбортами. 

На деталях брюк проложить копировальные стежки по KOH- 
турным линиям выкройки (на мелких деталях стежки прокла- 
дывать не следует). 

65 стороны изнамки передней половинки брюк по линии 
кармана притачать кромку. Вътачки на задних половинках 
брюк сметать и стачать, начиная от широкой части и сводя 
строчку к концам на нет. Удалить нитки сметывания, заутю- 
жить вытачки в сторону середины. 

Настрочить припуск на подгиб среза кармана Ha мешко- 
вину со стороны скошенного среза, подгибая внутрь край при» 

ска на 0,5 см. Ширина" шва 0,2 см. Отогнуть припуск с 
притачанной мешковиной в сторону изнанки. Не меняя положе- 

| мешковиньт, на вторую ее половину наметать бочок, рас» 

гая его лицевой стороной вверх, и, уравнивая верхние а 
догнуть нижний срез бочка на 0,5 см, и настрочить и 
иной 0,2 см. Проложить отделочную строчку по в 
‘кармана на расстоянии 0,5 см от подогнутого 

‘чтобы не было утолщения по боковому шву, 

а высекают (предусмотрено на въкройке 

ў па до сгиба внизу двойным швом 

с настроенным бочком и 
гчастке длиной 8 
со сторон 


пая обработка брюк имеет такую 5 
„как описанные выше короткие брюки в 
а о с: обработки нЕ : 
6 а манжет, - РА 
Да кантовать срезы низа“ 
я предохранения низа брюк от быстрого износа п ита- 
"брючнуо тесьму по намеченным линиям так robe = 
щениъш край перекрывал линию на 0,1—0,2 см. и был a 
GH в сторону верхнего среза брюк. Концы тесьмы подо- 
нутрь и закрепить. у 
тогнуть припуск на подгиб пиза в сторону изнанки, за- 
‚и ПОДШИТЬ потайными стежками, приутюжить НИЗ. 
кончательно отутюжить брюки. По лицевой стороне брюки 
жить, раскладывая их так, чтобы боковые швы лежали 
шатовыми до линии колена, а сгиб вверху передней поло- 
совпадал со сгибом мягкой складки. Утюжить вначале 
тороны шаговых швов, а затем со стороны боковых, 


ТКА И БРЮКИ 


омплект из куртки, брюк и шапочки (см. цветной рис. ХІМ) 
омендуется для повседневной носки. 
Куртка свободной формы без боковых швов с небольшим 
ложным воротником, к которому пристегивается воротник из 
сусственного меха или трикотажа, сшита из ткани болонья. 
очки куртки выполнены с фигурной кокеткой и прорезными 
анами с клапанами; рукава одношовные втачные длина 
Пояс застегивается па пряжку. 
оки на поясе по талии, с застежкой по линии банта на 
у молнию, сшиты из полушерстяной ткани. 
‘омплект дополняют свитер и шапочка из ткани куртки» 
ск и бортики шапочки связаны из тон же пряжи, что 


34 размера при ширине | м. 40 см = 
те 1 м 40 см— 90 см, ра 


и шири: 
i вка въ кройки. 


> 
ГА 


контурам, давая при зтом сле; 
подгиб (см): 4. 

очке куртки — по плечевому срезу, прой 
с кокеткой 1,5; по горловине и краю бор: 


окетке— по плечевому срезу, пройме, срезу соединения 
икой 1,5; по горловине и краю борта 1; 
а рукаве — по окату 1; по низу 8--4, по локтевому и перед- 
нему срезам 1,5; 
на воротпике, клапане — по срезу горловины и срезу прита- 
ия 1; по остальным срезам 0,7; 
на подборте = по плечевому срезу и низу 1,5; по остальным 
срезам 1; 
на задней и передней половинках брюк-- по боковому, ша- 
говому срезам 1,5; по верхним срезам и срезам кармана 1; е 
“на бочке передней половинки брюк — по всем срезам |; 
> на поясе брюк —no всем срезам 1; 
_ на мелких деталях брюк — по всем срезам 0,7. 
° Раскладка на ткани выкроек куртки и брюк дана на рис. 
85 и 87. 
а Выкроить детали куртки: 


одну спинку и полочку (цельную), 
два рукава, две кокетки, два подборта, верхний и нижний во- 
ротники, четыре клапан е задние и две передние половинки 
брюк, два бочка передней половинки, две мешковины, два OT 
коска из основной ткани, один из подкладочной, один пояс. 
Выкроить обтачку шириной 3,5 см для обработки линии сое- 
динения кокетки с основной деталью. 
Подкладку для куртки выкроить по деталям верха (при- 
пуски на свободное облегание показаны на рис. 57). 
Шристегива:ощийся воротник из искусственного меха вы- a 
краивать по форме верхнего воротника с припуском по всем 
срезам 2,5 см, подкладку и прокладку для него — по въкройке 
воротника с припуском по всем срезам по 1 см. 
Шитье. Наметать спинку и полочки, кокетки, рукава 
ртки на ватин, отступая от всех срезов на 2 см, подрезать 
онтурам деталей верха ватин. Настрочить верх на ватин, 
ступая от срезов на 0,3 см. 
Обработать нижние срезы кокеток обтачками. 
бработать прорезные карманы (см. стр. 140—141). 4 
ать кокетки на основные детали, настрочить двумя 
‘строчками — одну на расстоянии 0,5 см от 
а расстоянии | см от первой. J 
евые срезы, швы отогнуть в сторону спинк! 
т шва на 0,5 см. 
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TK! в 
оставляя припуск 0,2—0,3 cm; выверну: 4 
у цев ю сторону, выправить углы, слегка при г 
ой стороны через проутюжильник. 
припуск на подгиб низа куртки по линии пере- 
тупая от подогнутого края. на 2—8 см, приулю- 


чить края бортов и низ куртки двумя строчками 
ая одну строчку на расстоянии 0,5 см от края, а ВТО, 
расстоянии 1 см от первой. 
| Стачать срезы рукава, швы отогнуть в сторону локтевого 
реза и прострочить рукав на расстоянии 0,5 см от шва, 
"Запотовить подкладку, т, е. стачать плечевые срезы и сред- 
"ние срезы спинки, а также срезы рукавов. 
, Сложить подкладку с верхом куртки лицевыми сторонами 
внутрь, расправить детали, приметать их по внутренним сре- 
зам подбортов и низа, притачать подкладку к верху, вывернуть 
— подкладку на лицевую сторону через горловину, расправить ее , 
и приметать по горловине и проймам, 

Сложить подкладку и верх рукава лицевыми сторонами 
внутрь, сметать их и стачать по низу, вывернуть подкладку на 
изнанку рукава, заметать припуск на подгиб низа рукава, про- 
строчить низ рукава по лицевой стороне на расстоянии 0,5 сле 
от линии подгиба. 

Вметать рукава в проймы куртки. Вметать нижний ворот» 
ник в горловину и примерить куртку. Уточнить длину рукавов 
и правильность их вметывания, форму воротника. 

осле примерки перенести все изменения на левую сторону 
куртки. Е 

Заготовить воротник. Для этого сложить верхний и нижний 

| воротники лицевыми сторонами внутрь и наметать верхний во | 
ротник Ha нижний, слегка припосаживая его в углах, обтачать 
‘воротник, не дотачивая до среза горловины 1 см. Припуски нај 
в в углах подрезать, оставляя а см. Воротник вывер 
сторону, выправить углы, 
онаа с кој лицевеми сторонами М 
ь нижний воротник в горловину швом шириной Д 
ь нижний воротник. Приметать подборта и подклад 
ритачивания нижнего воротника. 
алку. ee 
Shoes па аа воротника подогнуть внутр 
( торловине. Настрочить верхний во 
2—0,3 см, одно енно 
роти я 


Tb 


тли на левой полочке и пр П 
егивающийся воротник из искусствен 
ава в проймы, швы отогнуть в сторон 
на расстоянии 0,5 см от шва втачива 


нить длину подкладки рукава и подшить ее по 
чными подщивочными стежками. Обработать пояс. 

и обрабатывать в такой же последовательности, как 
ки нарядного комплекта, описанного на стр. 152—158. 


1 одежды для детей дошкольного возраста 
Десоцник и кофточка покроя реглан 


латье и пальто покроя реглан . . 
о пальто, платье и берег 
Сарафан и блузка 
ижама и халат 


Брюки и сорочка с короткими рукавами. sh 
Демисезонное пальто, брюки и кепка 
K 


тка и короткие брюки А 
иджак, жилет, короткие брюки и сорочка с 


екты одежды для детей младшего школьного возраста 
 Демисезонпое пальто, сарафан и берет . 


арафан и купальник ай 
латве-халат и купальник 
етнее пальто и платье 
елерина и платье 
аи араки 
Ион и сорочка З 
короткие брюки и сорочка | А 
‚ длинные брюки и сорочка . 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 


Издательство «Легкая индустрия» доводит до ва- 
Шего сведения, что ежегодно в сентябре во все книж- 
ные магазины страны поступает аннотированный план 
выпуска литературы на следующий календарный год, 
по которому на местах принимаются предваритель- 
ные заказы на книги и плакаты. 

Просим вас зайти п иныжный магазин, распростра- 
няющий научно-техняческую и учебную литературу по 
месту жительства, ознакомиться с планом выпуска ли- 
тературь: на следующий календарный год и сдать за- 
каз на необходимые вам книги и плакаты, 

Издательству сообщите адрес книжного магазина 
в вашем городе, куда вы сдали заказ на книги по пла- 
ну выпуска литературы издательства «Легкая инду- 


я». 
стри Издательство «Легкая индустрия» 
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